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ミニ油圧シリンダ

ミニ油圧クランパー

油圧クランプシステム機器

医療機械用油圧シリンダ

健康ダンパ

磁気近接スイッチ

油圧シリンダクッション
外部調整バルブ（ECバルブ）

WANDFLUH社製ミニ油圧バルブ

ニューマリード ( 空圧 )

ハイドロロータ ( 油圧 )

KS model

製品ラインナップ
ミニ油圧シリンダを中心に、クランプ、バルブ、水空圧製品などの製品を取り揃えております。
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ミニ油圧シリンダ

ご使用になる前にお読みください
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油圧シリンダクッション外部調整バルブ（ECバルブ）

WANDFLUH 社製ミニ油圧バルブ

KS model

電動パワーユニット
油圧クランプシステム機器

エアハイドロブースター
ミニエアハイドロブースター

アクセサリ

CPS model（プッシュプルクランパー）
CPH model（プッシュプルクランパー）
JC model（スイングクランパー）
CS mode（直動クランパー）
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警告

警告

注意

火気を近づけないでください。
油圧作動油は引火性があるので、火災を引き起こす可能性があります。

安全が確保されるまで、油圧シリンダ・クランパーの取扱い、取外しを絶対に行わないでください。
油圧シリンダ・クランパーを取外す時は安全処置がとられている事を確認し、油圧源の電源を遮断し、油圧回路内の圧力が無くなっ
た事を確認してから行ってください。

人体に特に危険を及ぼす恐れのある時は保護カバーを付けてください。
被駆動物体及び油圧シリンダ・クランパーの可動部分が、人体に特に危険を及ぼす恐れのある時には、人体が直接その場所に触れ
られない構造にしてください。

減速回路や緩衝器が必要な場合があります。
被駆動物体の速度が速い場合や質量が大きい場合、シリンダクッションだけでは衝撃の吸収が困難な場合があります。その場合クッ
ションに入る前で減速回路を設けるか、外部に緩衝器（ショックアブソーバ等）を付けて衝撃を緩和してください。

シリンダ・クランパーの固定部や連結部が緩まないように、確実な締結を行ってください。
シリンダ・クランパー取付金具の固定には所定のサイズと強度区分のボルトを使用し、指定の締付トルクで固定してください。
揺動形金具の場合は、規定のピンサイズのものを使用してください。規定以外のサイズの場合は、シリンダ推力やその反力でボル
トが緩んだり破損の原因になります。

エア抜きの際は、エア抜きボルトを緩め過ぎないでください。
エア抜きボルトを緩め過ぎると、ボルトや鋼球がシリンダから飛出したり、油が噴出し、怪我をしたりシリンダが誤作動することが
あります。

クッション調整の際は、クッション調整ボルトを緩め過ぎないで下さい。
クッション調整ボルトを緩め過ぎると、ボルトがシリンダから飛出したり、油が噴出し、怪我をしたりシリンダが誤作動することがあります。

非常停止時の挙動を考慮してください。
人が非常停止をかけたり、停電などのシステム異常時に安全装置が働き、機械が停止する場合は、シリンダ・クランパーの動きに
よって人体及び機器、装置の損傷が起こらない設計にしてください。

仕様をご確認ください。
本カタログ記載の油圧シリンダ・クランパーは一般産業機械用部品として設計製造されています。従って、仕様範囲以外の圧力、
温度や使用環境では、破損や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。スイッチ等の電気負荷電流、温度、衝撃等仕
様を充分確認してください。

明記されている仕様以外の条件や環境・屋外で使用される時。公共の安全に係わる用途（例：原子力、航空、鉄道、車輛、
医療機器、遊戯機器、飲料機器、食料機器等）、安全機器への使用、特に安全が要求される用途への使用。

製品は絶対に改造しないでください。
異常作動による怪我、感電、火災等の原因になります。

下記の条件や環境下で使用する場合は、安全対策へのご配慮を戴くと共に、当社にご連絡くださいますようお願い致します。

１．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

11．

製品の設置、使用の際には、本書の「安全上のご注意」および関連法規の安全に関する規定を
必ず守ってください。
また、製品に取扱説明書が付属している場合は、必ず取扱説明書もお読みください。

安全上のご注意
本文中のマークの意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される場合
および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

ご使用になる前にお読みください004
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配管に鋼管を使用する場合、適切なサイズを選定し、錆や腐食が発生しないようにしてください。
配管等で溶接工事が必要な場合、シリンダ・クランパーにアース電流が流れないように別の安全な場所からアースを取っ
てください。
ブッシュとロッド、シリンダチューブとピストン間にアース電流が流れると、スパークし、表面が損壊し故障の原因になります。

継手はシリンダカバーの材質を考慮の上、適正な締付トルクで締付てください。

4．
5．

6．

クッション、エア抜きの調整

エア抜き時、エア抜きボルトを緩め過ぎるとボルトや鋼球がシリンダから飛出したり、油が噴出します。注意してください。
シリンダを最低作動圧で作動し、エア抜きボルトを1～2回緩め（反時計方向）油中のエアを気泡の無くなるまで抜いてください。
エア抜きの無いものは配管に絞り弁等を付けて、そこから抜いてください。

クッション調整時、クッションボルトを緩め過ぎるとボルトがシリンダから飛出したり、油が噴出します。注意してください。
クッション調整時、最初からピストン速度を上げるとシリンダ内に異常サージ圧力が発生し、シリンダ或いは機械を破損させる場合があります。
ピストン速度を負荷を取付けた状態で、約30mm/s以下の低速から徐々に上げながらクッションを調整してください。
クッションを効かせ過ぎるとクッション内部の油が閉じ込められ全ストロークしません。

１．
2．

3．
4．
5．

試運転、運転時の事項

機器が正しく取り付けられているか確認し各部からの油漏れが無いことを確認出来るまでは作動させないでください。
ピストンロッドが作動し始める最低限の圧力（ピストン速度50mm/s以下）で動かし、円滑に作動することを確認してください。

１．
2．

シリンダ・クランパーを高温・多湿の所に保管しないでください（錆が発生しないように）。
保管中のシリンダ・クランパーには振動や衝撃を加えないでください。部品が損傷する原因になります。
保管中のシリンダ・クランパーに錆が発生しないように内部、外部共に防錆処置をしてください。
シリンダ・クランパーを積み上げないでください。振動等が加わると荷崩れが発生して危険です。
また、部品が損傷する原因になります。

１．
2．
3．

4．

保　管

シリンダ、クランパーを長期間安全に使用する為に保守点検（日常点検、定期点検）を行ってください。
保守点検を行う場合は、必ず圧力源を遮断してください。シリンダ・クランパー内の圧力は完全に抜いてください。
圧力源を遮断した後、シリンダ・クランパー内の圧力を抜く時に、負荷によってロッドが動く場合があるので、動きを予
測した上で十分な安全対策を行ってください。

１．
2．
3．

保守、点検

配　管

注意

一般事項

シリンダ・クランパーの取付時は必ず芯出しを行ってください。
シリンダ・クランパーの芯出しがされていないと、ロッド、チューブにこじれを生じ、チューブ内面やブッシュ、ロッドの表面及びパッキン
を摩耗、破損させる原因となります。

外部ガイドを使用する場合、全ストローク域でコジリが生じないように調整するか、ロッド先端部と負荷の連結を配慮し
て接続してください。
作動油はパッキンの材質に適合したものを使用し、異種作動油を混合させないでください。
又、作動油の清浄度は、ＩＳＯコード２２／２１／１８以上のものを推奨します。

１．

2.

3.

配管前にフラッシングを行い、管内の切粉、切削油、ごみ等を除去してください。
フラッシング液がシリンダ・クランパーに入らないように、シリンダ・クランパーを取外して行ってください。

シールテープの巻き方
シールテープを使用して配管を接続する場合は、ねじの先端部を1～2山残して約2.5回巻いてください。配管や継手類をねじ込む場
合は、配管ねじの切粉やシール材が配管内部へ入り込まないようにしてください。継手に液状パッキンを塗る時も同様にしてくださ
い。
配管にあたっては空気溜りが出来ないようにしてください。

１．

2.

3.

ご使用になる前にお読みください 005



油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

揺
動
機
器

水
圧
シ
リ
ン
ダ

配線する場合は、必ず接続側電気回路の装置電源を遮断して作業を行ってください。
作業中に作業者が感電する場合があります。また、スイッチ等や負荷が破損する原因となります。

スイッチコードやセンサーのコードには曲げ・引張り・ねじり等の荷重が加わらないようにしてください。
断線の原因になります。特に、スイッチコードの根元に荷重が加わらないようにコードを締め付け過ぎないように固定する等の処
置をしてください。

曲げ半径は出来るだけ大きくとってください。断線の原因になります。
配線が接続先まで長い場合は、コードがたるまないようにコードを固定してください。
コードを地上に這わす場合は、直接踏んだり、装置の下敷きにならない様に保護してください。
スイッチから負荷や電源までの距離は10m以内にしてください。スイッチが破損する原因になります。
コードは他の電気機器の高圧線、動力源用ケーブルと一緒に束ねたり、近くに配線しないでください。
ノイズがスイッチコードに侵入してスイッチや負荷の誤作動の原因になります。

スイッチには電源を直接接続しないでください。
必ず小形リレー、プログラマブルコントローラー等の所定の負荷を介して接続してください。回路が短絡し、スイッチが焼損する原
因になります。

使用するスイッチ、電源及び負荷の電圧、電流仕様をよく確かめてください。
電圧、電流仕様を間違えると、スイッチの作動不良や、破損の原因になります。

リード線の色分けに従って正しく接続してください。
接続する場合は、必ず接続側電源回路の装置電源を切って作業を行ってください。通電しながらの作業は危険であり、誤作動、
負荷の短絡、スイッチ、コントローラ等の破損の原因になります。

薬品、クーラント液、特殊油等に接する場合は試験をしてから使用ください。

１．

2．

3．
4．
5．
6．
7．

8．

9．

10．

11．
12．
13．
14．

配線・接続

注意

磁石の温度特性によって作動が変化します。（作動には５ｍT以上が必要です。）
スイッチの近辺に鉄片等の磁性体があると磁力が変化し、誤作動の原因となります。
振動１ｋHz以上になると小さな加速度でも誤作動を生じます。

ご使用になる前にお読みください006
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油圧シリンダ

ミニ油圧シリンダ

SM・SW・SB

低圧力・軽量モデル

3.5 MPa

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形 難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

単動式

スプリングバッグ

単動式

スプリングバッグ

単動式

スプリングバッグ

単動式

スプリングバッグ

単動式

スプリングバッグ

両ロッド形

最高使用圧力（MPa）

内径（mm）

KM・KW・KB・KS

汎用モデル

１２ １５ ２０ ２５ ４０３０

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形

火

難燃性
作動油

両ロッド形

最高使用圧力（MPa）

内径（mm）

HK

角形省スペースモデル

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形

火

難燃性
作動油

両ロッド形

最高使用圧力（MPa）

内径（mm）

＝一部機種のみ対応＝全機種対応

7 MPa

PM

高圧クッション付モデル

14 MPa

１２ １５ ２０ ２５ ４０３０

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形

火

難燃性
作動油

両ロッド形

最高使用圧力（MPa）

内径（mm）

FM・FW

薄型モデル
クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形

火

難燃性
作動油

両ロッド形

最高使用圧力（MPa）

HP・HB

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形

火

難燃性
作動油

両ロッド形

最高使用圧力（MPa）

内径（mm）

16 MPa

→Ｐ．１０～ →Ｐ．２２～ →Ｐ．３８

→Ｐ．４２ →Ｐ．４６～ →Ｐ．５４

製品一覧
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角形省スペースモデル

ミニ油圧シリンダ008

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

３．５ ７ １４ １６ ２１ ３．５ ７ １４ １６ ２１ ３．５ ７ １４ １６ ２１

３．５ ７ １４ １６ ２１ ３．５ ７ １４ １６ ２１ ３．５ ７ １４ １６ ２１

１０

１０

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０ ４０２５

内径（mm）
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内径
(mm)

取付
形式

SBSW

300 300 300 300 300 300 300 200 300 70 70 300 300 75

SM KM KW KB KS HK PM FM FW HP HB PH CM
3.5 MPa

φ8.5

圧力
型式

φ10

φ12
φ15

φ20
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

● ●●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

φ25

φ30

7 MPa 14 16 MPa 21 MPaMPa

ST
LB

CA

TA

クッション

●

300

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●● ●●● ●スイッチ

両ロッド

Y先・T先金具

標準最大

FA

ストローク

PH

高圧・堅牢モデル

３．５ ７ １４ １６ ２１

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形

火

難燃性
作動油

両ロッド形

最高使用圧力（MPa）

内径（mm）

CM ご希望の製品が見つ
からない場合は、弊社
にてご希望の製品を
設計・製作承ります。
お気軽に、ご相談くだ
さい。

小型・細形モデル

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形

炎

難燃性
作動油

両ロッド形

最高使用圧力（MPa）

内径（mm）

21 MPa

→Ｐ．６２ →Ｐ．６６

製品比較表
揺
動
機
器

水
圧
シ
リ
ン
ダ

ミニ油圧シリンダ 009

単動式

スプリングバッグ

単動式

スプリングバッグ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

３．５ ７ １４ １６ ２１

φ40

● ●

●



形式 作動油区分

支持形式

ポート位置

無記入： 標準
       E：ヘッド側ポート横取り出し
     （CA形は除く）
       

ST

CA

シリンダ内径

20 mm 
25 mm
30 mm

・ 中間ストロークも製作いたします。
・ 製作可能最大ストロークを 超える場合は、ご連絡ください。

内径
ストローク

単位：mm
単位：mm

25
200　20

30
25

製作可能最大
ストローク

標準ストローク

2001501007550

300　
・ ロッドの挫屈は別途考慮してください。

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　

  

基本形

一山クレビス形

SM

ストローク

200　

モデル番号

SM １ 20 25ST E

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形 両ロッド形

おもな仕様

製品の比較はP.8を参照ください。
ロッドの挫屈は別途考慮してください。

負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は
上記許容サージ圧力以内にしてください。

配管継手適正締付トルク

カバー材質

一部形式※のヘッド側以外

※ ポート横取り出し形（E）のヘッド側／CA形のヘッド側

黄銅

Rc1/8

10.8～12.7N-m

配管サイズ

適正締付トルク

カバー材質 鋼

Rc1/8

17.6～21.5N-m

配管サイズ

適正締付トルク

■内径30mmの場合

■内径20、25mmの場合

カバー材質

一部形式※のヘッド側以外

※ ポート横取り出し形（E）のヘッド側／CA形のヘッド側

黄銅

Rc1/4

17.6～22.5N-m

配管サイズ

適正締付トルク

カバー材質 黄銅

Rc1/4

29.4～35.3N-m

配管サイズ

適正締付トルク

※ ポート位置、エア抜き位置は寸法図を標準と致します。
　 異なる位置をご希望の場合は、ご相談ください。

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

モデル名 SM model
最高使用圧力（MPa）

許容サージ圧力（MPa）

耐圧力（MPa）（検査圧力）

最低作動圧力（MPa）

内径（mm）

クッション（可変調整式） 有無

クッションストローク（mm）

スイッチ有無

スイッチ電圧

スイッチ取付最小ストローク（mm）

周囲温度（流体温度）（℃）

使用速度範囲（mm/s）

最大ストローク（mm）

最小ストローク（mm）

３．５

５．３

５．３

０．０８

φ２０、φ２５、φ３０

ー

ー

ー

ー

ー

－１０～８０

０．５～３００

３００

ー

最高使用圧力（MPa）

内径（mm）

仕　様

小さな圧力でも動作可能な
低摩擦タイプ

SM 3.5 MPamodel

ミニ油圧シリンダ

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

SM model010

難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

３．５ ７ １４ １６ ２１

揺
動
機
器



寸　法　

基本形 ST

ポート横取り出し形

（ロックナット、取付ナット付）　　

（ロックナット付）　　

CA+ストローク

　　　　　エア抜き

CF

CE
CB+ストローク

CH　Ｒｃ１/８　　　　　　　　　

CC+ストローク
CD

CA+ストローク

φ
CL

Ｒｃ１/８　　　　　　　　　

　　　　　　エア抜き　　　　　　　　　　　　

（Ｒｃ１/４　内径φ３０のみ） （Ｒｃ１/４　内径φ３０のみ）

φC
J

φ
CG

φ
L

G H

D C B+ストローク
A+ストローク

E F

M

Ｒｃ１／８
（Ｒｃ１/４　内径φ３０のみ）

K

その他の寸法は、「基本形 ST」を参照してください。

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

CA CD CE CF φCG φCL

155.6
174.6
196

10
13
15

20
25
27

22
30
33

18
22
26

29
34
39

CB

145.6
161.6
181

CC

67.6
78.6
89

CH

10
12
14

  0
－0.2

  0
－0.2

  0
－0.2

φCJ

8
10
12

φ
CG

φJ

EA＋ストローク

CC＋ストローク EB

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A B C D E F G H φJ K L

106

121

140

48

63

75

8

8

10

50

50

55

30

30

30

20

20

25

20

19

19

10

11

11

8

8

12

26

31

39

26

32

38

M Q
ポート横取り出し形
EA

M16
P1.5
M16
P1.5
M24
P1.5

M6
P1.0
M6
P1.0
M10
P1.5

EB
136.6

147.6

166

CC
11

11

12

18

22

26

φCG
67.6

78.6

89

取付ナット ロックナット

単位：mm単位：mm

HB

d

Q

HB

d

φ20
φ25
φ30

記号

内径
d

M6
P1.0
M6
P1.0
M10
P1.5

H

5

5

8

B

10

10

17

φ20
φ25
φ30

記号

内径
d

M16
P1.5
M16
P1.5
M24
P1.5

H

10

10

8

B

21

21

30

一山クレビス形（CA）     

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

揺
動
機
器

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

SM model 011

H9

H9

H9



内部構造図　

質量表　

受圧面積・理論出力　

パッキン関係リスト 部品名称及び材質

φ20

φ25

φ30

単位：N
理論出力

内径 押し・引き

押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側

受圧面積
（cm2）
3.1
2.6
4.9
4.4
7.0
5.8

3.5MPa時
1085
910
1715
1540
2450
2030

φ20
φ25
φ30

単位：kg
基本質量（ストローク：0）

内径
ST
0.27
0.45
0.83

CA
0.31
0.51
0.93

ストローク
10mm当り
加算質量
0.021
0.028
0.048

φ20
φ25
φ30

記号

名称

数量
内径 1

SER-8
SER-8
SER-12

2
U-20
U-25
PGY-30

1
PS-8
PS-8
PS-12

2
1A-S-20
1A-S-26
1A-S-30

1
OR1AP16N
OR1AP21N
OR1AP24N

Oリング Oリングスクレーパ ピストン
パッキン

ロッド
パッキン

A B C D E No.
①
②
③
④
⑤

⑥

ロッドカバー
ヘッドカバー
ピストンロッド

ピストン
シリンダチューブ

CAカバー

黄銅
黄銅

快削鋼

鋼

機械構造用炭素鋼鋼管
内径30mm

内径20、25mm

機械構造用炭素鋼
（硬質クロームメッキ）

名　称 材　質

［基本形（ST形）］

D①A D ECB③ ② ⑥④⑤

アルミ合金

パッキンセットのご注文は[Ａ～Ｅ]を含みます。

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

揺
動
機
器

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

理論出力の計算式
理論出力：　Ｆ（Ｎ） ＝ 100 × Ｐ × Ａ
Ｐ： 作動圧力　ＭＰａ

A F

Ａ： 受圧面積　（㎠）

SM model012



油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

揺
動
機
器

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

SM model 013



形式 作動油区分

支持形式

ポート位置

防塵カバーは後から付けることができません。
注文時にご指示ください。

無記入： 標準
       E：ヘッド側ポート横取り出し
     （LB、CA形は除く）
       

ST

LB

FA

CA

TA
※

無記入： なし      
J： 付の場合      

先端金具

防塵カバー付

T： T形金具 （一山クレビス）           
Y： Y形金具 （二山クレビス）     

シリンダ内径

20 mm 
25 mm
30 mm

※ TB形は標準ではありませんが、
     ご要望に応じ製作致します。

・ 中間ストロークも製作いたします。
・ 製作可能最大ストロークを 超える場合は、ご連絡ください。

内径
ストローク

単位：mm
単位：mm

25
300　20

30
25

製作可能最大
ストローク

標準ストローク

2001501007550

300　
・ ロッドの挫屈は別途考慮してください。

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　

  

基本形

軸方向フート形

ロッド側フランジ形

一山クレビス形

ロッド側トラニオン形
ヘッド側トラニオン形

SW

TB

ストローク

スイッチ型式

300　

モデル番号

SW １ 20
0

25 SB 101ST E T J

スイッチ位置／数量

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形 両ロッド形

おもな仕様

製品の比較はP.8を参照ください。
ロッドの挫屈は別途考慮してください。

負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は
上記許容サージ圧力以内にしてください。

配管継手適正締付トルク

カバー材質

一部型式のロッド側、ヘッド側（※を除く）

※ ポート横取り出し形（E）のヘッド側／CA形のヘッド側

アルミ合金

Rc1/8

8.8～10.8N-m

配管サイズ

適正締付トルク

カバー材質 鋼

Rc1/8

17.6～21.5N-m

配管サイズ

適正締付トルク

※ ポート位置、エア抜き位置は寸法図を標準と致します。
　 異なる位置をご希望の場合は、ご相談ください。

型式

２０Type 1m

5m

1m

5m

２０Type

1０Type

1０Type

コード長さ 接点
無接点

無接点

有接点

有接点

201

205

101

105
スイッチの選定にはP.74を参照ください。

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

モデル名 SW model
最高使用圧力（MPa）

許容サージ圧力（MPa）

耐圧力（MPa）（検査圧力）

最低作動圧力（MPa）

内径（mm）

クッション（可変調整式） 有無

クッションストローク（mm）

スイッチ有無

スイッチ電圧

スイッチ取付最小ストローク（mm）

周囲温度（流体温度）（℃）

使用速度範囲（mm/s）

最大ストローク（mm）

最小ストローク（mm）

３．５

５．３

５．３

０．３

φ２０、φ２５、φ３０

ＡＣ／ＤＣ  １０～１００Ｖ（有接点 １０ Type）

ＤＣ  １０～２８Ｖ（無接点 ２０ Type）

○

ー

ー

１個取付 １０mm／２個取付 ２５mm

－１０～６０

１０～３００

３００

ー

最高使用圧力（MPa）

内径（mm）

仕　様

短納期対応可能、軽量タイプ
信頼性の高いスイッチ付

SW 3.5 MPamodel

ミニ油圧シリンダ

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

揺
動
機
器

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

SW model014

３．５ ７ １４ １６ ２１

SO スイッチ無し

SR ロッド側スイッチ1ヶ付（緑）

SH ヘッド側スイッチ1ヶ付（赤）

SB 両エンドスイッチ2ヶ付（緑1、赤1）

SC スイッチ3ヶ付（緑1、赤2）



取付ナット

ロックナット

1山先端金具（T先） 2山先端金具（Y先）：ピン、ワッシャ、割ピン付
F φJ

φB
□J
φBC

L

A

D E

h

F
C D E

φ
K H
G

GA

単位：mm

単位：mm

単位：mm

単位：mm

HB

d

HB

d

W＋G 2.5
ストローク W＋G

X
2.5

ストローク

φ
40

φ
40

例1：フート形（LB） 例2：トラニオン形（TA）

φ20
φ25
φ30

記号

内径
d

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25

H

6.5

8

10

B

13

17

19

寸　法　

ストロークが37.5ｍｍ以下の場合は、Ｗ＋15で算出してください。

防塵カバー付 （注）標準品に後から防塵カバーを付けることはできません。
●　耐熱：８０℃
●　材質：ネオプレン

シリンダ注文時にご指示ください。

　先端金具 ●　材質：機械構造用炭素鋼

φ20
φ25
φ30

記号

内径
W

55

55

59

G

25

25

30

X

23

23

25

基本形 ST （ロックナット、取付ナット付）　　

φ20
φ25
φ30

記号

内径
d

M24
P1.5
M24
P1.5
M26
P1.5

H

8

8

8

B

30

30

32

［本図はスイッチ10TYPE］

ポート横取り出し形

K
φ
J

M
二面幅N

エア抜き M

G
E
D C

A＋ストローク
B＋ストローク
Rc1/8

Rc1/8

F1
H

φ
CG

EA＋ストローク

CC＋ストローク EB

F2

φ
L

φ
P

φ
P

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A B C D E G H PNφJ K L

150

150

160

91

91

94

8

8

8

51

51

58

35

35

40

25

25

30

10

10

10

29

34

39

8

10

12

10

12

14

26

31

36

M
ポート横取り出し形
EA

M24
P1.5
M24
P1.5
M26
P1.5

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25

EB
155

155

166

CC
11

11

12

18

22

26

SH
22

24.5

27

φCG
85

85

88

スイッチ部F2

21

21

22

F1

16

16

16

φ20
φ25
φ30

記号

内径
φB穴

8

10

12

A

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25

φB軸

8

10

12

＋0.022
   0

＋0.022
   0

＋0.027
   0

－0.013
－0.035

－0.013
－0.035

－0.016
－0.043

Y先
16

20

24

T先
20

25

30

Y先
16

20

24

T先
12

15

18

Y先
10

12

14

T先
C D E

10

12

14

F

32

40

48

G

4

5

6

H

8

10

12

h

8

10

12

＋0.1
   0

＋0.1
   0

＋0.2
   0

   0
－0.1
   0
－0.1
   0
－0.2

□J／
φJ
16

20

24

φK

14

18

20

L

14

17.5

21

ポート D

B

A C

SH

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

SW model 015

揺
動
機
器



ポート横取り出し形

ポート横取り出し形

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

軸方向フート形（LB）

ロッド側フランジ形（FA）

ロッド側トラニオン（TA）

一山クレビス形（CA）     ポート横取り出し形のみ

A＋ストローク
FA FB Rc1/8

エア抜き
Rc1/8

FEFH

FC
FF 4-φFG

FD

φ
CG

EA＋ストローク
CC＋ストローク EB

φ
CG

EA＋ストローク

A＋ストローク

エア抜き

TA TB
CC＋ストローク EB

Rc1/8

Rc1/8

TE
TC

TF TF

TJ

TDTD

Rc1/8 φCJ

φ
CG

CF
CE CDCC＋ストローク

CB＋ストローク
CA＋ストローク

Rc1/8

エア抜き

CH

LA＋ストローク
LB

LDLD LC＋ストローク

Rc1/8
Rc1/8

エア抜き

LE＋ストローク LF

LP

LH

LF

4-φLN

LG＋ストローク

LMLL

LK
LJ

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

LA LB LC LD LE LF LG LH LLLKφLN LP

174
174
184

24
24
24

83
83
86

30
30
30

143
143
146

10
10
10

163
163
166

5.5
5.5
5.5

32
32
32

46
46
46

9
9
9

LJ

26
26
26

46.5
49.0
51.5

LM

50
50
50

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A FA FB FC FF FD FE φFG
φCGFH EA EB

150
150
160

45
45
49

6
6
9

50
50
55

66
66
71

25
25
25

38
38
38

9
9
9

18
22
26

35
35
38

11
11
12

CC
ポート横取り出し形

85
85
88

155
155
166

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A TA TB TC TD φTE TF φTG
φCG

φTH EA EB
150
150
160

43.5
43.5
50.0

7.5
7.5
8.0

36
36
42

±0.1
±0.1
±0.1

10
10
12

56±0.2
56±0.2
66±0.2

1
1
1

10
10
12

18
22
26

13
13
14

11
11
12

CC
ポート横取り出し形

85
85
88

155
155
166

TJ

34
34
39

　0
－0.02

　0
－0.02

　0
－0.02

　0
－0.8

　0
－0.8

　0
－0.8

＋0.8
　0

＋0.8
　0

＋0.8
　0

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

CA CB CC CE CD CF φCG φCJ CH

174
182
196

164
169
181

85
85
88

20
25
27

10
13
15

22
30
33

18
22
26

8
10
12

　0
－0.2

　0
－0.2

　0
－0.2

10
12
14

φ
TH

φ
TG

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

SW model016

揺
動
機
器

H9
H9
H9



内部構造図　

質量表　

受圧面積・理論出力　

部品名称及び材質

φ20

φ25

φ30

単位：N
理論出力

内径 押し・引き

押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側

受圧面積
（cm2）
3.1
2.3
4.9
3.7
7.0
5.4

3.5MPa時
1085
805
1715
1295
2450
1890

φ20
φ25
φ30

単位：kg
基本質量（ストローク：0）

内径
ST
0.23
0.30
0.41

LB
0.52
0.59
0.70

FA
0.34
0.39
0.55

CA
0.30
0.46
0.60

TA（TB）
0.31
0.36
0.56

ストローク
10mm当り
加算質量
0.012
0.016
0.022

φ20
φ25
φ30

単位：kg
内径 T形金具

0.04
0.08
0.14

Y形金具
0.046
0.092
0.172

φ20
φ25
φ30

記号

名称

数量
内径 1

SER-10A
SER-12
SER-14

1
PS-10A
PS-12
PS-14

1
1AP16N
1AP21N
1AP24N

2
OR1AP16N
OR1AP21N
OR1AP24N

1
BR-P10A-T2

BR-P12-T2
BR-P14-T2

1
DKB1006
DKB1206
DKB1408

1
WR-20
WR-25
WR-30

1
MG-20A
MG-25
MG-30

バックアップ
リングスクレーパ ＯリングＯリング 軸受 マグネットウエアリングロッド

パッキン

A B C D E F G H No.
①
②
③
④
⑤

ロッドカバー
ヘッドカバー
ピストンロッド

ピストン
シリンダチューブ

アルミ合金
アルミ合金

アルミ合金
アルミ合金

ステンレス
（硬質クロームメッキ）

名　称 材　質

［基本形（ST形）］

D D①A B C G HE F③ ②④⑤

パッキンセットのご注文は[Ａ、Ｂ、C、Ｄ、Ｅ、Ｇ]を含みます。

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

35

SW model 017

理論出力の計算式
理論出力：　Ｆ（Ｎ） ＝ 100 × Ｐ × Ａ
Ｐ： 作動圧力　ＭＰａ

A F

Ａ： 受圧面積　（㎠）

パッキン関係リスト

シリンダ本体

先端金具

揺
動
機
器



型式

２０Type 1m

5m

1m

5m

２０Type

1０Type

1０Type

コード長さ 接点
無接点

無接点

有接点

有接点

201

205

101

105
スイッチの選定にはP.74を参照ください。

形式 作動油区分

支持形式

防塵カバーは後から付けることができません。
注文時にご指示ください。

ST

LB

FA

CA

TA
※

無記入： なし      
J： 付の場合      

先端金具

防塵カバー付

T： T形金具 （一山クレビス）           
Y： Y形金具 （二山クレビス）     

シリンダ内径

20 mm 
25 mm
30 mm

※ TB形は標準ではありませんが、
     ご要望に応じ製作致します。

・ 中間ストロークも製作いたします。
・ 製作可能最大ストロークを 超える場合は、ご連絡ください。

内径
ストローク

単位：mm
単位：mm

25
300　20

30
25

製作可能最大
ストローク

標準ストローク

2001501007550

300　
・ ロッドの挫屈は別途考慮してください。

クッションの位置が、寸法図と異なる場合は、
位置をご指示ください。（記号 A, B, C）
例）ヘッド側クッション位置がBの場合　HB

適合作動油については、
P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　   

基本形

軸方向フート形

ロッド側フランジ形

一山クレビス形

ロッド側トラニオン形
ヘッド側トラニオン形

SB

TB

ストローク

スイッチ型式300　

※ ポート位置、エア抜き位置は寸法図を標準と致します。
　 異なる位置をご希望の場合は、ご相談ください。

モデル番号

SB １ 20 25 SB 101ST TR J

スイッチ位置／数量

0クッション有無

N： 無し
R： ロッド側クッション付
H： ヘッド側クッション付
B： 両側クッション付（標準）
       

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形 両ロッド形

おもな仕様

製品の比較はP.8を参照ください。
ロッドの挫屈は別途考慮してください。

負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は
上記許容サージ圧力以内にしてください。

配管継手適正締付トルク

カバー材質

※ ポート横取り出し形（E）のヘッド側／CA形のヘッド側

アルミ合金

Rc1/8

8.8～10.8N-m

配管サイズ

適正締付トルク

カバー材質 鋼

Rc1/8

17.6～21.5N-m

配管サイズ

適正締付トルク

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

モデル名 SB model
最高使用圧力（MPa）

許容サージ圧力（MPa）

耐圧力（MPa）（検査圧力）

最低作動圧力（MPa）

内径（mm）

クッション（可変調整式） 有無

クッションストローク（mm）

スイッチ有無

スイッチ電圧

スイッチ取付最小ストローク（mm）

周囲温度（流体温度）（℃）

使用速度範囲（mm/s）

最大ストローク（mm）

最小ストローク（mm）

３．５

５．３

５．３

０．3 

φ２０、φ２５、φ３０

○

１７mm

○

１個取付 １０mm／２個取付 ２５mm

－１０～６０

１０～３００

３００

ー

ＡＣ／ＤＣ  １０～１００Ｖ（有接点 １０ Type）

ＤＣ  １０～２８Ｖ（無接点 ２０ Type）

最高使用圧力（MPa）

内径（mm）

仕　様

スイッチ、クッションを搭載
した多機能・軽量モデル

SB 3.5 MPamodel

ミニ油圧シリンダ

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

SB model018

３．５ ７ １４ １６ ２１

一部型式のロッド側、ヘッド側（※を除く）

SO スイッチ無し

SR ロッド側スイッチ1ヶ付（緑）

SH ヘッド側スイッチ1ヶ付（赤）

SB 両エンドスイッチ2ヶ付（緑1、赤1）

SC スイッチ3ヶ付（緑1、赤2）

揺
動
機
器



取付ナット

ロックナット

1山先端金具（T先） 2山先端金具（Y先）：ピン、ワッシャ、割ピン付
F φJ

φB
□J
φBC

L

A

D E

h

F
C D E

φ
K H
G

GA

単位：mm

単位：mm

単位：mm

HB

d

HB

d

W＋G 2.5
ストローク W＋G

X
2.5

ストローク

φ
40

φ
40

例1：フート形（LB） 例2：トラニオン形（TA）

φ20
φ25
φ30

記号

内径
d

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25

H

6.5

8

10

B

13

17

19

寸　法　

ストロークが37.5ｍｍ以下の場合は、Ｗ＋15で算出してください。

防塵カバー付 （注）標準品に後から防塵カバーを付けることはできません。
●　耐熱：８０℃
●　材質：ネオプレン

シリンダ注文時にご指示ください。

　先端金具 ●　材質：機械構造用炭素鋼

φ20
φ25
φ30

記号

内径
W

55

55

59

G

25

25

30

X

23

23

25

基本形 ST （ロックナット、取付ナット付）　　

φ20
φ25
φ30

記号

内径
d

M24
P1.5
M24
P1.5
M26
P1.5

H

8

8

8

B

30

30

32

［本図はスイッチ10TYPE］

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A B C D E F G H P Q R EB SHNJ K L

172

173

184

102

103

107

8

8

8

51

51

58

35

35

40

16

16

18

25

25

30

10

10

10

29

34

39

22

24

26

8

10

12

10

12

14

26

31

36

M

M24
P1.5
M24
P1.5
M26
P1.5

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25

26.5

29

33

22

24.5

27

11

11

11

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

φB穴

8

10

12

A

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25

φB軸

8

10

12

＋0.022
　0

＋0.022
　0

＋0.027
　0

－0.013
－0.035

－0.013
－0.035

－0.016
－0.043

Y先
16

20

24

T先
20

25

30

Y先
16

20

24

T先
12

15

18

Y先
10

12

14

T先
C D E

10

12

14

F

32

40

48

G

4

5

6

H

8

10

12

h

8

10

12

＋0.1
　0

＋0.1
　0

＋0.2
　0

　0
－0.1

　0
－0.1

　0
－0.2

□J／
φJ
16

20

24

φK

14

18

20

L

14

17.5

21

MAX.R

SH
ポート D

A

B

C

A＋ストローク
B＋ストロークD

E F

クッションバルブ

Rc1/8Rc1/8
G
K

φ
J

φ
Q

H

M二面幅N

C EB

φ
L

φ
P

φ
P

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

SB model 019

エア抜き

揺
動
機
器



その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

  0
－0.2

  0
－0.2

  0
－0.2

φ20
φ25
φ30

記号
内径

単位：mm
CA CB CD CE CF CH
193
202
215

183
189
200

10
13
15

22
27
27

22
30
33

10
12
14

φCJ
8
10
12

φCG
22
24
26

ポート

CA＋ストローク
CB＋ストローク CD

CE

φCJ

φ
CG

Rc1/8 Rc1/8

クッションバルブ

CH
CF

D

A

B

C

φ20
φ25
φ30

記号
内径

単位：mm
A TB TC TD TE TF φTG φTH
172
173
184

7.5
7.5
8

36
36
42

10
10
12

56
56
66

1
1
1

10
10
12

13
13
14

TJ
34
34
39

TA
43.5
43.5
50

  0
－0.02

  0
－0.02

  0
－0.02

  0
－0.8

  0
－0.8

  0
－0.8

+0.8
  0

+0.8
  0

+0.8
  0

A＋ストローク
TA TB Rc1/8 Rc1/8

クッションバルブ

ポート

TE
TC

TF TF

TJ
φ
TH

φ
TG

TDTD

D

A

B

C

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

軸方向フート形（LB）

ロッド側フランジ形（FA）

ロッド側トラニオン（TA）

一山クレビス形（CA）     ポート横取り出し形のみ

φ20
φ25
φ30

記号
内径

単位：mm
LA LC LD LE LF LG LH LJ LK LL LM
183
181
194

92
93
96

30
30
30

152
153
156

10
10
10

172
173
176

5.5
5.5
5.5

26
26
26

46
46
46

50
50
50

32
32
32

φLN
9
9
9

LB
113
111
117

ポート LH

LFLF

LH

Rc1/8 Rc1/8

LA＋ストローク
LB＋ストローク

LE＋ストローク

クッションバルブ

LG＋ストローク
LD LD

LL
LM

LK
LJ 4-φLN LC＋ストローク

D

A

B

C

φ20
φ25
φ30

記号
内径

単位：mm
A FB FC FD FE FF φFG
172
173
184

6
6
9

FA
45
45
49

50
50
55

25
25
25

38
38
38

66
66
71

9
9
9

FH
35
35
38

A＋ストローク
FA FB Rc1/8 Rc1/8

クッションバルブ

ポート

FEFH

FC
FF

4-FG

FD

D

A

B

C油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

SB model020

揺
動
機
器

H9

H9

H9



内部構造図　

質量表　

受圧面積・理論出力　

部品名称及び材質

φ20

φ25

φ30

単位：N
理論出力

内径 押し・引き

押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側

受圧面積
（cm2）
3.1
2.3
4.9
3.7
7.0
5.4

3.5MPa時
1085
805
1715
1295
2450
1890

パッキン関係リスト

［基本形（ST形）］

JASOF404 1026

φ20
φ25
φ30

記号

名称

数量
内径 1

SER‐10A
SER‐12
SER‐14

1
PS‐10A
PS‐12
PS‐14

1
OR1AP16N
OR1AP21N
OR1AP24N

1
1A-S‐20

AS568‐020

1
1A-S‐18

1
BR-P10A-T2
BR-P12-T2
BR-P14-T2

1
WR‐20
WR‐25
WR‐30

No.
①
②
③
④
⑤

ロッドカバー

ヘッドカバー

ピストンロッド

ピストン

シリンダチューブ

アルミ合金
アルミ合金

アルミ合金
アルミ合金

バックアップ
リング

スク
レーパ

ウエア
リング

ロッド
パッキン Ｏリングピストンパッキン

ステンレス
（硬質クロームメッキ）

A B D E FC G 名　称 材　質

D①A B CC GE F③ ②④⑤

φ20
φ25
φ30

単位：kg
基本質量（ストローク：0）

内径
ST
0.32
0.40
0.53

LB
0.61
0.69
0.82

FA
0.43
0.49
0.67

CA
0.39
0.56
0.73

TA（TB）
0.40
0.46
0.68

ストローク
10mm当り
加算質量
0.012
0.016
0.020

パッキンセットのご注文は[Ａ～G]を含みます。※クッション付にはシールワッシャも含む。 油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

SB model 021

理論出力の計算式
理論出力：　Ｆ（Ｎ） ＝ 100 × Ｐ × Ａ
Ｐ： 作動圧力　ＭＰａ

A F

Ａ： 受圧面積　（㎠）

φ20
φ25
φ30

単位：kg
内径 T形金具

0.04
0.08
0.14

Y形金具
0.046
0.092
0.172

シリンダ本体

先端金具

H

シールワッシャ

2
WCS - 5x0.8
WCS - 5x0.8
WCS - 5x0.8

H H

揺
動
機
器



形式 作動油区分

支持形式

ポート位置

防塵カバーは後から付けることができません。
注文時にご指示ください。

無記入： 標準
       E：ヘッド側ポート横取り出し
     （LB、CA形、両ロッド形は除く）
       

ST

LB

FA

CA

TA
※

無記入： なし      
J： 付の場合      

先端金具

防塵カバー付

T： T形金具 （一山クレビス）           
Y： Y形金具 （二山クレビス）     

シリンダ内径

20 mm 
25 mm
30 mm
40 mm

※ TB形は標準ではありませんが、
     ご要望に応じ製作致します。

・ 中間ストロークも製作いたします。
・ 製作可能最大ストロークを 超える場合は、ご連絡ください。

内径
ストローク

単位：mm
単位：mm

25
20

30
25

標準ストローク

2001501007550

・ ロッドの挫屈は別途考慮してください。

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　３：合成作動油（特注）

  、   水性系作動油 

基本形

軸方向フート形

ロッド側フランジ形

一山クレビス形

ロッド側トラニオン形
ヘッド側トラニオン形

KM                   
KMD 

TB

：片ロッド形
：両ロッド形

ストローク

モデル番号

KM １ 20 25ST E T J

※ ポート位置は寸法図を標準と致します。
　 異なる位置をご希望の場合は、ご相談ください。

１２ １５ ２０ ２５ ４０３０

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形 両ロッド形

おもな仕様

製品の比較はP.8を参照ください。ロッドの挫屈は別途考慮してください。

負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は
上記許容サージ圧力以内にしてください。

両ロッド形の場合は0.5になります。

配管継手適正締付トルク

カバー材質 黄銅

Rc1/8

10.8～12.7N-m

配管サイズ

適正締付トルク

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

モデル名 KM model
最高使用圧力（MPa）

許容サージ圧力（MPa）

耐圧力（MPa）（検査圧力）

最低作動圧力（MPa）

内径（mm）

クッション（可変調整式） 有無

クッションストローク（mm）

スイッチ有無

スイッチ電圧

スイッチ取付最小ストローク（mm）

周囲温度（流体温度）（℃）

使用速度範囲（mm/s）

最大ストローク（mm）

最小ストローク（mm）

７

１０．５

１０．５

０．3

φ２０、φ２５、φ３０、φ４０

ー

ー

ー

ー

ー

－１０～８０

１０～３００

３００

ー

最高使用圧力（MPa）

内径（mm）

仕　様

短納期対応可能、安心品質で
３０年のロングセラー商品

KM 7 MPamodel

ミニ油圧シリンダ

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

KM model022

難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

※ ポート横取り出し形（E）のヘッド側／CA形のヘッド側

カバー材質 鋼

Rc1/8

17.6～21.5N-m

配管サイズ

適正締付トルク

３．５ ７ １４ １６ ２１

１０

40

揺
動
機
器

300　

製作可能最大
ストローク

300　
300　
300　



取付ナット

ロックナット

両ロッド形

ポート横取り出し形

1山先端金具（T先） 2山先端金具（Y先）：ピン、ワッシャ、割ピン付
F φJ

φB
□J
φBC

L

A

D E

h

F
C D E

φ
K H
G

GA

単位：mm

単位：mm

単位：mm

単位：mm

HB

d

HB

d

W＋G 2.5
ストローク W＋G

X
2.5

ストローク

φ
40

φ
40

例1：フート形（LB） 例2：トラニオン形（TA）

記号

内径
φB穴A φB軸

＋0.022
  0

＋0.022
  0

＋0.027
  0

＋0.027
  0

Y先 T先 Y先 T先 Y先 T先
C D E F G H h □J／

φJ
φK L

記号

内径
d HB

寸　法　

ストロークが37.5ｍｍ以下の場合は、Ｗ＋15で算出してください。

防塵カバー付 （注1）・標準品に後から防塵カバーを付けることはできません。
●　耐熱：８０℃
●　材質：ネオプレン

  シリンダ注文時にご指示ください。

　先端金具 ●　材質：機械構造用炭素鋼

φ20
φ25
φ30

記号

内径
W

55

55

59

G

25

25

30

X

23

23

24

基本形 ST （ロックナット、取付ナット付）　　

N

K

M

MG
E
D C

A＋ストローク
B＋ストローク

Rc1/8 F
H

φ
CG

EA＋ストローク
CC＋ストローク EB

F2

N

φ
J

φ
J

M M

DB＋（2×ストローク）
DA＋ストローク

Rc1/8

F

G
H＋
ストローク

Fh

φ
L

記号

内径

単位：mm

A B C D E F G H NφJ K L M ポート横取り出し形
EA EB CC DA

91

91

94

DB
209

209

226

φCG
両ロッド形

F2
Fh

Rc1/8

記号

内径
d HB

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

KM model 023

(注2)・KMD-Jの防塵カバー付は、特注となります。
           注文時にご相談ください。

φ20
φ25
φ30
φ40 

138

138

148

185

79

79

82

107

8

8

8

13

51

51

58

65

35

35

40

43

16

16

18

22

16

16

16

22

25

25

30

30

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25
M16
P1.5

10

12

14

18

10

10

10

13

M24
P1.5
M24
P1.5
M26
P1.5
M33
P1.5

29

34

39

50

8

10

12

16

143

143

154

188

11

11

12

17

73

73

76

93

18

22

26

39

20.9

21.4

21.8

28.8

φ20
φ25
φ30
φ40

M24
P1.5
M24
P1.5
M26
P1.5
M33
P1.5

30

30

32

41

8

8

8

10

6.5

8

10

13

13

17

19

24

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25
M16
P1.5

φ20
φ25
φ30
φ40

※(注)φ40のみポート寸法はRc1/4となります。 

Rc1/8

φ20
φ25
φ30
φ40

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25
M16
P1.5

8

10

12

16

8

10

12

16

－0.013
－0.035

－0.013
－0.035

－0.016
－0.043

－0.016
－0.043

10

12

14

12

10

12

14

19

12

15

18

24

16

20

24

32

20

25

30

40

16

20

24

32

14.0

17.5

21.0

28.0

14

18

20

26

16

20

24

32

8

10

12

16

8

10

12

16

4

5

6

8

32

40

48

64

  0
－0.1

  0
－0.1

  0
－0.2

  0
－0.2

＋0.1
  0

＋0.1
  0

＋0.2
  0

＋0.2
  0

揺
動
機
器

--



ポート横取り出し形

ポート横取り出し形

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

軸方向フート形（LB）

ロッド側フランジ形（FA）

ロッド側トラニオン（TA）

一山クレビス形（CA）     ポート横取り出し形のみ

記号

内径

単位：mm

LA LB LC LD LE LF LG LH φLNLJ LK LL LM LP

記号

内径

単位：mm

A FA FB FC FD FE FF φFG CGFH EA EB CC
ポート横取り出し形

記号

内径

単位：mm

A TA TB TC TD TE TF φTG
φCG

φTH EA EB CC
ポート横取り出し形TJ

記号

内径

単位：mm

CA CB CC CD CE CF φCG CH φCJ

LA＋ストローク
LB

LDLD LC＋ストローク
LE＋ストローク LF

LP

LH LF

4-φLN

LG＋ストローク

LMLL

LK
LJ

Rc1/8 Rc1/8

φ
CG

FE

4-φFGFH

FC
FF

FD

A＋ストローク
FA FB EA＋ストローク

CC＋ストローク EB
Rc1/8

Rc1/8

CHφCJ

φ
CG

CF
CE CDCC＋ストローク

CB＋ストローク
CA＋ストローク

Rc1/8Rc1/8

φ
CG

EA＋ストローク
CC＋ストローク EB

A＋ストローク
TA

TE
TC

TF TF

TJ
φ
TH

φ
TGTDTD

TB Rc1/8
Rc1/8

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

KM model024

φ20
φ25
φ30
φ40

162
162
172
208

24
24
24
23

71
71
74
98

30
30
30
34

131
131
134
166

10
10
10
11

151
151
154
188

5.5
5.5
5.5
8.5

26
26
26
30

46
46
46
50

32
32
32
40

50
50
50
65

9
9
9
11

49.3
49.3
50.5
63.7

※(注)φ40のみポート寸法はRc1/4となります。 

φ20
φ25
φ30
φ40

18
22
26
39

73
73
76
93

11
11
12
17

143
143
154
188

35
35
38
48

9
9
9
11

66
66
71
82

38
38
38
50

25
25
25
31

50
50
55
62

6
6
9
12

45
45
49
53

138
138
148
185

※(注)φ40のみポート寸法はRc1/4となります。 

※(注)φ40のみポート寸法はRc1/4となります。 

φ20
φ25
φ30
φ40

162
170
184
226

152
157
169
208

73
73
76
93

10
13
15
18

20
25
27
37

22
30
33
45

18
22
26
39

10
12
14
22

  0
－0.2

  0
－0.2

  0
－0.2

 0
－0.2

8
10
12
18

H9

H9

H9

H9

※(注)φ40のみポート寸法はRc1/4となります。 

φ20
φ25
φ30
φ40

138
138
148
185

43.5
43.5
50.0
54.0

  0
－0.8

  0
－0.8

  0
－0.8

 0
－0.8

＋0.8
  0

＋0.8
  0

＋0.8
  0

＋0.8
  0

36±0.1
36±0.1
42±0.1
62±0.1

10
10
12
20

56±0.2
56±0.2
66±0.2
102±0.2

1
1
1
1

10
10
12
18

  0
－0.02

  0
－0.02

  0
－0.02

 0
－0.02

13
13
14
22

34
34
39
50

143
143
154
188

11
11
12
17

73
73
76
93

18
22
26
39

7.5
7.5
8.0
11.0

揺
動
機
器



内部構造図　

質量表　

受圧面積・理論出力　

部品名称及び材質

［基本形（ST形）］

No.
①
②
③
④
⑤

名　称 材　質
ピストンロッド
ロッドカバー
シリンダチューブ
ピストン

ヘッドカバー

快削黄銅棒
機械構造用炭素鋼鋼管

快削鋼
快削黄銅棒

機械構造用炭素鋼
（硬質クロームメッキ）

記号

名称

数量
内径

バックアップ
リングスクレーパ Oリング ピストン

パッキン
ロッド
パッキン

A B C D E

A B C CD E① ② ③ ④ ⑤

φ20

φ25

φ30

φ40

単位：N
理論出力

内径 押し・引き 受圧面積
（cm2） 3.5MPa時 7MPa時

単位：kg
基本質量（ストローク：0）

ST内径
片ロッド 両ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 両ロッド

LB FA CA TA（TB）
ストローク
10mm当り
加算質量

パッキン関係リスト

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

KM model 025

理論出力の計算式
理論出力：　Ｆ（Ｎ） ＝ 100 × Ｐ × Ａ
Ｐ： 作動圧力　ＭＰａ

A F

Ａ： 受圧面積　（㎠）

単位：kg
内径 T形金具 Y形金具

シリンダ本体

先端金具

パッキンセットのご注文は[Ａ～Ｅ]を含みます。

φ20
φ25
φ30
φ40

1
SER-10A
SER-12
SER-14
SER-18

1
PS-10A
PS-12
PS-14
PS-18

2
OR1AP16N
OR1AP21N
OR1AP24N
OR1AP34N

2
BR-P16-T2
BR-P21-T2
BR-P24-T2
BR-P34-T2

1
OR1AP16N
OR1AP21N
OR1AP24N
OR1AP34N

φ20
φ25
φ30
φ40

0.47
0.58
0.82
1.77

0.69
0.88
1.32

0.74
0.85
1.10
2.29

0.96
1.15
1.56

0.56
0.67
0.95
2.03

0.78
0.97
1.45

0.56
0.73
0.87
1.96

─
─
─

0.53
0.64
0.92
2.10

0.75
0.94
1.42

0.033
0.042
0.050
0.076

0.040
0.050
0.062

φ20
φ25
φ30
φ40

0.04
0.08
0.14
0.34

0.046
0.092
0.172
0.360

3.1
2.3
4.9
3.7
7.0
5.4
12.5
10.0

1085
805
1715
1295
2450
1890
4375
3500

2170
1610
3430
2590
4900
3780
8750
7000

押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側

揺
動
機
器

No.
②
⑤

名　称 材　質
ロッドカバー
ヘッドカバー

φ40のみ　快削鋼
φ40のみ　快削鋼

KMD形は、押側も引側の受圧面積となります。



形式 作動油区分

支持形式

ポート位置

防塵カバーは後から付けることができません。
注文時にご指示ください。

無記入： 標準
       E：ヘッド側ポート横取り出し
     （LB、CA形は除く）
       

ST

LB

FA

CA

TA
※

無記入： なし      
J： 付の場合      

先端金具

防塵カバー付

T： T形金具 （一山クレビス）           
Y： Y形金具 （二山クレビス）     

シリンダ内径

20 mm 
25 mm
30 mm

※ TB形は標準ではありませんが、
     ご要望に応じ製作致します。

・ 中間ストロークも製作いたします。
・ 製作可能最大ストロークを 超える場合は、ご連絡ください。

内径
ストローク

単位：mm
単位：mm

25
300　20

型式

２０Type 1m

5m

1m

5m

２０Type

1０Type

1０Type

コード長さ 接点
無接点

無接点

有接点

有接点

30
25

製作可能最大
ストローク

標準ストローク

2001501007550

300　
・ ロッドの挫屈は別途考慮してください。

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　

基本形

軸方向フート形

ロッド側フランジ形

一山クレビス形

ロッド側トラニオン形
ヘッド側トラニオン形

KW

TB

ストローク

スイッチ型式

300　

201

205

101

105

モデル番号

KＷ １ 20
0

25 SB 101ST E T J

スイッチ位置／数量

※ ポート位置は寸法図を標準と致します。
　 異なる位置をご希望の場合は、ご相談ください。

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形 両ロッド形

おもな仕様

製品の比較はP.8を参照ください。
ロッドの挫屈は別途考慮してください。

負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は
上記許容サージ圧力以内にしてください。

スイッチの選定にはP.74を参照ください。

配管継手適正締付トルク

カバー材質 黄銅

Rc1/8

10.8～12.7N-m

配管サイズ

適正締付トルク

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

モデル名 KW model
最高使用圧力（MPa）

許容サージ圧力（MPa）

耐圧力（MPa）（検査圧力）

最低作動圧力（MPa）

内径（mm）

クッション（可変調整式） 有無

クッションストローク（mm）

スイッチ有無

スイッチ電圧

スイッチ取付最小ストローク（mm）

周囲温度（流体温度）（℃）

使用速度範囲（mm/s）

最大ストローク（mm）

最小ストローク（mm）

７

１０．５

１０．５

０．3 

φ２０、φ２５、φ３０

○

ー

ー

１個取付 １０mm／２個取付 ２５mm

－１０～６０

１０～３００

３００

ー

内径（mm）

ＡＣ／ＤＣ  １０～１００Ｖ（有接点 １０ Type）

ＤＣ  １０～２８Ｖ（無接点 ２０ Type）

仕　様

短納期対応可能
信頼性の高いスイッチ付

KW 7 MPamodel

ミニ油圧シリンダ

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

KW model026

難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

※ ポート横取り出し形（E）のヘッド側／CA形のヘッド側

カバー材質 鋼

Rc1/8

17.6～21.5N-m

配管サイズ

適正締付トルク

最高使用圧力（MPa）

３．５ ７ １４ １６ ２１

SO スイッチ無し

SR ロッド側スイッチ1ヶ付（緑）

SH ヘッド側スイッチ1ヶ付（赤）

SB 両エンドスイッチ2ヶ付（緑1、赤1）

SC スイッチ3ヶ付（緑1、赤2）

揺
動
機
器



取付ナット

ロックナット

1山先端金具（T先） 2山先端金具（Y先）：ピン、ワッシャ、割ピン付
F φJ

φB
□J
φBC

L

A

D E

h

F
C D E

φ
K H
G

GA

単位：mm

単位：mm

単位：mm

単位：mm

HB

d

HB

d

W＋G 2.5
ストローク W＋G

X
2.5

ストローク

φ
40

φ
40

例1：フート形（LB） 例2：トラニオン形（TA）

φ20
φ25
φ30

記号

内径
φB穴

8

10

12

A

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25

φB軸

8

10

12

＋0.022
  0

＋0.022
  0

＋0.027
  0

－0.013
－0.035

－0.013
－0.035

－0.016
－0.043

Y先
16

20

24

T先
20

25

30

Y先
16

20

24

T先
12

15

18

Y先
10

12

14

T先
C D E

10

12

14

F

32

40

48

G

4

5

6

H

8

10

12

h

8

10

12

＋0.1
  0

＋0.1
  0

＋0.2
  0

  0
－0.1

  0
－0.1

  0
－0.2

□J／
φJ
16

20

24

φK

14

18

20

L

14.0

17.5

21.0

φ20
φ25
φ30

記号

内径
d

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25

H

6.5

8

10

B

13

17

19

寸　法　

ストロークが37.5ｍｍ以下の場合は、Ｗ＋15で算出してください。

防塵カバー付 （注）標準品に後から防塵カバーを付けることはできません。
●　耐熱：８０℃
●　材質：ネオプレン

シリンダ注文時にご指示ください。

　先端金具 ●　材質：機械構造用炭素鋼

φ20
φ25
φ30

記号

内径
W

55

55

59

G

25

25

30

X

23

23

24

基本形 ST （ロックナット、取付ナット付）　　

φ20
φ25
φ30

記号

内径
d

M24
P1.5
M24
P1.5
M26
P1.5

H

8

8

8

B

30

30

32
φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A B C D E F G H PNJ K L

150

150

160

91

91

94

8

8

8

51

51

58

35

35

40

16

16

18

25

25

30

10

10

10

29

34

39

8

10

12

10

12

14

26

31

36

M ポート横取り出し形
EA

M24
P1.5
M24
P1.5
M26
P1.5

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25

EB
155

155

166

CC
11

11

12

21

21

24

SH
22

24.5

27

F2
18

22

26

φCG
85

85

88

スイッチ部

φ
CG

EA＋ストローク

CC＋ストローク EB

［本図はスイッチ10TYPE］

SH

K

φ
J φ
P

φ
P

φ
L

M
二面幅N M

G
E
D C

A＋ストローク
B＋ストローク

Rc1/8F
H

F

F2
Rc1/8

ポート横取り出し形

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

KW model 027

揺
動
機
器



ポート横取り出し形

ポート横取り出し形

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

軸方向フート形（LB）

ロッド側フランジ形（FA）

ロッド側トラニオン（TA）

一山クレビス形（CA）     ポート横取り出し形のみ

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A FA FB FC FD FE FF φFG
φCGEASH EB

150
150
160

45
45
49

6
6
9

50
50
55

25
25
25

38
38
38

66
66
71

9
9
9

18
22
26

22
24.5
27

11
11
12

CC
ポート横取り出し形スイッチ部

85
85
88

155
155
166

FH

35
35
38

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

LA LD LE LF LG LH LJ LK SHLL LM φLN LP

174
174
184

30
30
30

143
143
146

10
10
10

163
163
166

5.5
5.5
5.5

26
26
26

46
46
46

22
24.5
27

32
32
32

9
9
9

スイッチ部

46.5
49.0
51.5

50
50
50

LB

24
24
24

LC

83
83
86

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

CA CD CE CF φCG SH
174
182
196

10
13
15

20
25
27

22
30
33

18
22
26

22
24.5
27

スイッチ部CB

164
169
181

CC

85
85
88

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A TA TB TC TD φTE TF φTG
φCG

φTH EA EB
150
150
160

43.5
43.5
50.0

7.5
7.5
8.0

36±0.1
36±0.1
42±0.1

10
10
12

56±0.2
56±0.2
66±0.2

1
1
1

10
10
12

18
22
26

13
13
14

11
11
12

CC
ポート横取り出し形

85
85
88

155
155
166

TJ

34
34
39

22
24.5
27

  0
－0.02

  0
－0.02

  0
－0.02

  0
－0.8

  0
－0.8

  0
－0.8

＋0.8
  0

＋0.8
  0

＋0.8
  0

CH

10
12
14

  0
－0.2

  0
－0.2

  0
－0.2

φCJ

8
10
12

SH
スイッチ部

CHφCJ

φ
CG

CE CD
CB＋ストローク

CA＋ストローク

CC＋ストローク

SH

CFRc1/8 Rc1/8

LA＋ストローク

LB

LDLD LC＋ストローク

Rc1/8

Rc1/8

LE＋ストローク LF

LP

LMLL
SH

LH LF

4-φLN

LG＋ストローク
LK
LJ

φ
CG

EA＋ストローク
CC＋ストローク EB

FEFH

SH

FC
FF

FD

A＋ストローク
FA FB

4-φFG
Rc1/8

Rc1/8

φ
CG

EA＋ストローク
CC＋ストローク EB

A＋ストローク
TA

TE
TC

TF TF

TJ
φ
TH

φ
TG

TDTD

TB

SH

Rc1/8

Rc1/8

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

KW model028

H9

H9

H9

揺
動
機
器



内部構造図　

質量表　

受圧面積・理論出力　

部品名称及び材質

φ20

φ25

φ30

単位：N
理論出力

内径 押し・引き

押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側

受圧面積
（cm2）
3.1
2.3
4.9
3.7
7.0
5.4

3.5MPa時
1085
805
1715
1295
2450
1890

7MPa時
2170
1610
3430
2590
4900
3780

φ20
φ25
φ30

単位：kg
基本質量（ストローク：0）

内径
ST
0.46
0.59
0.84

LB
0.73
0.86
1.11

FA
0.56
0.69
0.97

CA
0.45
0.62
0.89

TA（TB）
0.52
0.65
0.94

ストローク
10mm当り
加算質量
0.023
0.030
0.036

スイッチ２ヶ含みます。

CA取付とEポートの場合、
Hカバーの材質は鉄になります。

パッキン関係リスト
［基本形（ST形）］

No.
①
②
③
④
⑤

名　称 材　質
ピストンロッド
ロッドカバー
シリンダチューブ
ピストン

ヘッドカバー

黄銅
ステンレス
黄銅
黄銅

ステンレス
（硬質クロームメッキ）

φ20
φ25
φ30

記号

名称

数量
内径 1

SER-10A
SER-12
SER-14

1
PS-10A
PS-12
PS-14

2
OR1AP16N
OR1AP21N
OR1AP24N

2
BR-P16-T2
BR-P21-T2
BR-P24-T2

1
OR1AP16N
OR1AP21N
OR1AP24N

バックアップ
リングスクレーパ Ｏリングロッド

パッキン

A B C D E F
ピストン
パッキン

1
WR-20
WR-25
WR-30

ウエアリング

A B C CD E F① ② ③ ④ ⑤

パッキンセットのご注文は[Ａ～Ｆ]を含みます。

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

KW model 029

理論出力の計算式
理論出力：　Ｆ（Ｎ） ＝ 100 × Ｐ × Ａ
Ｐ： 作動圧力　ＭＰａ

A F

Ａ： 受圧面積　（㎠）

φ20
φ25
φ30

単位：kg
内径 T形金具

0.04
0.08
0.14

Y形金具
0.046
0.092
0.172

シリンダ本体

先端金具

揺
動
機
器



配管継手適正締付トルク

カバー材質 鋼

Rc1/8

17.6～21.5N-m

配管サイズ

適正締付トルク

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

モデル番号

形式 作動油区分

支持形式

クッション有無

防塵カバーは後から付けることができません。
注文時にご指示ください。

N： 無し
R： ロッド側クッション付
H： ヘッド側クッション付
B： 両側クッション付（標準）
       

ST

LB

FA

CA

TA
※

無記入： なし      
J： 付の場合      

先端金具

防塵カバー付

T： T形金具 （一山クレビス）           
Y： Y形金具 （二山クレビス）     

シリンダ内径

20 mm 
25 mm
30 mm
40 mm

※ TB形は標準ではありませんが、
     ご要望に応じ製作致します。

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　

基本形

軸方向フート形

ロッド側フランジ形

一山クレビス形

ロッド側トラニオン形
ヘッド側トラニオン形

KB

TB

ストローク

スイッチ型式

KB １ 20
0

25 SB 101ST R T J

スイッチ位置／数量

クッションの位置が、寸法図と異なる場合は、
位置をご指示ください。（記号 A, B, C）
例）ヘッド側クッション位置がBの場合　HB

※ ポート位置、クッション位置、エア抜き位置は寸法図を標準と致します。
　 異なる位置をご希望の場合は、ご相談ください。

型式

２０Type 1m

5m

1m

5m

２０Type

1０Type

1０Type

コード長さ 接点
無接点

無接点

有接点

有接点

201

205

101

105
スイッチの選定にはP.74を参照ください。

１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形 両ロッド形

おもな仕様

製品の比較はP.8を参照ください。
ロッドの挫屈は別途考慮してください。

負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は
上記許容サージ圧力以内にしてください。

内径（mm）

モデル名 KB model
最高使用圧力（MPa）

許容サージ圧力（MPa）

耐圧力（MPa）（検査圧力）

最低作動圧力（MPa）

内径（mm）

クッション（可変調整式） 有無

クッションストローク（mm）

スイッチ有無

スイッチ電圧

スイッチ取付最小ストローク（mm）

周囲温度（流体温度）（℃）

使用速度範囲（mm/s）

最大ストローク（mm）

最小ストローク（mm）

７

１０．５

１０．５

０．3 

φ２０、φ２５、φ３０、φ4０

○

１７mm

○

１個取付 １０mm／２個取付 ２５mm

－１０～６０

１０～５００

３００

ー

ＡＣ／ＤＣ  １０～１００Ｖ（有接点 １０ Type）

ＤＣ  １０～２８Ｖ（無接点 ２０ Type）

仕　様

スイッチ、クッションを
搭載した多機能モデル

KB 7 MPamodel

ミニ油圧シリンダ

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

KB model030

難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

最高使用圧力（MPa）

３．５ ７ １４ １６ ２１

SO スイッチ無し

SR ロッド側スイッチ1ヶ付（緑）

SH ヘッド側スイッチ1ヶ付（赤）

SB 両エンドスイッチ2ヶ付（緑1、赤1）

SC スイッチ3ヶ付（緑1、赤2）

４０

・ 中間ストロークも製作いたします。
・ 製作可能最大ストロークを 超える場合は、ご連絡ください。

内径
ストローク

単位：mm
単位：mm

25
300　20

30
25

製作可能最大
ストローク

標準ストローク

2001501007550

・ ロッドの挫屈は別途考慮してください。

300　

40

揺
動
機
器

300　
300　



取付ナット

ロックナット

1山先端金具（T先） 2山先端金具（Y先）：ピン、ワッシャ、割ピン付
F φJ

φB
□J
φBC

L

A

D E

h

F
C D E

φ
K H
G

GA

単位：mm

単位：mm

単位：mm

単位：mm

HB

d

HB

d

W＋G 2.5
ストローク W＋G

X
2.5

ストローク

φ
40

φ
40

例1：フート形（LB） 例2：トラニオン形（TA）

記号

内径
φB穴A φB軸

Y先 T先 Y先 T先 Y先 T先
C D E F G H h □J／

φJ
φK L

SH
ポート

A＋ストローク
B＋ストロークD

E F

クッションバルブ

［本図はスイッチ10TYPE］

Rc1/8 Rc1/8
G

二面幅N

K

φ
J

Q

H

C EB

M
MAX.R

φ
P

φ
L

φ
S

D

A

B

C

記号

内径

単位：mm

A
SH

スイッチ部B C D E F G H φJ φL N φP φQ EB R φSK M

記号

内径
d HB

寸　法　

ストロークが37.5ｍｍ以下の場合は、Ｗ＋15で算出してください。

防塵カバー付 ●　耐熱：８０℃
●　材質：ネオプレン

　先端金具 ●　材質：機械構造用炭素鋼

φ20
φ25
φ30

記号

内径
W

55

55

67

G

25

25

30

X

23

23

25

基本形 ST （ロックナット、取付ナット付）　　

記号

内径
d HB

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

KB model 031

エア抜き

※ φ25LB型の場合、ヘッド側
    はM28になります

※

（注）・標準品に後から防塵カバーを付けることはできません。
  シリンダ注文時にご指示ください。

φ20
φ25
φ30
φ40

M24
P1.5
M26
P1.5
M33
P1.5
M33
P1.5

30

32

41

41

8

8

10

10

φ20
φ25
φ30
φ40

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25
M16
P1.5

13

17

19

24

6.5

8

10

13

揺
動
機
器

φ20
φ25
φ30
φ40

166

167

191

218

95

94

105

107

10

10

10

12

51

53

66

65

35

37

44

43

16

16

22

22

25

25

30

30

10

12

14

13

10

12

14

18

26

31

36

46

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25
M16
P1.5

M24
P1.5
M26
P1.5
M33
P1.5
M33
P1.5

8

10

12

16

33

38

43

58

22

26

30

ー

22

24.5

27

32

35

42

46

58

30.5

34

37.5

37.5

φ20
φ25
φ30
φ40

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25
M16
P1.5

8

10

12

16

＋0.022
  0

＋0.022
  0

＋0.027
  0

＋0.027
  0

8

10

12

16

－0.013
－0.035

－0.013
－0.035

－0.016
－0.043

－0.016
－0.043

16

20

24

32

20

25

30

40

16

20

24

32

12

15

18

24

10

12

14

19

10

12

14

19

32

40

48

64

4

5

6

8

＋0.1
  0

＋0.1
  0

＋0.2
  0

＋0.2
  0

8

10

12

16

8

10

12

16

  0
－0.1

  0
－0.1

  0
－0.2

  0
－0.2

16

20

24

32

14

18

20

26

14.0

17.5

21.0

28   

※(注)φ40のみ基本構造が異なり、ポート寸法もRc1/4となります。 

SH

ポート D

A

B

C φ
L

φ
S

Rc1/4 Rc1/4

A＋ストローク

M

K

D
E F
G H

C B＋ストローク EB

10

10

10

34

φ
J

φ
P

M33P1.5二面幅NMAX.R

※φ20～30の基本構造 

※φ40の基本構造 



その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

軸方向フート形（LB）

ロッド側フランジ形（FA）

ロッド側トラニオン（TA）

一山クレビス形（CA）     ポート横取り出し形のみ

LH

LFLF

LH

Rc1/8

HM
LA＋ストローク

LB＋ストローク

LE＋ストローク
LC＋ストローク

クッションバルブ

LG＋ストローク

LD LD

Rc1/8ポート

FH

LL
LM

LK
LJ 4-φLN

D

B

A C

A＋ストローク
FA FB Rc1/8 Rc1/8

FE

FC
FF

4-φFG

FD

ポート

クッションバルブ

FH

D

A

B

C

ポート

CA＋ストローク
CB＋ストローク CD

CE

φCJ

φ
CG

Rc1/8 Rc1/8

クッションバルブ

CH
CF

D

A

B

C

A＋ストローク
TA TB

Rc1/8 Rc1/8

クッションバルブ

TE
TC

TF TF

TJ
φ
TH

φ
TG

TDTD

ポート D

A

B

C

記号
内径

単位：mm
LA LB LE LF LG LH LJ LK LL LM φLNLC LD HMFH

記号
内径

単位：mm
A FA FB FC FD FE FF φFG FH

記号内径

単位：mm
CA CB CD CE CF φCG φCJ CH

記号内径

単位：mm
A TA TB TF TDTC φTGTE φTH TJ

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

KB model032

φ20
φ25
φ30
φ40

181
183
212
219

130
130
146
153

94
93
104
131

30
30
34
34

154
153
172
199

10
10
11
11

174
173
194
221

5.5
5.5
8.5
8.5

26
26
30
30

46
46
50
50

32
32
40
40

50
50
65
65

9
9
11
11

35
38
48
48

M24
P1.5
M28
P1.5
M33
P1.5
M33
P1.5

※(注)φ40のみポート寸法はRc1/4となります。 

φ20
φ25
φ30
φ40

※(注)φ40のみポート寸法はRc1/4となります。 

※(注)φ40のみポート寸法はRc1/4となります。 

φ20
φ25
φ30
φ40

H9

H9

H9

H9

※(注)φ40のみポート寸法はRc1/4となります。 

φ20
φ25
φ30
φ40

揺
動
機
器

166
167
191
218

45
47
54
53

6
6
12
12

50
50
62
85

25
25
31
35

38
38
50
60

66
66
82
110

9
9
11
11

35
38
48
48

186
196
223
242

176
183
208
224

10
13
15
18

20
26
27
40

22
30
33
45

22
26
30
39

8
10
14
18

10
12
15
22

  0
－0.2

  0
－0.2

  0
－0.2

  0
－0.2

166
167
191
218

43.5
45
55
55

  0
 -0.8

  0
 -0.8

  0
 -0.8

  0
 -0.8

7.5
8
11
10

+0.8
  0

+0.8
  0

+0.8
  0

+0.8
  0

1
1
1
1

36±0.1
42±0.1
52±0.1
67±0.1

10
12
14
15

56
66
80
97

10
12
18
16

  0
－0.02

  0
－0.02

  0
－0.02

  0
－0.02

13
14
20
18

34
39
49
49



内部構造図　

質量表　

受圧面積・理論出力　

部品名称及び材質

φ20

φ25

φ30

φ40

単位：N
理論出力

内径 押し・引き 受圧面積
（cm2） 3.5MPa時 7MPa時

ロッドカバー

ヘッドカバー

ピストンロッド

ピストン

シリンダチューブ

快削鋼
快削鋼

黄銅
ステンレス

ステンレス
（硬質クロームメッキ）

名　称 材　質記号

名称

数量
内径

バックアップ
リング

スクレーパ Ｏリング Ｏリング ウエアリングロッド
パッキン

［基本形（ST形）］

A B C D E F No.
①
②
③
④
⑤

単位：kg
基本質量（ストローク：0）

内径
ST LB FA CA TA（TB）

ストローク
10mm当り
加算質量

スイッチ２ヶ含みます。

パッキン関係リスト

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

KB model 033

理論出力の計算式
理論出力：　Ｆ（Ｎ） ＝ 100 × Ｐ × Ａ
Ｐ： 作動圧力　ＭＰａ

A F

Ａ： 受圧面積　（㎠）

Ｆ ２ＥＥ C Ｄ４５D１ＢＡ3

単位：kg
内径 T形金具 Y形金具

シリンダ本体

先端金具

シールワッシャ

G

GG

φ20
φ25
φ30
φ40

φ20
φ25
φ30
φ40

押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側

φ20
φ25
φ30
φ40

パッキンセットのご注文は[Ａ～G]を含みます。

揺
動
機
器0.65

0.80
1.14
1.56

0.92
1.07
1.69
2.08

0.75
0.80
1.39
2.06

0.74
0.84
1.31
1.62

0.78
0.88
1.35
1.85

0.023
0.030
0.036
0.052

0.04
0.08
0.14
0.34

0.046
0.092
0.172
0.360

3.1
2.3
4.9
3.7
7.0
5.4
12.5
10.0

1085
805
1715
1295
2450
1890
4375
3500

2170
1610
3430
2590
4900
3780
8750
7000

1
SER-10A
SER-12
SER-14
SER-18

1
PS-10A
PS-12
PS-14
PS-18

1
OR1AP16N
OR1AP21N
OR1AP24N
OR1AP24N

2
BR-P16-T2
BR-P21-T2
BR-P24-T2
BR-P34-T2

1
WR-20
WR-25
WR-30
WR-40

2
WCS - 5x0.8
WCS - 5x0.8
WCS - 5x0.8
WCS - 5x0.8

　　3 φ40のみ2個
1A-S-18
ARP568-020
OR1AG25N
OR1AG35N



モデル番号

※ ポート位置は寸法図を標準と致します。
　 異なる位置をご希望の場合は、ご相談ください。

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形 両ロッド形

おもな仕様

製品の比較はP.8を参照ください。
ロッドの挫屈は別途考慮してください。

負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は
上記許容サージ圧力以内にしてください。

形式 作動油区分

支持形式

ポート位置

無記入： 標準
       E：ヘッド側ポート横取り出し
     （LB、CA形は除く）
       

ST

LB

FA

CA

TA
※

先端金具

T： T形金具 （一山クレビス）           
Y： Y形金具 （二山クレビス）     

シリンダ内径

20 mm 
25 mm
30 mm

※ TB形は標準ではありませんが、
     ご要望に応じ製作致します。

・ 中間ストロークも製作いたします。
・ 製作可能最大ストロークを 超える場合は、ご連絡ください。

内径
ストローク

単位：mm
単位：mm

25
300　20

30
25

製作可能最大
ストローク

標準ストローク

2001501007550

300　
・ ロッドの挫屈は別途考慮してください。

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　３：合成作動油（特注）
５：水

  、   水性系作動油 

基本形

軸方向フート形

ロッド側フランジ形

一山クレビス形

ロッド側トラニオン形
ヘッド側トラニオン形

KS

TB

ストローク

300　

KS １ 20 25ST E T

配管継手適正締付トルク

カバー材質 ステンレス

Rc1/8

17.6～21.5N-m

配管サイズ

適正締付トルク

モデル名 KS model
最高使用圧力（MPa）

許容サージ圧力（MPa）

耐圧力（MPa）（検査圧力）

最低作動圧力（MPa）

内径（mm）

クッション（可変調整式） 有無

クッションストローク（mm）

スイッチ有無

スイッチ電圧

スイッチ取付最小ストローク（mm）

周囲温度（流体温度）（℃）

使用速度範囲（mm/s）

最大ストローク（mm）

最小ストローク（mm）

７

１０．５

１０．５

０．3 

φ２０、φ２５、φ３０

ー

ー

ー

ー

ー

－１０～８０

１０～３００

３００

ー

内径（mm）

仕　様

オールステンレス製で海上など
でも使用可能、水圧・油圧両用

KS 7 MPamodel

ミニ油圧シリンダ

注意  

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

KS model034

適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

材質 ＳＵＳ３０４

※ 水中、海中で使用する場合は、ご連絡ください。

最高使用圧力（MPa）

３．５ ７ １４ １６ ２１

揺
動
機
器



取付ナット ロックナット

1山先端金具（T先） 2山先端金具（Y先）：ピン、ワッシャ、割ピン付
F φJ

φBC
L

A

D E

h

単位：mm

単位：mm

単位：mm

HB

d

HB

d

φ20
φ25
φ30

記号

内径
φB穴

8

10

12

A

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25

φB軸

8

10

12

＋0.022
  0

＋0.022
  0

＋0.027
  0

－0.013
－0.035

－0.013
－0.035

－0.016
－0.043

Y先
16

20

24

T先
20

25

30

Y先
16

20

24

T先
12

15

18

Y先
10

12

14

T先
C D E

10

12

14

F

32

40

48

G

4

5

6.5

H

8

10

12

h

8

10

12

＋0.1
  0

＋0.1
  0

＋0.2
  0

  0
－0.1

  0
－0.1

  0
－0.2

φJ

16

20

25

16

20

24

φK

14

18

20

L

14.0

17.5

21.0

□J

□J
φB

φ
K

A

F
C D E

H
G

G

φ20
φ25
φ30

記号

内径
d

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25

H

6.5

8

10

B

13

17

19

寸　法　

　先端金具

●　材質： ステンレス （ＳＵＳ ３０４）

●　材質： ステンレス （ＳＵＳ ３０４）

基本形 ST （ロックナット、取付ナット付）　　

φ20
φ25
φ30

記号

内径
d

M24
P1.5
M26
P1.5
M30
P1.5

H

8

8

8

B

30

32

36

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A B C D E F G H PNJ K L

150

150

160

90

90

93

９

９

９

51

51

58

35

35

40

16

16

18

25

25

30

10

10

10

29

34

39

8

10

12

10

12

14

26

31

36

M ポート横取り出し形
EA

M24
P1.5
M26
P1.5
M30
P1.5

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25

EB
155

155

166

CC
11

11

12

18

22

26

φCG
84

84

87

φ
CG

EA＋ストローク

CC＋ストローク EB
K

φ
J φ
P

φ
P

φ
L

M
二面幅N

M

G
E
D C

A＋ストローク
B＋ストローク

Rc1/8F
H

Rc1/8

ポート横取り出し形

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

KS model 035

揺
動
機
器



ポート横取り出し形

ポート横取り出し形

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

軸方向フート形（LB）

ロッド側フランジ形（FA）

ロッド側トラニオン（TA）

一山クレビス形（CA）     

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A FA FB FC FD FE FF φFG
φCGEA EB

150
150
160

45
42
49

6
9
9

50
50
50

25
25
30

38
38
50

66
66
66

9
9
9

18
22
26

11
11
12

CC
ポート横取り出し形

84
84
87

155
155
166

FH

35
38
42

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

LA LD LE LF LG LH LJ LK LL LM φLN LP

174
174
184

30
30
30

143
143
146

10
10
10

163
163
166

6
6
6

26
26
26

46
46
46

32
32
32

9
9
9

46.5
49.0
51.5

50
50
53

LB

24
24
24

LC

83
83
86

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

CA CD CE CF φCG

174
182
196

10
13
15

20
25
27

22
30
33

18
22
26

CB

164
169
181

CC

84
84
87

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A TA TB TC TD φTE TF φTG
φCG

φTH EA EB
150
150
160

43.5
43.5
50.0

7.5
7.5
8.0

36±0.1
38±0.1
44±0.1

10
10
12

56±0.2
58±0.2
68±0.2

1
1
1

10
10
12

18
22
26

13
13
14

11
11
12

CC
ポート横取り出し形

84
84
87

155
155
166

TJ

34
39
44

  0
－0.02

  0
－0.02

  0
－0.02

  0
－0.8

  0
－0.8

  0
－0.8

＋0.8
  0

＋0.8
  0

＋0.8
  0

CH

10
12
15

  0
－0.2

  0
－0.2

  0
－0.2

φCJ

10
12
14

CHφCJ

φ
CG

CE CD
CB＋ストローク

CA＋ストローク

CC＋ストローク
CFRc1/8 Rc1/8

LA＋ストローク

LB

LDLD LC＋ストローク

Rc1/8

Rc1/8

LE＋ストローク LF

LP

LMLL

LH LF

4-φLN

LG＋ストローク
LK
LJ

φ
CG

EA＋ストローク
CC＋ストローク EB

FEFH

FC
FF

FD

A＋ストローク
FA FB

4-φFG
Rc1/8

Rc1/8

φ
CG

EA＋ストローク
CC＋ストローク EB

A＋ストローク
TA

TE
TC

TF TF

TJ
φ
TH

φ
TG

TDTD

TB Rc1/8

Rc1/8

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

KS model036

揺
動
機
器

H9

H9

H9



内部構造図　

質量表　

受圧面積・理論出力　

部品名称及び材質

φ20

φ25

φ30

単位：N
理論出力

内径 押し・引き

押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側

受圧面積
（cm2）
3.1
2.3
4.9
3.7
7.0
5.4

3.5MPa時
1085
805
1715
1295
2450
1890

7MPa時
2170
1610
3430
2590
4900
3780

φ20
φ25
φ30

単位：kg
基本質量（ストローク：0）

内径
ST
0.46
0.61
0.85

LB
0.73
0.88
1.13

FA
0.55
0.70
0.98

CA
0.55
0.76
1.08

TA（TB）
0.52
0.67
0.95

ストローク
10mm当り
加算質量
0.023
0.030
0.036

［基本形（ST形）］

No.
①
②
③
④
⑤

名　称 材　質
ピストンロッド
ロッドカバー
シリンダチューブ
ピストン
ヘッドカバー

ステンレス（SUS 304）
ステンレス（SUS 304）
ステンレス（SUS 304）
ステンレス（SUS 304）

ステンレス（SUS 304）
（硬質クロームメッキ）

φ20
φ25
φ30

記号

名称

数量
内径 1

SDR-10A
SDR-12
SDR-14

1
PS-10A
PS-12
PS-14

3
OR1AP16N
OR1AP21N
OR1AP24N

1
BR-P10A-T2
BR-P12-T2
BR-P14-T2

2
BR-P16-T2
BR-P21-T2
BR-P24-T2

バックアップ
リングスクレーパ ロッド

パッキン

A B C D E F
バックアップ
リング

1
WR-20
WR-25
WR-30

ウエアリング

A B C C CD E E F① ② ③ ④ ⑤

Oリング

 他の材質をご要求の場合はご連絡ください。

パッキン関係リスト

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

KS model 037

理論出力の計算式
理論出力：　Ｆ（Ｎ） ＝ 100 × Ｐ × Ａ
Ｐ： 作動圧力　ＭＰａ

A F

Ａ： 受圧面積　（㎠）

パッキンセットのご注文は[Ａ～Ｇ]を含みます。

G

ウエアリング

1
φ10用
φ12用
φ14用

G

揺
動
機
器



形式 作動油区分

支持形式

ST

LB

FA

CA

TA
※

スイッチ取付位置

先端金具

T： T形金具 （一山クレビス）           
Y： Y形金具 （二山クレビス）     

無記号： 標準（図面通り）          
L： 標準と勝手反対     

シリンダ内径

20 mm 
25 mm
30 mm

※ TB形は標準ではありませんが、
     ご要望に応じ製作致します。

・ 中間ストロークも製作いたします。
・ 製作可能最大ストロークを 超える場合は、ご連絡ください。

内径
ストローク

単位：mm
単位：mm

25
200　20

型式

２０Type 1m

5m

1m

5m

２０Type

9Type

9Type

コード長さ 接点
無接点

無接点

有接点

有接点

30
25

製作可能最大
ストローク

標準ストローク

2001501007550

200　
・ ロッドの挫屈は別途考慮してください。

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　

基本形

軸方向フート形

ロッド側フランジ形

一山クレビス形

ロッド側トラニオン形
ヘッド側トラニオン形

HK

TB

ストローク

スイッチ型式

200　

201

205

091

095

モデル番号

HK １ 20 25 SB 201ST TL

スイッチ位置／数量

※ ポート位置、エア抜き位置は寸法図を標準と致します。
　 異なる位置をご希望の場合は、ご相談ください。

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形 両ロッド形

おもな仕様

製品の比較はP.8を参照ください。
ロッドの挫屈は別途考慮してください。

負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は
上記許容サージ圧力以内にしてください。

スイッチの選定にはP.74を参照ください。

配管継手適正締付トルク

カバー材質 アルミ合金

Rc1/8

8.8～10.8N-m

配管サイズ

適正締付トルク

モデル名 HK model
最高使用圧力（MPa）

許容サージ圧力（MPa）

耐圧力（MPa）（検査圧力）

最低作動圧力（MPa）

内径（mm）

クッション（可変調整式） 有無

クッションストローク（mm）

スイッチ有無

スイッチ電圧

スイッチ取付最小ストローク（mm）

周囲温度（流体温度）（℃）

使用速度範囲（mm/s）

最大ストローク（mm）

最小ストローク（mm）

７

１０．５

１０．５

０．3 

φ２０、φ２５、φ３０

○

ー

ー

１０mm（１個取付 、２個取付）

－１０～６０

５～２００

２００

ー

内径（mm）

ＡＣ／ＤＣ  １０～１００Ｖ（有接点 ９ Type）

ＤＣ  １０～２８Ｖ（無接点 ２０ Type）

仕　様

設置し易い角形シリンダ
軽量・スイッチ付モデル

HK 7 MPamodel

ミニ油圧シリンダ

注意  

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

HK model038

適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

最高使用圧力（MPa）

３．５ ７ １４ １６ ２１

SO スイッチ無し

SR ロッド側スイッチ1ヶ付（緑）

SH ヘッド側スイッチ1ヶ付（赤）

SB 両エンドスイッチ2ヶ付（緑1、赤1）

揺
動
機
器



ロックナット

1山先端金具（T先） 2山先端金具（Y先）：ピン、ワッシャ、割ピン付
F φJ

φB
□J
φBC

L

A

D E

h

F
C D E

φ
K H
G

GA

単位：mm

HB

d

φ20
φ25
φ30

記号

内径
d HB

寸　法　

　先端金具 ●　材質：機械構造用炭素鋼

基本形 ST （ロックナット付き）　　

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A

94

97

111

B

30

30

34

C

18

20

22

D

37

37

45

E

32

32

38

F

5

5

7

G

20

20

25

H

12

12

13

φJ φR

12

14

16

K

22
h8
25
h8
28
h8

S

M10
P1.25
M12
P1.25
M14
P1.5

L

9

10

10

M

2

2

2

U

40

45

54

N

10

12

14

P

27

32

39

Q

30

34

40

T

18

20

26

SH

M5
深8
M6
深12
M8
深14

23.5

26

29.5

M P

U

SH

二面幅N

4－T

A＋ストローク
B＋ストローク

エア抜き エア抜き

CD
E

K

φ
R

φ
J

HG

2-Rc1/8F
S

L

Q

M10
P1.25
M12
P1.25
M14
P1.5

8

10

11

17

19

22

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

HK model 039

［本図はスイッチ９TYPE］

揺
動
機
器

単位：mm

φ20
φ25
φ30

記号

内径
φB穴 φB軸

Y先 T先 Y先 T先 Y先 T先
C D E F G H h φJ φK LA

M10
P1.25
M12
P1.25
M14
P1.5

17.5

21

24.5

18

20

24

20

24

28

  0
－0.1

  0
－0.2

  0
－0.2

10

12

14

＋0.1
  0

＋0.2
  0

＋0.2
  0

10

12

14

5

6

6.5

40

48

56

12

14

16

12

14

16

15

18

21

20

24

28

25

30

35

20

24

28

－0.013
－0.035

－0.016
－0.043

－0.016
－0.043

10

12

14

＋0.022
　0

＋0.027
　0

＋0.027
　0

10

12

14

□J

20

24

28



その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

軸方向フート形（LB）

ロッド側フランジ形（FA）

ロッド側トラニオン（TA）

一山クレビス形（CA）     

φ20
φ25
φ30

記号
内径

単位：mm
A FA FB FC FD FE FF φFG
94
97
111

28
28
33

9
9
12

40
46
56

22
30
36

38
50
60

52
60
70

7
7
9

φ20
φ25
φ30

記号
内径

単位：mm
A TA TE TC
94
97
111

31
30
37

52±0.2
60±0.2
74±0.2

32±0.1
36±0.1
46±0.1

TD
10
12
14

TF
1
1
1

φTH
12
14
16

φTG
10h7
12h7
14h7

φ20
φ25
φ30

記号
内径

単位：mm
CA CB CD CE φCJ（軸径） M N
111
118
135

99
104
119

12
14
16

14
17
18

12
16
18

40
45
54

27
32
39

φ20
φ25
φ30

記号
内径

単位：mm
LA LB LD LE LG LF LL LH φLN N LJ
124
127
143

30
30
32

20
20
22

97
100
110

117
120
130

10
10
10

5
5
5.5

LM
46
52.5
61

7
7
9

15
18
24

27
32
39

26
30
34

N

LJ

LA＋ストローク

LE＋ストローク
LG＋ストローク

エア抜き エア抜き

LL LH

LB

LD LD LFLF4－φLN

Rc1/8

LM

Rc1/8

FE FD

FF
FC エア抜き

エア抜き
Rc1/8

A＋ストローク
FA FB4－φFG

Rc1/8

CA＋ストローク
CB＋ストローク

エア抜き

エア抜き
φCJ

CD
CE

M

NRc1/8

Rc1/8

φ
TH

φ
TG

TD
TF TF

TDTC
TE

A＋ストローク
エア抜き エア抜きTA Rc1/8

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

HK model040

［本図はスイッチ９TYPE］

［本図はスイッチ９TYPE］

［本図はスイッチ９TYPE］

［本図はスイッチ９TYPE］

揺
動
機
器

̶0.025
̶0.043
̶0.025
̶0.043
̶0.025
̶0.043



内部構造図　

質量表　

受圧面積・理論出力　

部品名称及び材質

スイッチ2ヶを含みます。

φ20
φ25
φ30

単位：kg
基本質量（ストローク：0）

内径
ST
0.27
0.37
0.52

LB
0.50
0.60
0.93

FA
0.38
0.55
0.84

CA
0.36
0.42
0.61

TA
0.37
0.43
0.75

ストローク
10mm当り
加算質量
0.030
0.038
0.054

φ20

φ25

φ30

単位：N
理論出力

内径 押し・引き

押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側

受圧面積
（cm2）
3.1
2.0
4.9
3.3
7.0
5.0

7MPa時
2170
1330
3430
2310
4900
3500

パッキン関係リスト

（硬質アルマイト処理）

No.
①
②
③
④
⑤

スリーブ

ヘッドカバー

ピストンロッド

ピストン

シリンダチューブ

黄銅
高力アルミ

高力黄銅

ステンレス
（硬質クロームメッキ）

高力アルミ

名　称 材　質

φ20
φ25
φ30

記号

名称

数量
内径 1

SER-12
SER-14
SER-16

1
PS-12
PS-14
PS-16

1
HSD-20
HSD-25
HSD-30

2
OR1AP16N
OR1AP21N
OR1AP24N

1
BR-P12-T2
BR-P14-T2
BR-P16-T2

バックアップ
リングスクレーパ ロッド

パッキン

A B C D E
ピストン
パッキン

［基本形（ST形）］

D① ②A B C DE③ ⑤ ④

Oリング

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

HK model 041

理論出力の計算式
理論出力：　Ｆ（Ｎ） ＝ 100 × Ｐ × Ａ
Ｐ： 作動圧力　ＭＰａ

A F

Ａ： 受圧面積　（㎠）

パッキンセットのご注文は[Ａ～Ｅ]を含みます。

［本図はスイッチ９TYPE］

φ20
φ25
φ30

単位：kg
内径 T形金具

0.08
0.14
0.224

Y形金具
0.092
0.172
0.23 

シリンダ本体 先端金具

揺
動
機
器



形式 作動油区分

支持形式 ポート位置

クッション

・ 防塵カバーは後から付けることができません。
   注文時にご指示ください。 
・ PMD-Jの防塵カバー付は、特注となります。
   注文時にご相談ください。

無記入： 標準
       E：ヘッド側ポート横取り出し
     （CA形は除く）
       

（PMD以外）
       

ST

LB

FA

CA

TA
※

無記入： なし      
J： 付の場合      

先端金具

防塵カバー付

T： T形金具 （一山クレビス）           
Y： Y形金具 （二山クレビス）     

シリンダ内径

15 mm
20 mm 
25 mm
30 mm
40 mm

シリンダ内径15mmには、
クッション付きはありません。

※ TB形は標準ではありませんが、
     ご要望に応じ製作致します。

・ シリンダ内径15mmには、クッション付はありません。
・ 

無記入： クッション無し
       R： ロッド側クッション付
       H： ヘッド側クッション付
B： 両側クッション付

・ 中間ストロークも製作いたします。
・ 製作可能最大ストロークを 超える場合は、ご連絡ください。

内径
ストローク

単位：mm

単位：mm

25
300　15

20

30
40

25

製作可能最大
ストローク

標準ストローク

300　250　2001501007550

800　

・ ロッドの挫屈は別途考慮してください。 

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　３：合成作動油（特注）

  、   水性系作動油 

基本形

軸方向フート形

ロッド側フランジ形

一山クレビス形

ロッド側トラニオン形
ヘッド側トラニオン形

PM                   
PMD 

TB

：片ロッド形
：両ロッド形

ストローク

800　

800　

モデル番号

PM １ 20 25ST E B T J

１２ １５１０ ２５ ４０３０

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形

おもな仕様

製品の比較はP.8を参照ください。
ロッドの挫屈は別途考慮してください。

負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は
上記許容サージ圧力以内にしてください。

両ロッド形

モデル名 PM model
最高使用圧力（MPa）

許容サージ圧力（MPa）

耐圧力（MPa）（検査圧力）

最低作動圧力（MPa）

内径（mm）

クッション（可変調整式） 有無

クッションストローク（mm）

スイッチ有無

スイッチ電圧

スイッチ取付最小ストローク（mm）

周囲温度（流体温度）（℃）

使用速度範囲（mm/s）

最大ストローク（mm）

最小ストローク（mm）

１４

２１

２１

０．５

φ１５、φ２０、φ２５、φ３０、φ4０

○

１７

ー

ー

ー

－１０～８０

１０～３００

３００

ー

内径（mm）

仕　様

クッションの位置が、寸法図と異なる場合は、
位置をご指示ください。（記号 A, B, C）
例）ヘッド側クッション位置がBの場合　HB

配管継手適正締付トルク

カバー材質 鋼

Rc1/8 Rc1/4

17.6～21.6N-m 29.4～35.3N-m

配管サイズ

適正締付トルク

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

独自の可変クッション構造、
高圧タイプ

PM 14 MPamodel

ミニ油圧シリンダ

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

PM model042

難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

最高使用圧力（MPa）

３．５ ７ １４ １６ ２１

シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。

２０

800　

揺
動
機
器



取付ナット

ロックナット

両ロッド形

ポート横取り出し形

1山先端金具（T先） 2山先端金具（Y先）：ピン、ワッシャ、割ピン付
F φJ

φB
□J
φBC

L

A

D E

h

F
C D E

φ
K H
G

GA

記号

内径

単位：mm

A B C D E F G H NφJ K φL M ポート横取り出し形
EA EB EC DA DB

両ロッド形
φP

記号

内径

単位：mm

d HB

記号

内径

単位：mm

φB穴A φB軸

＋0.022
  0

＋0.022
  0

＋0.027
  0

＋0.027
  0

＋0.027
  0

Y先 T先 Y先 T先 Y先 T先
C D E F G H h

＋0.1
  0

＋0.1
  0

＋0.2
  0

＋0.2
  0

＋0.2
  0

□J φKφJ L

φ15
φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

W

55

59

67

67

G

20

25

30

35

X

23

25

25

25

記号

内径

単位：mm

d HB

HB

d

HB

d

EA＋ストローク
EB＋ストローク EC

F

ポート

A

D

B

C

B＋ストローク
2-Rc1/4（φ20・25・30用）
2-Rc1/8（φ15用）

クッションバルブ（φ20以上）

二面幅 N

CD
E

G H M
K

φ
J

F F

A＋ストローク

M

φ
L

H＋ストローク
E＋ストロークDA＋ストローク

G
C F

DB＋（2×ストローク）

M
K

・ ストロークが25mm以下の場合は、ストローク25mmの寸法に準じます。
・ シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。
・ 両ロッド形でストロークが25mm以下の場合は、全長がDB+（25+ストローク）になります。

寸　法　

防塵カバー付 （注1）標準品に後から防塵カバーを付けることはできません。
●　耐熱：８０℃
●　材質：ネオプレン

シリンダ注文時にご指示ください。
（注2）PMD-Jの防塵カバー付は、特注となります。
　　  注文時にご相談ください。

　先端金具 ●　材質：機械構造用炭素鋼

W＋G 2.5
ストローク W＋G

X
2.5

ストローク

φ
40

φ
40

例1：フート形（LB） 例2：トラニオン形（TA）

ストロークが37.5ｍｍ以下の場合は、Ｗ＋15で算出してください。

基本形 ST （ロックナット、取付ナット付）　　

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

PM model 043

φ
P

揺
動
機
器

φ15
φ20
φ25
φ30
φ40

M24
P1.5
M26
P1.5
M33
P1.5
M33
P1.5
M33
P1.5

30

32

41

41

41

8

8

10

10

10

φ15
φ20
φ25
φ30
φ40

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25
M14
P1.5
M16
P1.5

13

17

19

22

24

6.5

8

10

11

13

φ15
φ20
φ25
φ30
φ40

φ15
φ20
φ25
φ30
φ40

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25
M14
P1.5
M16
P1.5

8

10

12

14

16

8

10

12

14

16

－0.013
－0.035

－0.013
－0.035

－0.016
－0.043

－0.016
－0.043

－0.016
－0.043

16

20

24

28

32

20

25

30

35

40

16

20

24

28

32

12

15

18

21

24

10

12

14

16

19

10

12

14

16

19

32

40

48

56

64

4

5

6

6.5

8

8

10

12

14

16

  0
－0.1

  0
－0.1

  0
－0.2

  0
－0.2

 0
－0.2

8

10

12

14

16

16

20

24

27

32

16

20

24

28

32

14

18

20

24

26

14.0

17.5

21.0

24.5

28.0

41

56

56

70

ー

151

190

208

238

ー

24

30

34

34

34

41

53

53

67

67

120

150

163

185

185

30

36

42

48

58

8

10

12

14

16

M24
P1.5
M26
P1.5
M33
P1.5
M33
P1.5
M33
P1.5

24

29

34

39

50

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25
M14
P1.5
M16
P1.5

10

12

14

16

18

11

12

12

15

15

20

25

30

35

35

16

18

22

22

22

31

37

42

50

50

47

55

64

72

72

8

12

12

12

12

57

83

87

101

101

112

150

163

185

185



ポート横取り出し形

ポート横取り出し形

・ ストロークが25mm以下の場合は、ストローク25mmの寸法に準じます。
・ その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

・ ストロークが25mm以下の場合は、ストローク25mmの寸法に準じます。
・ その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

・ ストロークが25mm以下の場合は、ストローク25mmの寸法に準じます。
・ その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

EA＋ストローク
A＋ストローク

FA FB
EB＋ストローク EC

FE

FH

FC
FF

FD

4-φFG

A

B

C

CH

CA＋ストローク
CB＋ストローク
CC＋ストローク CE CD

φ
CG

φCJ

クッションバルブ（φ20以上） CK

CF

A

B

C

LMLL

LK

ポート

LJ

クッション・バルブ（φ20以上） LB
LA＋ストローク

LC＋ストローク LD

LP

LD
LF LFLE＋ストローク

LG＋ストローク

LH

4-φLN

A

B

C

D
EB＋ストローク EC
LA＋ストローク

LC＋ストローク
LE＋ストローク
LG＋ストローク

軸方向フート形（LB）

ロッド側フランジ形（FA）

φ15
φ20
φ25
φ30
φ40

内径

単位：mm

CA CB CC CD CE CF φCG φCJCH

135
171
184
214
221

122
155
167
194
196

41
56
56
70
67

13
16
17
20
25

26
32
35
40
45

30.5
35.5
39.5
47.5
57

26
28
31
38
48

CK

ー
12
13
15
12

10
12
16
18
20

－0.1
－0.3

－0.1
－0.3

－0.1
－0.3

－0.1
－0.3

－0.1
－0.3

12
14
18
20
30

記号

φ15
φ20
φ25
φ30
φ40

記号

内径

単位：mm

A FA FB FC FD FE FF φFG ECFH EA
112
150
163
185
185

41
46
52
60
60

6
9
12
12
12

50
55
62
62
85

25
25
31
31
35

38
38
50
50
60

66
71
82
82
110

9
9
11
11
11

24
30
34
34
34

35
38
48
48
48

120
150
163
185
185

EB
ポート横取り出し形

41
53
53
67
67

記号

内径

単位：mm

LA LB LC LD LE LF LG LH LCLJ LA EB
136
172
186
208
208

24
22
23
23
23

49
77
77
91
91

30
30
34
34
34

109
137
145
159
159

10
10
11
11
11

129
157
167
181
181

5.5
5.5
8.5
8.5
8.5

57
77
77
91
91

26
26
30
30
30

41
53
53
67
67

EC
ポート横取り出し形

24
30
34
34
34

144
172
186
208
208

LK

46
46
50
50
50

LL

32
32
40
40
40

LM

50
50
65
65
65

φLN

9
9
11
11
11

LP

47
50
61
64
64

LE
117
137
145
159
159

LG
137
157
167
181
181

ポート
D

ポート D

一山クレビス形（CA）     

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

PM model044

クッションバルブ（φ20以上）揺
動
機
器

H9
H9
H9
H9
H9

φ15
φ20
φ25
φ30
φ40



ポート横取り出し形

・ ストロークが25mm以下の場合は、ストローク25mmの寸法に準じます。
・ その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

（ロックナット付）　　

EA＋ストローク
EB＋ストローク EC

TE
A＋ストローク

クッションバルブ（φ20以上）

TA TB
TC

TF TF

TJ
φ
TH

φ
TG

TDTD

A

B

C

ロッド側トラニオン（TA）

φ15
φ20
φ25
φ30
φ40

記号

内径

単位：mm

A TA TB TC TD TE TF φTG φTH EA EB
112
150
163
185
185

39.5
47.0
53.0
61.0
61.0

7.5
8.0
11.0
11.0
11.0

36±0.1
42±0.1
52±0.1
52±0.1
62±0.1

10
12
14
14
20

56±0.2
66±0.2
80±0.2
80±0.2
102±0.2

1
1
1
1
1

10
12
18
18
18

13
14
20
20
21

41
53
53
67
67

EC
ポート横取り出し形

24
30
34
34
34

120
150
163
185
185

TJ

34
39
49
49
50

  0
－0.02

  0
－0.02

  0
－0.02

  0
－0.02

  0
－0.02

＋0.8
  0

＋0.8
  0

＋0.8
  0

＋0.8
  0

＋0.8
  0

   0
－0.8

   0
－0.8

   0
－0.8

   0
－0.8

   0
－0.8

D
ポート

内部構造図　
D D GG① A B C FE E③ ⑤② ④

名　称 材　質
ピストンロッド
ロッドカバー
シリンダチューブ
ピストン

ヘッドカバー

快削鋼
機械構造用炭素鋼鋼管

快削鋼
快削鋼

機械構造用炭素鋼
（硬質クロームメッキ）

Gのシールワッシャはクッション付のみ付属します。

PMD形は、押側も引側の受圧面積となります。

φ15
φ20
φ25
φ30
φ40

記号

名称

数量
内径

バックアップ
リング

スクレーパ ロッド
パッキン Ｏリング Ｏリング シール

ワッシャ
バックアップ
リング

［基本形（ST形）］

No.
①
②
③
④
⑤

A B C D E F G

部品名称及び材質

質量表　

受圧面積・理論出力　

単位：kg
基本質量（ストローク：0～25）

ST内径
片ロッド 両ロッド

LB
片ロッド 両ロッド

FA
片ロッド 両ロッド

CA
片ロッド 両ロッド

TA（TB）
片ロッド 両ロッド

ストローク
10mm当り
加算質量

片ロッド 両ロッド

φ15

φ20

φ25

φ30

φ40

単位：N
理論出力

内径 押し・引き 受圧面積
（cm2） 14MPa時

パッキンセットのご注文は[Ａ～Ｇ]を含みます。

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

PM model 045

理論出力の計算式
理論出力：　Ｆ（Ｎ） ＝ 100 × Ｐ × Ａ
Ｐ： 作動圧力　ＭＰａ

A F

Ａ： 受圧面積　（㎠）

パッキン関係リスト

φ15
φ20
φ25
φ30

内径 T形金具
0.04
0.08
0.14
0.224

Y形金具
0.046
0.092
0.172
0.23

シリンダ本体

先端金具

揺
動
機
器

φ40

単位：kg
内径 T形金具

0.34
Y形金具
0.36

押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側

1.7
0.9
3.1
2.0
4.9
3.3
7.0
5.0
12.5
10.0

2380
1260
4340
2800
6860
4620
9800
7000
17500
14000

φ15
φ20
φ25
φ30
φ40

0.46
0.81
1.21
1.66
2.20

0.54
0.92
1.41
1.80
―

0.73
1.08
1.76
2.21
2.73

0.80
1.20
1.96
2.35
―

0.59
0.94
1.46
1.91
2.71

0.66
1.05
1.66
2.05
―

0.50
0.83
1.20
1.73
2.52

─
─
─
─
―

0.56
0.91
1.42
1.87
2.53

0.64
1.02
1.62
2.01
―

0.034
0.045
0.056
0.070
―

0.030
0.036
0.044
0.054
0.075

1
SER-10A
SER-12
SER-14
SER-16
SER-18

1
BR-P10A-T2
BR-P12-T2
BR-P14-T2
BR-P16-T2
BR-P18-T2

1
PS-10A
PS-12
PS-14
PS-16
PS-18

2
OR1AP20N

JASOF404　2025
JASOF404　2030
JASOF404　2035
JASOF404　2047

2
BR-P11-T2
BR-P16-T2
BR-P21-T2
BR-P24-T2
BR-P34-T2

1
OR1AP11N
OR1AP16N
OR1AP21N
OR1AP24N
OR1AP34N

（2）
̶

WCS-5×0.8
WCS-5×0.8
WCS-5×0.8
WCS-5×0.8



内径
ストローク 5

30

3025201510
ー ー ー ー

ー ー ー
ー ー

ー

50　

製作可能最大
ストローク

50　
50　

70　
70　

10
15

25
20

標準ストローク
単位：mm

単位：mm

製作可能最大
ストローク

・ 中間ストロークも製作いたします。
・ 製作可能最大ストロークを超える場合は、ご連絡ください。
・ ストローク5mm以下の場合は、ストローク5mmの外観寸法と同じです。

40

40
ー

ー

ー
ー

ー

70　

形式

内径

作動油区分

10 mm
15 mm
20 mm 
25 mm
30 mm
40 mm

ストローク

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　３：合成作動油（特注）

  、   水性系作動油 

モデル番号

FMS                   
FMD 

：片ロッド形
：両ロッド形

FMS １ 20 25

１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形

おもな仕様

製品の比較はP.8を参照ください。

両ロッド形

モデル名 FM model
最高使用圧力（MPa）

許容サージ圧力（MPa）

耐圧力（MPa）（検査圧力）

最低作動圧力（MPa）

内径（mm）

クッション（可変調整式） 有無

クッションストローク（mm）

スイッチ有無

スイッチ電圧

スイッチ取付最小ストローク（mm）

周囲温度（流体温度）（℃）

使用速度範囲（mm/s）

最大ストローク（mm）

最小ストローク（mm）

１６

２４

２４

１．２ 
０．５ 

φ１０、φ１５、φ２０、φ２５、φ３０、φ４０

ー

ー

ー

ー

ー

－１０～８０

１～５０

 下表による

５

内径（mm）

φ１０
φ１５~φ３０

ロッド先端ねじ

無記入： めねじ
       
M：おねじ

M

仕　様

配管継手適正締付トルク

カバー材質 鋼

Rc1/8

17.6～21.6N-m

配管サイズ

適正締付トルク

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

コンパクトな超薄型タイプ
内径10mmから標準品提供

FM 16 MPamodel

ミニ油圧シリンダ

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

FM model046

難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

最高使用圧力（MPa）

３．５ ７ １４ １６ ２１

揺
動
機
器

４０



φ10
φ15
φ20
φ25
φ30

記号

内径
A

35

37

37

38

38

B

23

23

23

24

24

C

11

11

11

11

12

D

12

14

14

14

14

E

6.0

6.0

6.5

6.5

7.2

F

6.0

8.0

7.5

7.5

6.8

G

M5 P0.8
深8
M6 P1.0
深8

M8 P1.25
深12
M10 P1.5
深12

M12 P1.75
深14

φH

8

10

12

14

16

φJ φK

18h8

24h8

26h8

28h8

33h8

40

46

50

65

70

φL φN

33

36

40

52

55

φM

4.5

4.5

5.5

6.7

8.7

P

8

8

10

11

14

Q

4.5

4.5

5.0

5.0

5.0

R

7

9

11

12

14

S

50

57

61

65

69

T

21.0

26.0

30.5

33.5

38.2

13

17

19

22

25

8.0

9.0

11.5

11.5

13.2

M6
P1.0
M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25
M14
P1.5

62

71

75

79

83

27

34

38

41

45

3.5

4

5.5

5.5

7.2

－

－

－

21.5

21.8

U V W X Y CH

5.0

5.5

6.0

6.0

7.2

Z

単位：mm単位：mm単位：mm

φ40 59 M14 P2.0
深167.0 43h8 M18

P1.5 － － － － 9.042 10 17 10.0 20 75 59 8.7 14 198.5 94 45.0 32 13.0

単位：mm
記号

d HB
内径

φ10
φ15
φ20
φ25
φ30

M6
P1.0
M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25
M14
P1.5

5

6.5

8

10

11

10

13

17

19

22
φ40 M18

P1.5 1527

寸　法　

φ
J

φ
K

φ
H

A＋ストローク

エア抜き
（R側）

エア抜き
（H側）

B＋ストロークD

Z
2-Rc1/8

G

E F C

3-φN
エア抜き
（R・H側）

座グリφM・深サP

H

R

120°

120
°

30°

60
° φL

120°

120
°

30°

60
°

φ
J

φ
K

φ
H φL

3-φNR＋ストローク エア抜き

エア抜き
（R・H側）

（R側）

座グリφM・深サP

エア抜き
（H側）

B＋ストロークFS
T

Y
2-Rc1/8

V

U

H

R

3-φN
エア抜き
（R・H側）

φ
J

φ
H

φ
J

φ
K

φ
H

W＋（2×ストローク）

エア抜き
（R側）

エア抜き
（H側）

B＋ストローク X＋ストローク
U＋ストローク

D

Z Y
2-Rc1/8

G

E F

V

F T

H

R

120
°

120°30°

60
° φ L

片ロッド形 FMS（めねじタイプ）

片ロッド形 FMS（おねじタイプ）（ロックナット付）　　

両ロッド形 FMD（ロックナット付）　　

Ｈ

Ｒ

C CH

ストロークが50ｍｍを超える場合は、
　　ヘッド側ポートＨ位置が変わります。
　　（ＦＭＳ形、ＦＭＤ形）

ＨＲ

C CH

内径40ｍｍの場合は、
ヘッド側ポートＨ位置が変わります。

　　

二面幅Q

二面幅Q

二面幅Q 二面幅Q

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

FM model 047

ロックナット

HB

d

揺
動
機
器



パッキン関係リスト

石油系、水性系作動油
合成作動油（特注）

石油系、水性系作動油

合成作動油（特注）

石油系、水性系作動油
合成作動油（特注）

石油系、水性系作動油

合成作動油（特注）

OR1BP7N （－）
※OR4DP7N Hs90

OR1BP11N（－）

※OR4DP11N Hs90

HSD-20（ST-20）
※OR4DP16N Hs90

HSD-25（ST-25）

※OR4DP21N Hs90

HSD-30（ST-30）

※OR4DP24N Hs90

OR1AP20N
OR4DP20N
JASOF404
2023

JASOF404
2023 フッ素ゴム

JASOF404
2035
JASOF404
2035 フッ素ゴム
JASOF404
2040
JASOF404
2040 フッ素ゴム

1B-S-29
IB-S-29 フッ素ゴム

※OR4DP8N 
PS-8

※OR4DP10AN

PS-10A

※OR4DP12N
PS-12

PS-14

※OR4DP14N

PS-16

BR-P8-T2

BR-P10A-T2

BR-P12-T2

BR-P14-T2

BR-P16-T2
※OR4DP16N

SER-8F 
SER-8

SER-10AF

SER-10A

SER-12F
SER-12

SER-14F

SER-14

SER-16F

SER-16

10

15

25

20

石油系、水性系作動油

合成作動油（特注）
30

HSD-40（ST-40）

※OR4DP34N Hs90

JASOF404
2042
JASOF404
2042 フッ素ゴム

PS-20
BR-P20-T2

※OR4DP20N SER-20F

SER-20石油系、水性系作動油

合成作動油（特注）
40

作動油
ピストンパッキン ロッドパッキン ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｽｸﾚーﾊﾟ Ｏﾘﾝｸﾞ

パッキンセットのご注文は
[Ａ～Ｅ]を含みます。

記号

名称
数量内径

A B C D E

1（2） 1（2） 1（2） 11

パッキン関係リスト

［片ロッド形（FMS） φ15～φ30］ ［両ロッド形（FMD）］

内部構造図　

部品名称及び材質

EC B AD D BC A E CB D

・ ※印のパッキンはフッ素ゴム仕様となり、 ロッドパッキン、ピストンパッキンはOリングを使用します。 これにより油膜切れがPSパッキンに比べ悪くなります。
・ ピストンパッキンの（青字部分）はSTシール（低摩擦用）を示します。
・ 数量の（数字）は、両ロッド形の数量です。

・ ピストンパッキンにSTシール（低摩擦用）をご希望の場合は型番末尾のデザイン番号を００とご指示ください。この場合には、毎分１cc以下の内部リークがあります。

No.
①
②
③
④
⑤
⑥

名　称 材　質
シリンダカバー
ヘッドカバー
ピストンロッド
ピストン

六角穴付ボルト
ロックナット

快削鋼
快削鋼

快削鋼
鋼
鋼

機械構造用炭素鋼
（硬質クロームメッキ）

③ ③ ⑥① ①⑤ ⑤④ ④② ②

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

FM model048

揺
動
機
器



φ10
φ15
φ20
φ25
φ30
φ40

単位：kg

内径

0.21
0.30
0.34
0.58
0.66
1.34

0.23
0.34
0.39
0.65
0.76

0.092
0.116
0.132
0.224
0.248
0.247

0.096
0.122
0.142
0.236
0.264

基本質量
（ストローク：0）

ストローク
10mm当り加算質量

FMS
（片ロッド形）

FMD
（両ロッド形）

FMS
（片ロッド形）

FMD
（両ロッド形）

φ10

φ15

φ20

φ25

φ30

φ40

単位：N
理論出力

内径 押し・引き

押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側
押し側

受圧面積
（cm2）
0.78
0.28
1.7
0.98
3.1
2.0
4.9
3.3
7.0
5.0
12.5

16MPa時
1248
448
2720
1568
4960
3200
7840
5280
11200
8000
20000

A F

引き側 9.4 15040

- -

質量表　

受圧面積・理論出力　

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

FM model 049

理論出力の計算式
理論出力：　Ｆ（Ｎ） ＝ 100 × Ｐ × Ａ
Ｐ： 作動圧力　ＭＰａ Ａ： 受圧面積　（㎠）

揺
動
機
器

FMD形は、押側も引側の受圧面積となります。

理論出力の計算式
理論出力：　Ｆ（Ｎ） ＝ 100 × Ｐ × Ａ

Ａ： 受圧面積　（㎠）

FMD形は、押側も引側の受圧面積となります。



SB

内径

作動油区分

20 mm 
25 mm
30 mm

内径
ストローク

単位：mm

25
20

30

標準ストローク

3025201510

ストローク

ー ー
ー

・ 中間ストロークも製作いたします。
・ 製作可能最大ストロークを超える場合は、ご連絡ください。
・ スイッチ1ヶ付、2ヶ付の最小ストロークは10mmです。

単位：mm

50　

製作可能最大
ストローク

70　
70　

形式

モデル番号

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　

  

FWS 121１ B MR20 25

FWS

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形

おもな仕様

製品の比較はP.8を参照ください。

両ロッド形

LED（ランプ）の周囲温度は
最大６０℃にしてください。

モデル名 FW model
最高使用圧力（MPa）

許容サージ圧力（MPa）

耐圧力（MPa）（検査圧力）

最低作動圧力（MPa）

内径（mm）

クッション（可変調整式） 有無

クッションストローク（mm）

スイッチ有無

スイッチ電圧

スイッチ取付最小ストローク（mm）

周囲温度（流体温度）（℃）

使用速度範囲（mm/s）

最大ストローク（mm）

最小ストローク（mm）

１６

２４

２４

０．５

φ２０、φ２５、φ３０

ー

ー

ＡＣ／ＤＣ  ５～２４Ｖ

○

１０

－１０～８０

１～５０

 下表による

１０

内径（mm）

スイッチの
リード線取出し口

無記入： ヘッド側（標準）
       
Ｒ：ロッド側

ロッド先端ねじ

無記入： めねじ
       
M：おねじ

表示灯固定金具スイッチ位置／数量

型式

１２Type 1m

5m１２Type

コード長さ 接点
有接点

有接点

スイッチ型式

121

125

スイッチの詳細にはP.74を参照ください。

無記入： なし
       
B：付の場合

仕　様

配管継手適正締付トルク

カバー材質 アルミ

Rc1/8

8.9～10.8N-m

配管サイズ

適正締付トルク

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

超薄型タイプにスイッチを追加
アルミボディで軽量

FW 16 MPamodel

ミニ油圧シリンダ

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

FW model050

難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

最高使用圧力（MPa）

３．５ ７ １４ １６ ２１

SO スイッチ無し

SR ロッド側スイッチ1ヶ付（緑）

SH ヘッド側スイッチ1ヶ付（赤）

SB 両エンドスイッチ2ヶ付（緑1、赤1）

揺
動
機
器



寸　法　

めねじタイプ

おねじタイプ

φ20
φ25
φ30

記号

内径
A

65

68

78

B

51

54

64

C

12

12

12

D

14

14

14

E

6.5

6.5

7.2

F

7.5

7.5

6.8

G

M8 P1.25
深12

M10 P1.5
深12

M12 P1.75
深14

φH

12

14

16

φJ φK

26h8

28h8

33h8

50

65

70

φL φN

40

52

55

5.5

6.5

8.7

Q R

11

12

14

S

89

95

109

T

30.5

33.5

38.2

19

22

25

11.5

11.5

13.2

M10
P1.25
M12
P1.25
M14
P1.5

5.5

5.5

7.2

6.0

6.0

7.2

U V Y Z

単位：mm

スイッチはロッド側からも取り付けられます。

ロッド側リード線取り出し

φ20
φ25
φ30

記号
内径

単位：mm

CR

61

64

74

MIN20

H

R

R＋ストローク
B＋ストロークS F

T

V

Y

（R側）
エアー抜き

Rc1/8
ロッド側ポート

Rc1/8
ヘッド側ポート

エア抜き（H側）

C

U C

MIN20

H

R

リード線外径φ3.5長さ700mm（標準） LED（ロッド側・緑）

表示灯

LED（ヘッド側・赤）

リード線外径φ2.6長さ300mm（標準）

取付孔3－φN
ヘッド側スイッチ差し込口

ロッド側
スイッチ
差し込口

120°

60
°

30°

φL

120°

φ
H

φ
J

φ
K

二面幅Q

A＋ストローク
B＋ストロークD

G

二面幅Q Z

（R側）
エアー抜き

Rc1/8
ロッド側ポート

Rc1/8
ヘッド側ポート

エア抜き（H側）

C

E F C

MIN20

H

R

リード線外径φ3.5長さ700mm（標準） LED（ロッド側・緑）
LED（ヘッド側・赤）

リード線外径φ2.6長さ300mm（標準）

取付孔3－φN
ヘッド側スイッチ差し込口

ロッド側
スイッチ
差し込口

120°

60
°

30°

φL

120°

φ
J

φ
K

φ
H

表示灯

ストロークが40ｍｍを超える場合は、
　　ロッド側ポートＲ位置が変わります。

C

H
R

CR
油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

FW model 051

ロックナット

単位：mm

HB

d

φ20
φ25
φ30

記号

内径
d

M10
P1.25
M12
P1.25
M14
P1.5

H

8

10

11

B

17

19

22

揺
動
機
器



φ20
φ25
φ30

単位：kg

内径

0.36
0.66
0.80

0.048
0.081
0.091

基本質量
（ストローク：0）

ストローク
10mm当り加算質量

FC B

⑤

D A

④② ③①

E

部品名称及び材質

No.
①
②
③
④
⑤

シリンダ本体

ロッドカバー

ピストンロッド

ピストン

六角穴付ボルト

アルミ合金
アルミ合金

高力黄銅
ステンレス

ステンレス
（硬質クロームメッキ）

名　称 材　質

φ20
φ25
φ30

記号

名称

数量
内径 1

SER-12
SER-14
SER-16

1
PS-12
PS-14
PS-16

1
HSD-20
HSD-25
HSD-30

１
BR-P16-T2
BR-P21-T2
BR-P24-T2

1
1A-S-20
1A-S-24

JASOF404 2028

1
OR1AP4N
OR1AP6N
OR1AP6N

バックアップ
リング

ロッド
パッキン

A B C D E F
ピストン
パッキン スクレーパ Oリング Oリング

パッキン関係リスト

内部構造図　

質量表　

受圧面積・理論出力　

φ20

φ25

φ30

単位：N
理論出力

内径 押し・引き

押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側

受圧面積
（cm2）
3.1
2.0
4.9
3.3
7.0
5.0

16MPa時
4960
3200
7840
5280
11200
8000

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

FW model052

理論出力の計算式
理論出力：　Ｆ（Ｎ） ＝ 100 × Ｐ × Ａ
Ｐ： 作動圧力　ＭＰａ

A F

Ａ： 受圧面積　（㎠）

パッキンセットのご注文は[Ａ～Ｆ]を含みます。

揺
動
機
器



油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

FW model 053

揺
動
機
器



形式 作動油区分

支持形式

ST

LB

FA

CA

TA
※

シリンダ内径

20 mm 
25 mm
30 mm

※ TB形は標準ではありませんが、
     ご要望に応じ製作致します。

・ 中間ストロークも製作いたします。
・ 製作可能最大ストロークを 超える場合は、ご連絡ください。
・ スイッチ1ヶ付、2ヶ付の最小ストロークは10mmです。
   スイッチ3ヶ付の最小ストロークは30mmです。

内径
ストローク

単位：mm
単位：mm

25
300　20

型式

２０Type 1m

5m

5m

２０Type

1２Type

コード長さ 接点
無接点

無接点

有接点

30
25

製作可能最大
ストローク

標準ストローク

200 2501501007550

300　
・ ロッドの挫屈は別途考慮してください。

SO（スイッチ無し）の場合は、スイッチ取付金具が付いてません。

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　

  、   水性系作動油 

基本形

軸方向フート形

ロッド側フランジ形

一山クレビス形

ロッド側トラニオン形
ヘッド側トラニオン形

HP

TB

ストローク

スイッチ型式300　

201

205

125

1m1２Type 有接点121

モデル番号

 HP １ 20 25 SB 201ST

スイッチ位置／数量

表示灯固定金具 （12 Typeのみ）

先端金具

T： T形金具 （一山クレビス）           
Y： Y形金具 （二山クレビス）     

無記入： なし          
B：付の場合     

TB

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形 両ロッド形

おもな仕様

製品の比較はP.8を参照ください。
ロッドの挫屈は別途考慮してください。

LED（ランプ）の周囲温度は
最大60℃にしてください。

負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は
上記許容サージ圧力以内にしてください。

スイッチの選定にはP.74を参照ください。

配管継手適正締付トルク

カバー材質 アルミ

Rc1/8

8.9～10.8N-m

配管サイズ

適正締付トルク

適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れることがありますので適正トルク内で
締め付けて下さい。

注意  

モデル名 HP model
最高使用圧力（MPa）

許容サージ圧力（MPa）

耐圧力（MPa）（検査圧力）

最低作動圧力（MPa）

内径（mm）

クッション（可変調整式） 有無

クッションストローク（mm）

スイッチ有無

スイッチ電圧

スイッチ取付最小ストローク（mm）

周囲温度（流体温度）（℃）

使用速度範囲（mm/s）

最大ストローク（mm）

最小ストローク（mm）

１６

２４

２４

０．3 

φ２０、φ２５、φ３０

○

ー

ー

１～２個取付 １０mm／３個取付 ３０mm

－１０～８０

５～２００

３００

ー

内径（mm）

ＡＣ／ＤＣ  ５～２４Ｖ（有接点 １２ Type）

ＤＣ  １０～２８Ｖ（無接点 ２０ Type）

仕　様

アルミカバー採用で軽量
スイッチ搭載の汎用タイプ

HP 16 MPamodel

ミニ油圧シリンダ

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

HP model054

難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

最高使用圧力（MPa）

３．５ ７ １４ １６ ２１

SO スイッチ無し

SR ロッド側スイッチ1ヶ付（緑）

SH ヘッド側スイッチ1ヶ付（赤）

SB 両エンドスイッチ2ヶ付（緑1、赤1）

SC スイッチ3ヶ付（緑1、赤2）

揺
動
機
器



ロックナット

1山先端金具（T先） 2山先端金具（Y先）：ピン、ワッシャ、割ピン付
F φJ

φB
□J
φBC

L

A

D E

h

F
C D E

φ
K H
G

GA

単位：mm

HB

d

φ20
φ25
φ30

記号

内径
d

M10
P1.25
M12
P1.25
M14
P1.5

H

8

10

11

B

17

19

22

寸　法　

　先端金具 ●　材質：機械構造用炭素鋼

LL

LJ LD LDLH LF LFLE＋ストローク
LG＋ストローク

LA＋ストローク
LB

SH

N
4-φLN

コード長700mm

LED（ヘッド側・赤）

表示灯 コード長300mm

2-Rc1/8

LM

LED（ロッド側・緑）

エア抜き   （2ケ所）

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

SH
25

26

30

スイッチ部
N

27

32

39

LA

142

149

169

LB

30

30

32

LD

20

20

22

LE

115

122

136

LF

10

10

10

LG

135

142

156

LH

5

5

5.5

LJ

15

18

24

LL

26±0.15

30±0.15

34±0.15

LM

46

52.5

61

φLN

φ7

φ7
φ9

（ロックナット付）　　軸方向フート形（LB）

その他の寸法は、「基本形 ST」を参照してください。

基本形 ST （ロックナット付）　　［本図はスイッチ12TYPE］

P

Q

HG
FE

D C SB＋ストローク
A＋ストローク L

SH

U
4-T

コード長700mm

LED（ヘッド側・赤）

表示灯 コード長300mm

2-Rc1/8

M φ
J

K

R

LED（ロッド側・緑）
エア抜き （2ケ所）

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A

112

119

137

SH
25

26

30

スイッチ部B

54

56

64

C

12

16

18

D

37

37

45

E

32

32

38

F

5

5

7

G

20

20

25

H

12

12

13

φJ

12

14

16

K L

6

7

9

M

40

45

54

N

10

12

14

27

32

39

P

30

34

40

Q

18

20

26

R S U

9

10

10

T

M10
P1.25
M12
P1.25
M14
P1.5

φ22
h8
φ25
h8
φ28
h8

M5
深8
M6
深12
M8
深14

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

HP model 055

二面幅N

揺
動
機
器単位：mm

φ20
φ25
φ30

記号

内径
φB穴 φB軸

Y先 T先 Y先 T先 Y先 T先
C D E F G H h φJ φK LA

M10
P1.25
M12
P1.25
M14
P1.5

17.5

21

24.5

18

20

24

20

24

28

  0
－0.1

  0
－0.2

  0
－0.2

10

12

14

＋0.1
  0

＋0.2
  0

＋0.2
  0

10

12

14

5

6

6.5

40

48

56

12

14

16

12

14

16

15

18

21

20

24

28

25

30

35

20

24

28

－0.013
－0.035

－0.016
－0.043

－0.016
－0.043

10

12

14

＋0.022
　0

＋0.027
　0

＋0.027
　0

10

12

14

□J

20

24

28



その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

FD

FA FB
A＋ストローク

SH

FC
FF

4-φFG

コード長700mm

LED（ヘッド側・赤）

表示灯 コード長300mm

2-Rc1/8
FE

LED（ロッド側・緑）
エア抜き   （2ケ所）

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A

112

119

137

SH
25

26

30

スイッチ部FA

28

28

33

FB

9

9

12

FC

40

46

56

FD

22

30

36

FE

38

50

60

FF

52

60

70

φFG

φ7
φ7
φ9

φ
TG

φ
TH

TA
A＋ストローク

SH

TFTF
TCTD TD
TE

コード長700mm

LED（ヘッド側・赤）

表示灯 コード長300mm

2-Rc1/8

LED（ロッド側・緑）

エア抜き   （2ケ所）

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

SH
25

26

30

スイッチ部M

40

45

54

N

27

32

39

CA

129

140

161

CB

117

126

145

CD

12

14

16

CE

14

17

18

φCJ（軸径）

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A

112

119

137

SH
25

26

30

スイッチ部TA

31

30

37

TD

10

12

14

TC TE TF

1

1

1

φTG φTH

12

14

16

12

16

18

10
h7
12
h7
14
h7

32±0.1

36±0.1

46±0.1

52±0.2

60±0.2

74±0.2

SH

CE
CDCB＋ストローク

CA＋ストローク

N

φCJ

コード長700mm

LED（ヘッド側・赤）

表示灯 コード長300mm

2-Rc1/8

M

LED（ロッド側・緑）
エア抜き   （2ケ所）

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

ロッド側フランジ形（FA）

ロッド側トラニオン（TA）

一山クレビス形（CA）     ポート横取り出し形のみ油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

HP model056

［本図はスイッチ12TYPE］

［本図はスイッチ12TYPE］

［本図はスイッチ12TYPE］

揺
動
機
器

－0.025
－0.043

－0.025
－0.043

－0.025
－0.043



内部構造図　

質量表　

受圧面積・理論出力　

部品名称及び材質

φ20

φ25

φ30

単位：N
理論出力

内径 押し・引き

押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側

受圧面積
（cm2）
3.1
2.0
4.9
3.3
7.0
5.0

16MPa
4960
3200
7840
4640
11200
7200

No.
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

名　称 材　質
ロッドカバー
ヘッドカバー
シリンダチューブ
ピストンロッド
ピストン
タイロッド
六角ナット
ロックナット

高力アルミ
高力アルミ
ステンレス

高力黄銅
鋼
鋼
鋼

ステンレス
（硬質クロームメッキ）

φ20
φ25
φ30

記号

名称

材質
数量

内径

ニトリルゴム

1
SER-12
SER-14
SER-16

ウレタンゴム

1
MUNI-12
MUNI-14
MUNI-16

ニトリルゴム

1
HSD-20
HSD-25
HSD-30

ニトリルゴム

1

OR1AＧ25N

ニトリルゴム
1

OR1AP16N
OR1AP21N
OR1AP24N

スクレーパ ロッド
パッキン

A B C D E F

1
GP4300200-T47
GP4300250-T47
GP6500300-T47

ウェア
リング

ピストン
パッキン Oリング

1017

2021

① ⑥ ④ ⑤ ③ ② ⑦⑧

スイッチ２ヶ含みます。

φ20
φ25
φ30

単位：kg
基本質量（ストローク：0）

内径
ST
0.37
0.44
0.86

LB
0.60
0.67
1.27

FA
0.48
0.62
1.18

CA
0.46
0.49
0.95

TA
0.47
0.50
1.09

ストローク
10mm当り
加算質量
0.025
0.042
0.060

ED FBA C

JASOF404

JASOF404

パッキン関係リスト

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

HP model 057

理論出力の計算式
理論出力：　Ｆ（Ｎ） ＝ 100 × Ｐ × Ａ
Ｐ： 作動圧力　ＭＰａ

A F

Ａ： 受圧面積　（㎠）

［本図はスイッチ10TYPE］

φ20
φ25
φ30

単位：kg
内径 T形金具

0.08
0.14
0.224

Y形金具
0.092
0.172
0.23

シリンダ本体

先端金具

パッキンセットのご注文は[Ａ～Ｆ]を含みます。

揺
動
機
器



形式 作動油区分

支持形式

ST

LB

FA

CA

TA
※

シリンダ内径

20 mm 
25 mm
30 mm

※ TB形は標準ではありませんが、
     ご要望に応じ製作致します。

・ 中間ストロークも製作いたします。
・ 製作可能最大ストロークを 超える場合は、ご連絡ください。
・ スイッチ1ヶ付、2ヶ付の最小ストロークは10mmです。
   スイッチ3ヶ付の最小ストロークは30mmです。

内径
ストローク

単位：mm
単位：mm

25
300　20

型式

２０Type 1m

5m

5m

２０Type

1２Type

コード長さ 接点
無接点

無接点

有接点

30
25

製作可能最大
ストローク

標準ストローク

200 2501501007550

300　
・ ロッドの挫屈は別途考慮してください。

SO（スイッチ無し）の場合は、スイッチ取付金具が付いてません。

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　

  、   水性系作動油 

基本形

軸方向フート形

ロッド側フランジ形

一山クレビス形

ロッド側トラニオン形
ヘッド側トラニオン形

HB

TB

ストローク

スイッチ型式300　

201

205

125

1m1２Type 有接点121

モデル番号

 HB １ 20 25 SB 201ST

スイッチ位置／数量

先端金具

T： T形金具 （一山クレビス）           
Y： Y形金具 （二山クレビス）     

無記入： なし          
B：付の場合     

TB

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形 両ロッド形

おもな仕様

製品の比較はP.8を参照ください。

スイッチの選定にはP.74を参照ください。

配管継手適正締付トルク

カバー材質 鋼

Rc1/8

17.6～21.5N-m

配管サイズ

適正締付トルク

適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れることがありますので適正トルク内で
締め付けて下さい。

注意  

内径（mm）

ロッドの挫屈は別途考慮してください。

LED（ランプ）の周囲温度は
最大60℃にしてください。

負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は
上記許容サージ圧力以内にしてください。

モデル名 HB model
最高使用圧力（MPa）

許容サージ圧力（MPa）

耐圧力（MPa）（検査圧力）

最低作動圧力（MPa）

内径（mm）

クッション（可変調整式） 有無

クッションストローク（mm）

スイッチ有無

スイッチ電圧

スイッチ取付最小ストローク（mm）

周囲温度（流体温度）（℃）

使用速度範囲（mm/s）

最大ストローク（mm）

最小ストローク（mm）

１６

２４

２４

０．3 

φ２０、φ２５、φ３０

○

１３mm 以下

○（抜け防止付）

１～２個取付 １０mm／３個取付 ３０mm

－１０～８０

５～３００

３００

ー

ＡＣ／ＤＣ  ５～２４Ｖ（有接点 １２ Type）

ＤＣ  １０～２８Ｖ（無接点 ２０ Type）

仕　様

コンパクトな角カバーシリンダに
可変クッションとスイッチを搭載

HB 16 MPamodel

ミニ油圧シリンダ

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

HB model058

難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

最高使用圧力（MPa）

３．５ ７ １４ １６ ２１

SO スイッチ無し

SR ロッド側スイッチ1ヶ付（緑）

SH ヘッド側スイッチ1ヶ付（赤）

SB 両エンドスイッチ2ヶ付（緑1、赤1）

SC スイッチ3ヶ付（緑1、赤2）

B

クッション有無

N： 無し
R： ロッド側クッション付
H： ヘッド側クッション付
B： 両側クッション付（標準）
       
クッションの位置が、寸法図と異なる場合は、
位置をご指示ください。（記号 A, B, C）
例）ヘッド側クッション位置がBの場合　HB

0

表示灯固定金具 （12 Typeのみ）

揺
動
機
器



ロックナット

1山先端金具（T先） 2山先端金具（Y先）：ピン、ワッシャ、割ピン付
F φJ

φB
□J
φBC

L

A

D E

h

F
C D E

φ
K H
G

GA

単位：mm

HB

d

φ20
φ25
φ30

記号

内径
d

M10
P1.25
M12
P1.25
M14
P1.5

H

8

10

11

B

17

19

22

寸　法　

　先端金具 ●　材質：機械構造用炭素鋼

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

U

27

32

39

LA

186

192

209

LB

30

30

32

LD

20

20

22

LE

159

165

176

LF

10

10

10

LG

179

185

196

LH

5

5

5.5

LJ

15

18

24

LL

26±0.1

30±0.1

34±0.1

LM

46

52.5

61

φLN

φ7
φ7
φ9

（ロックナット付）　　軸方向フート形（LB）

その他の寸法は、「基本形 ST」を参照してください。

基本形 ST （ロックナット付）　　［本図はスイッチ20TYPE］

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A

156

162

177

MAX 8

MAX 8

MAX 8

B

91

94

99

C

19

21

23

D

37

37

45

E

32

32

38

F

5

5

7

G

20

20

25

H

12

12

13

φJ

12

14

16

K L

6

7

9

M

40

45

54

N

10

12

14

27

32

39

P

30

34

40

Q

18

20

26

R S U V W

9

10

10

16

16

14

T

M10
P1.25
M12
P1.25
M14
P1.5

φ22
h8
φ25
h8
φ28
h8

M5
深8
M6
深12
M8
深14

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

HB model 059

Ｑ
Ｕ

ＰＭ

４－Ｔ エア－抜き（２ケ所）

クッションバルブ クッションバルブ

２－Ｒｃ１/８
Ｋ
二面幅Ｎ

Ｖ
Ｇ Ｈ
Ｅ

Ｃ Ｓ
Ｌ

Ｆ
Ｂ＋ストロ－ク

Ａ＋ストロ－ク

φ
R

φ
Ｊ

ＤＷ

ＬＪ
Ｕ

Ｌ
Ｍ

４－φＬＮ

２-Ｒｃ１/８エア－抜き（２ケ所）

ＬＤ ＬＤ
ＬＦ ＬＥ＋ストロ－ク ＬＦ

ＬＧ＋ストロ－ク

Ｌ
Ｌ

Ｌ
Ｈ

ＬＢ
ＬＡ＋ストロ－ク

［本図はスイッチ20TYPE］

揺
動
機
器単位：mm

φ20
φ25
φ30

記号

内径
φB穴 φB軸

Y先 T先 Y先 T先 Y先 T先
C D E F G H h φJ φK LA

M10
P1.25
M12
P1.25
M14
P1.5

17.5

21

24.5

18

20

24

20

24

28

  0
－0.1

  0
－0.2

  0
－0.2

10

12

14

＋0.1
  0

＋0.2
  0

＋0.2
  0

10

12

14

5

6

6.5

40

48

56

12

14

16

12

14

16

15

18

21

20

24

28

25

30

35

20

24

28

－0.013
－0.035

－0.016
－0.043

－0.016
－0.043

10

12

14

＋0.022
　0

＋0.027
　0

＋0.027
　0

10

12

14

□J

20

24

28



その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A

156

162

177

FA

28

28

33

FB

9

9

12

FC

40

46

56

FD

22

30

36

FE

38

50

60

FF

52

60

70

φFG

φ7
φ7
φ9

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

M

40

45

54

U

27

32

39

CA

181

193

211

CB

169

179

195

CD

12

14

16

CE

22

27

28

φCJ（軸径）

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A

156

162

177

TA

31

30

37

TD

10

12

14

TC TE TF

1

1

1

φTG φTH

12

14

16

12

16

18

10
h7
12
h7
14
h7

32±0.1

36±0.1

46±0.1

52±0.2

60±0.2

74±0.2

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

ロッド側フランジ形（FA）

ロッド側トラニオン（TA）

一山クレビス形（CA）     ポート横取り出し形のみ油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

HB model060

［本図はスイッチ20TYPE］

［本図はスイッチ20TYPE］

［本図はスイッチ20TYPE］

４－φＦＧ エア－抜き（２ケ所）

エア－抜き（２ケ所）

エア－抜き（２ケ所）

２－Ｒｃ１/８

２－Ｒｃ１/８

２－Ｒｃ１/８

ＦＡ ＦＢ
Ａ＋ストロ－ク

ＦＣ
ＦＦ

Ｆ
Ｄ

Ｆ
Ｅ

ＣＢ＋ストロ－ク ＣＤ
ＣＡ＋ストロ－ク

ＣＥ Ｕ

Ｍ

φＣＪ

ＴＦＴＦ
ＴＤ ＴＣ ＴＤ

ＴＥ

φ
ＴＧ

φ
Ｔ
Ｈ

ＴＡ
Ａ＋ストロ－ク

揺
動
機
器

－0.025
－0.043

－0.025
－0.043

－0.025
－0.043



内部構造図　

質量表　

受圧面積・理論出力　

φ20

φ25

φ30

単位：N
理論出力

内径 押し・引き

押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側

受圧面積
（cm2）
3.1
2.0
4.9
3.3
7.0
5.0

16MPa
4960
3200
7840
4640
11200
7200

部品名称及び材質

No.
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

名　称 材　質
ロッドカバー
ヘッドカバー
シリンダチューブ
ピストン
ロッド
タイロッド
六角ナット
ロックナット

鋼
鋼

ステンレス
高力黄銅

鋼
鋼
鋼

ステンレス
（硬質クロームメッキ）

スイッチ２ヶ含みます。

φ20
φ25
φ30

単位：kg
基本質量（ストローク：0）

内径
ST
0.87
1.19
1.81

LB
0.98
1.34
2.03

FA
0.99
1.28
2.12

CA
0.98
1.36
2.13

TA
0.93
1.30
2.01

ストローク
10mm当り
加算質量
0.027
0.035
0.044

φ20
φ25
φ30

記号

名称

材質
数量

内径

ニトリルゴム

1
SER-12
SER-14
SER-16

ウレタンゴム

1
MUNI-12
MUNI-14
MUNI-16

ニトリルゴム

1
HSD-20
HSD-25
HSD-30

テフロン

1
TCS-20x14
TCS-25x17
TCS-30x22

ニトリルゴム

1

ニトリルゴム

1

OR1AＧ25N

ニトリルゴム

1

OR1AＧ25N

スクレーパ ロッド
パッキン

A B C D E F G H

1
GP4300200-T47
GP4300250-T47
GP6500300-T47

ウェア
リング

バックアップ
リング

ピストン
パッキン Oリング

1019

2022

JASOF404

JASOF404
1017

2021

JASOF404

JASOF404

2026
JASOF404

パッキン関係リスト

① ⑥ ④⑤ ③ ② ⑦⑧

B E F H D DC GA

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

HB model 061

理論出力の計算式
理論出力：　Ｆ（Ｎ） ＝ 100 × Ｐ × Ａ
Ｐ： 作動圧力　ＭＰａ

A F

Ａ： 受圧面積　（㎠）

［本図はスイッチ20TYPE］

φ20
φ25
φ30

単位：kg
内径 T形金具

0.08
0.14
0.224

Y形金具
0.092
0.172
0.23

シリンダ本体

先端金具

ＡＳ５６８-０２０
１Ａ-Ｓ-１８

揺
動
機
器

パッキンセットのご注文は[Ａ～Ｈ]を含みます。



形式 作動油区分

支持形式 ポート位置

防塵カバーは後から付けることができません。
注文時にご指示ください。 

無記入： 標準
       E：ヘッド側ポート横取り出し
     （CA形は除く）
       

ST

LB

FA

CA

TA
※

無記入： なし      
J： 付の場合      

先端金具

防塵カバー付

T： T形金具 （一山クレビス）           
Y： Y形金具 （二山クレビス）     

シリンダ内径

15 mm
20 mm 
25 mm
30 mm

※ TB形は標準ではありませんが、
     ご要望に応じ製作致します。

・ 中間ストロークも製作いたします。
・ 製作可能最大ストロークを 超える場合は、ご連絡ください。

内径
ストローク

単位：mm
単位：mm

25
300　15

20

30
25

製作可能最大
ストローク

標準ストローク

300　250　2001501007550

800　

・ ロッドの挫屈は別途考慮してください。 

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　３：合成作動油（特注）

  、   水性系作動油 

基本形

軸方向フート形

ロッド側フランジ形

一山クレビス形

ロッド側トラニオン形
ヘッド側トラニオン形

PH              

TB

ストローク

800　

800　

モデル番号

PH １ 20 25ST E T J

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形

おもな仕様

製品の比較はP.8を参照ください。
ロッドの挫屈は別途考慮してください。

負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は
上記許容サージ圧力以内にしてください。

両ロッド形

モデル名 PH model
最高使用圧力（MPa）

許容サージ圧力（MPa）

耐圧力（MPa）（検査圧力）

最低作動圧力（MPa）

内径（mm）

クッション（可変調整式） 有無

クッションストローク（mm）

スイッチ有無

スイッチ電圧

スイッチ取付最小ストローク（mm）

周囲温度（流体温度）（℃）

使用速度範囲（mm/s）

最大ストローク（mm）

最小ストローク（mm）

２１

３１．５

３１．５

０．７

φ１５、φ２０、φ２５、φ３０

ー

ー

ー

ー

ー

－１０～８０

１０～２００

３００

ー

内径（mm）

仕　様

配管継手適正締付トルク

カバー材質 鋼

Rc1/8 Rc1/4

17.6～21.6N-m 29.4～35.3N-m

配管サイズ

適正締付トルク

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

高圧に耐える堅牢構造
機能を絞った丸形シリンダ

PH 21 MPamodel

ミニ油圧シリンダ

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

PH model062

難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

最高使用圧力（MPa）

３．５ ７ １４ １６ ２１

揺
動
機
器



取付ナット

ロックナット

ポート横取り出し形

1山先端金具（T先） 2山先端金具（Y先）：ピン、ワッシャ、割ピン付
F φJ

φB
□J
φBC

L

A

D E

h

F
C D E

φ
K H
G

GA

φ15
φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

d

M8
P1.0
M10
P1.25
M14
P1.5
M16
P1.5

H

6.5

8

11

13

B

13

17

22

24

φ15
φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

W

55

59

67

67

G

20

25

30

35

X

23

25

25

25

φ15
φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

d

M24
P1.5
M26
P1.5
M33
P1.5
M33
P1.5

H

8

8

10

10

B

30

32

41

41

HB

d

HB

d

EA＋ストローク
EB＋ストローク EC

F

ストロークが25mm以下の場合は、ストローク25mmの寸法に準じます。

寸　法　

防塵カバー付 （注）  標準品に後から防塵カバーを付けることはできません。
●　耐熱：８０℃
●　材質：ネオプレン

シリンダ注文時にご指示ください。

　先端金具 ●　材質：機械構造用炭素鋼

W＋G 2.5
ストローク W＋G

X
2.5

ストローク

φ
40

φ
40

例1：フート形（LB） 例2：トラニオン形（TA）

ストロークが37.5ｍｍ以下の場合は、Ｗ＋15で算出してください。

基本形 ST （ロックナット、取付ナット付）　　

B＋ストローク

2-Rc1/4（φ20・25・30用）
2-Rc1/8（φ15用）

CD
E

G H M
K

φ
J

F F

A＋ストローク

M

φ
LA

B

C

φ15
φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

φB穴

8

10

14

16

A

M8
P1.0
M10
P1.25
M14
P1.5
M16
P1.5

＋0.022
   0

＋0.022
   0

＋0.027
   0

＋0,027
   0

φB軸

8

10

14

16

－0.013
－0.035

－0.013
－0.035

－0.016
－0.043

－0,016
－0.043

Y先
16

20

28

32

T先
20

25

35

40

Y先
16

20

28

32

T先
12

15

21

24

Y先
10

12

16

19

T先
C D E

10

12

16

19

F

32

40

56

64

G

4

5

6.5

8

H

8

10

14

16

h

8 

10

14

16

＋0.1
   0

＋0.1
   0

＋0.2
   0

＋0.2
   0

　0
－0.1
　0
－0.1
　0
－0.2
　0
－0.2

φJ

16

20

28

32

□J

16

20

27

32

φK

14

18

24

26

L

14.0

17.5

24.5

28.0

φ15
φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A

112

150

163

185

B

57

83

87

101

C

8

12

12

12

D

47

55

64

72

E

31

37

42

50

F

16

18

22

22

G

20

25

30

35

H

11

12

12

15

φJ K

10

12

16

18

M8
P1.0
M10
P1.25
M14
P1.5
M16
P1.5

M

M24
P1.5
M26
P1.5
M33
P1.5
M33
P1.5

φL N

24

29

34

39

EA EB EC
ポート横取り出し形

8

10

14

16

φP

30

36

42

48

120

150

163

185

41

53

53

67

24

30

34

34

ポート
D

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

PH model 063

二面幅 N

φ
P

揺
動
機
器



ポート横取り出し形

ポート横取り出し形

ポート横取り出し形

・ ストロークが25mm以下の場合は、ストローク25mmの寸法に準じます。
・ その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

・ ストロークが25mm以下の場合は、ストローク25mmの寸法に準じます。
・ その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

・ ストロークが25mm以下の場合は、ストローク25mmの寸法に準じます。
・ その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

・ ストロークが25mm以下の場合は、ストローク25mmの寸法に準じます。
・ その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

軸方向フート形（LB）

ロッド側フランジ形（FA）

ロッド側トラニオン（TA）

一山クレビス形（CA） 
CB＋ストローク
CC＋ストローク

CA＋ストローク

CE CD

φ
CG

φCJ

CH

CF

A

B

C

EA＋ストローク
A＋ストローク

FA FB
EB＋ストローク EC

FE

FH

FC
FF

FD

4-φFG

A

B

C

EA＋ストローク
EB＋ストローク EC

TE
A＋ストローク

TA TB
TC

TF TF

TJ
φ
TH

φ
TGTDTD

A

B

C

φ15
φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

LA LB LC LD LE LF LG LH

136
172
186
208

24
22
23
23

49
77
77
91

30
30
34
34

109
137
145
159

10
10
11
11

129
157
167
181

5.5
5.5
8.5
8.5

LJ

26
26
30
30

LK

46
46
50
50

LL

32
32
40
40

LM

50
50
65
65

φLN

9
9
11
11

LP

47
50
61
64

LA
144
172
186
208

EB
41
53
53
67

EC
ポート横取り出し形

24
30
34
34

LC
57
77
77
91

LE
117
137
145
159

LG
137
157
167
181

φ15
φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A FA FB FC FD FE FF φFG FH EA EB
112
150
163
185

41
46
52
60

6
9
12
12

50
55
62
62

25
25
31
31

38
38
50
50

66
71
82
82

9
9
11
11

35
38
48
48

41
53
53
67

EC
ポート横取り出し形

24
30
34
34

120
150
163
185

φ15
φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

TA TB TC TD TE TF φTG φTH TJ EA EB
39.5
47.0
53.0
61.0

A

112
150
163
185

7.5
8
11
11

36±0.1
42±0.1
52±0.1
52±0.1

10
12
14
14

56±0.2
66±0.2
80±0.2
80±0.2

1
1
1
1

10
12
18
18

＋0.8
   0

＋0.8
   0

＋0.8
   0

＋0.8
   0

   0
 －0.8

   0
 －0.8

   0
 －0.8

   0
 －0.8

   0
－0.02

   0
－0.02

   0
－0.02

   0
－0.02

13
14
20
20

34
39
49
49

41
53
53
67

EC
ポート横取り出し形

24
30
34
34

120
150
163
185

φ15
φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

CA CB CC CD CE CF φCG CH φCJ

135
171
184
214

122
155
167
194

41
56
56
70

13
16
17
20

26
32
35
40

30.5
35.5
39.5
47.5

26
28
31
38

12
14
18
20

10
12
16
18

－0.1
－0.3

－0.1
－0.3

－0.1
－0.3

－0.1
－0.3

LB
LA＋ストローク

LC＋ストローク LDLD
LFLF LE＋ストローク

LG＋ストローク

LH

LP4-φLNLMLL

LK

ポート

LJ

A

B

C

EB＋ストローク EC
LA＋ストローク

LC＋ストローク
LE＋ストローク
LG＋ストローク

D

ポート
D

ポート D

ポート D

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

PH model064

揺
動
機
器

H9
H9
H9
H9



内部構造図　

名　称 材　質
ピストンロッド
ロッドカバー
シリンダチューブ
ピストン

ヘッドカバー

快削鋼
機械構造用炭素鋼鋼管

快削鋼
快削鋼

機械構造用炭素鋼
（硬質クロームメッキ）

No.
①
②
③
④
⑤

部品名称及び材質

質量表　

受圧面積・理論出力　

［基本形（ST形）］

φ15
φ20
φ25
φ30

記号

名称

数量
内径 1

SER-10A
SER-12
SER-16
SER-18

1
BR-P10A-T2
BR-P12-T2
BR-P16-T2
BR-P18-T2

1
PS-10A
PS-12
PS-16
PS-18

2
OR1AP20N

JASOF404  2025
JASOF404  2030
JASOF404  2035

2
BR-P20-T2
BR-2025-T2
BR-2030-T2
BR-2035-T2

２
BR-P11-T2
BR-P16-T2
BR-P21-T2
BR-P24-T2

スクレーパ ロッド
パッキン

A B C D E F

１
OR1AP11N
OR1AP16N
OR1AP21N
OR1AP24N

G
バックアップ
リング

バックアップ
リング

バックアップ
リング ＯリングＯリング

DD① A B C EGE F F③ ⑤② ④

φ15
φ20
φ25
φ30

単位：kg
基本質量（ストローク：0～25）

内径
ST
0.47
0.83
1.22
1.72

LB
0.74
1.10
1.77
2.27

FA
0.60
0.96
1.47
1.97

CA
0.50
0.85
1.19
1.78

TA
0.57
0.93
1.43
1.93

ストローク
10mm当り
加算質量
0.030
0.036
0.044
0.079

φ15

φ20

φ25

φ30

単位：N
理論出力

内径 押し・引き

押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側

受圧面積
（cm2）
1.7
0.9
3.1
2.0
4.9
2.9
7.0
4.5

21MPa時
3570
1890
6510
4200
10290
6090
14700
9450

パッキンセットのご注文は[Ａ～Ｇ]を含みます。

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

PH model 065

理論出力の計算式
理論出力：　Ｆ（Ｎ） ＝ 100 × Ｐ × Ａ
Ｐ： 作動圧力　ＭＰａ

A F

Ａ： 受圧面積　（㎠）

パッキン関係リスト

φ15
φ20
φ25
φ30

単位：kg
内径 T形金具

0.04
0.08
0.224
0.34

Y形金具
0.046
0.092
0.23
0.36

シリンダ本体

先端金具

揺
動
機
器



形式

内径

作動油区分

8.5 mm
12 mm
15 mm
20 mm 
25 mm
30 mm

内径
ストローク

単位：mm

5
8.5
12

20
15

25
30

標準ストローク

40353025201510 45 757065605550

CM       

ストローク

△ △ △ △
△ △ △ △
△ △ △ △ △ △ △

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

・ ○印は標準ストローク、△印は準標準ストローク（長ストローク形）です。
・ ロッドの挫屈は別途考慮してください。 

モデル番号

CM １ 20 25

※ ストロークエンドまで使用する場合は耐久性が落ちます。
※ ロッド先端ネジの使用に際しては実際の組立状態での強度計算を行ってください。

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形

おもな仕様

製品の比較はP.8を参照ください。

両ロッド形

モデル名 CM model
最高使用圧力（MPa）

許容サージ圧力（MPa）

耐圧力（MPa）（検査圧力）

最低作動圧力（MPa）

内径（mm）

クッション（可変調整式） 有無

クッションストローク（mm）

スイッチ有無

スイッチ電圧

スイッチ取付最小ストローク（mm）

周囲温度（流体温度）（℃）

使用速度範囲（mm/s）

最大ストローク（mm）

最小ストローク（mm）

２１

３１．５

３１．５

１．７
１．１
１

φ８．５、φ１２、φ１５、φ２０、φ２５、φ３０

ー

ー

ー

ー

ー

－１０～８０

１～５０

７５

ー

内径（mm）

φ８．５
φ１２ 

φ１５~φ３０

仕　様

配管継手適正締付トルク

適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

注意  

細形単動モデル（油圧解除でスプリングバッグ）
防錆処理*済み

CM 21 MPamodel

ミニ油圧シリンダ

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

CM model066

難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

* シリンダチューブに窒化処理を行っております。

カバー材質 鋼

Rc1/8

17.6～21.5N-m

配管サイズ

適正締付トルク

最高使用圧力（MPa）

３．５ ７ １４ １６ ２１

揺
動
機
器

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　３：合成作動油（特注）

  、   水性系作動油 



φ8.5タイプ φ12～φ30タイプ

単位：mm

単位：mm

寸　法　

φ8.5をマニホールド取付する場合は本図を参照ください。

（取付ナット付）　　

NP

R
Q

φ
G

H

JF

二面幅 L

二面幅 K

Rc1/8

DC
BE
A

I

φ
S

K
L
M

N J
C D
BE
A

φ
S

I

F

φ
G

H

φ8.5
φ12
φ15
φ20
φ25
φ30

57
74
85
104
106
112

A
52
69
78
94
96
102

B
48
65
74
90
92
98

C
4
4
4
4
4
4

D
5
5
7
10
10
10

E
M12  P1.0
M18  P1.0
M22  P1.5
M28  P1.5
M33  P1.5
M39  P1.5

M3  P0.5
深6

M3  P0.5
深6

M4  P0.7
深10
M6  P1
深12

M8  P1.25
深15

M8  P1.25
深15

F
5
6
8
12
14
16

φG H
φ3.5
Rc 1/8
Rc 1/8
Rc 1/4
Rc 1/4
Rc 1/4

I
7
8
9
10
10
10

J
17
24
30
36
41
50

K
10
16
20
26
30
36

L
-
5
7
10
11
13

M
8
12
12
15
17
18

N
10
-
-
-
-
-

P
70
-
-
-
-
-

Q
45
-
-
-
-
-

R
10.9
16.8
20
M24P1.5

26
30

φS

標準ストローク形●
記号

内径

φ8.5

φ12

φ15

φ20

φ25

φ30

A
B
C
Q
R
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

69
64
60
82
57
85.1
80.1
76.1
99
92
88
-
-
-
-
-
-
-
-
-

81
76
72
94
69
97.1
92.1
88.1
112
105
101
118
108
104
120
110
106
126
116
112

102
97
93
115
90
114
109
105
133
126
122
131
121
117
131
121
117
139
129
125

114
109
105
127
102
125.1
120.1
116.1
147
140
136
151
141
137
150
140
136
159
149
145

-
-
-
-
-
-
-
-
160
153
149
165
155
151
164
154
150
173
163
159

-
-
-
-
-
-
-
-
173
166
162
179
169
165
178
168
164
187
177
173

-
-
-
-
-
-
-
-
195
188
184
192
182
178
189
179
175
200
190
186

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
205
195
191
200
190
186
213
203
199

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
226
216
212
222
212
208
234
224
220

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
240
230
226
236
226
222
248
238
234

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
253
243
239
247
237
233
261
251
247

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
266
256
252
258
248
244
274
264
260

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
279
269
265
269
259
255
287
277
273

準標準ストローク形（長ストローク形）●

内径 記号
ストローク

その他の寸法は、「標準ストローク形」を参照してください。

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

CM model 067

＋0.1
   0

＋0.2
   0

±0.2

±0.2

　0
－0.1

揺
動
機
器

15        20       25       30        35       40        45        50       55       60        65       70       75



[φ8.5タイプ] [φ12～φ30タイプ]

No.
①
②
③
④
⑤

名　称 材　質
スリーブ

シリンダチューブ
ピストンロッド
ワッシャー
ヘッドカバー

アルミ青銅
機械構造用炭素鋼鋼管

機械構造用炭素鋼
機械構造用炭素鋼

機械構造用炭素鋼
（硬質クロームメッキ）

・ （　）はφ8.5の数字です。
・ φ12～φ30タイプの○については、標準品には付属しておりません。
　必要な場合は、注文時にご指示ください。

C

バックアップ
リング OリングOリング

φ8.5
φ12
φ15
φ20
φ25
φ30

記号

名称

数量
内径 2（１）

BR-P5-T2
BR-P9-T2
BR-P11-T2
BR-P16-T2
BR-P21-T2
BR-P24-T2

２（１）
OR1AP5N
OR1AP9N
OR1AP11N
OR1AP16N
OR1AP21N
OR1AP24N

０（1）
OR1AP6N
OR1AP10N
OR1AP11N
OR1AP15N
OR1AP15N
OR1AP15N

A B C

① A AB B C③ ⑤②① A B C③② ④ （　）

※ φ8.5、φ12は機械構造用炭素鋼

※ Cはφ8.5のみ

※ 

内部構造図　

部品名称及び材質

質量表　

受圧面積・理論出力　

φ8.5
φ12
φ15
φ20
φ25
φ30

単位：kg
内径

ストローク 5 10 15
0.078
0.096
0.160
0.284
0.454
0.678

0.076
0.087
0.143
0.275
0.419
0.619

─
─
─
0.265
0.384
0.560

φ8.5
φ12
φ15
φ20
φ25
φ30

内径

0.56
1.13
1.76
3.14
4.90
7.06

76
87
100
206
344
394

5.0
4.8
3.0
5.7
10.9
9.6

最大スプリング力
（N）

受圧面積
（cm2）

ばね定数
（N/mm）

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

CM model068

理論出力の計算式

押し出した位置 X mm地点での理論出力
理論出力 ＝ 使用圧力 × 受圧面積 －{ 最大スプリング力 － ばね定数 × ( ストローク － X ）}

パッキン関係リスト

パッキンセットのご注文は[Ａ、Ｂ、Ｃ　]を含みます。※

X

揺
動
機
器



・ φ8.5タイプでマニホールド取付する場合には配管用ポート継手を取外してください。
・ φ12～φ30タイプは同一のもので、マニホールド取付、フランジ取付が可能です。
・ ストロークエンドをストッパとして使用する場合は耐久性が落ちます。
・ ストッパとしてご使用の際はご相談ください。

使用例　

マニホールド取付 フランジ取付

[φ8.5タイプ]

[φ12～φ30タイプ]

最小12
3.5M12　P1.0

+0
.0
5

+0
.1
0

φ
S

+0
.0
5

+0
.1
0

φ
S

最小12
F

Rz
6.
3

Rz
6.3

3.5

単位：mm

φ8.5
φ12
φ15
φ20
φ25
φ30

M12  P1.0
M18  P1.0
M22  P1.5
M28  P1.5
M33  P1.5
M39  P1.5

F
10.9
16.9
20.2
24
26.2
30.2

φS記号
内径

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

3.5
Mpa

7
Mpa

14
Mpa

16
Mpa

21
Mpa

CM model 069

揺
動
機
器



実　績　

仕　様

医療機械用油圧シリンダ
油圧シリンダ

スムーズな動作と油漏れしにくい
高品質な油圧シリンダ
油漏れ、異常音などの発生しにくい高品質・高寿命の油圧シリンダです。
薬品によるサビが発生しにくいシリンダなども用意しております。

診断装置の昇降シリンダ

にして販売

J

昇降シリンダ、チルトシリンダ

I

医療機械用油圧シリンダは、その都度、用途、耐久回数、耐用年数を
お聞きしながら仕様を決めております。
ご注文の際には、営業までお気軽にご相談ください。

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

医療機械用油圧シリンダ070

浴槽昇降シリンダ
液漏れシールシリンダ

回転止ブレーキシリンダ

揺
動
機
器



使　用　例　

ラムシリンダ

歯切りロッド付
シリンダ

テレスコシリンダ

ジャッキアップ
シリンダ

ブレーキシリンダ

歯科・耳鼻科用椅子

MRI・CT用ベッド

手術用ベッド
油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

医療機械用油圧シリンダ 071

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

揺
動
機
器



形式 ストロークロット径

215 mm28 mm

モデル番号

HD 2028 215

φ２８

φ２０

負荷調整ダイヤル

シリンダ内径 （mm）

ロッド径 （mm）

ストローク （mm） ２１５

仕　様

健康ダンパ
油圧シリンダ

油圧の力でトレーニング
1. 力を抜いてもその場所で止まり、安全なトレーニングが可能
2. ダイヤルで簡単に負荷を変更
3. トラブルの際にも、安心な国産品

レッグプレスチェストプレスアブダクション レッグエクステンション
油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

健康ダンパ072

揺
動
機
器

4. 負荷調整ダイヤル１ケ タイプ：両側制動と引き側制動・押し側制動の３バリエーション
5. 負荷調整ダイヤル２ケ タイプ：押し側制動・引き側制動、押し引き独立制動可能
6. 様々なトレーニング機器に取付可能

６段階調整

 1
負荷制動ダイヤル数2

1 or 2

シリンダ内径

3 調整機能

A
4 5 6

（Health Damper） 20 mm

A：押し引き両側制動

B：引き側制動・押し側フリー 
C：押し側制動・引き側フリー 

負荷制動ダイヤル数 １:  押し引き同一制動
2 :  押し引き独立制動

HD

定格圧力 （MPa）

耐圧力 （MPa）

１４．０

２１．０



使　用　例　

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

健康ダンパ 073

揺
動
機
器

寸　法　

6

1

23

5

4

8
1
 

φ
7
0
 

382

411

597

626

負荷調整ダイヤル
ＨＤ１Ａ／ＨＤ１Ｂ／ＨＤ１Ｃ

φ
2
0
 

チェストプレス

スクワット 二ーエクステンション ヒップアップ

ショルダープレス トーソローテーション

6

1

23

5
4

6

1

2 3

5

4

8
1
 

382

φ
7
0
 

411

597

626

負荷調整ダイヤル
ＨＤ２Ａ

φ
2
0
 

通
シ

通シ

φ12
H9

通シ

φ12
H9

φ12
H9

通
シφ12
H9

φ
12
H9

φ
12
H9

φ
12
H9

φ
12
H9



モデル番号
※ シリンダと一緒にご注文の場合は、シリンダのモデル番号にある「スイッチ型式」を参照し、スイッチ型式を指定してください。（シリンダに取り付けた状態でお届けします。）

※ 旧タイプ（5Type,6Type,7Type）は生産を中止しております。互換性は有りません。

形式 スイッチの色

SWBー1 R B５
リード線長さ

R：赤色
  　G：緑色（SWK形は赤色のみ）
X：LEDなし（SWB形のみ）

無記入：１ m 標準
  　５：５ m 準標準

SWB-1：　９ type
  　SWC-1：１０ type
SWD-1：１２ type
SWK-1：２０ type

仕　様

表示灯赤は3～50mAです。

モデル名

配 線 方 式

接点

型式

負 荷 電 圧

負 荷 電 流

接点容量

漏 れ 電 流

閉路時電圧降下

感　度　値

耐　衝　撃

耐　振　動

保　護　構　造

保護回路

動  作  表 示 灯

使用温度範囲

リード線

対応シリンダ

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●

●

●
●●

●
●●

●

SW
SB
KW
KB
HP
HB
HK
FW

ミニエアハイドロブースター

ニューマリード

SWB-1

PAT:第3648725号、第3194427号/US6100608

SWC-1 SWD-1 SWK-1

２線式

ＡＣ／ＤC１０VＡ ＡＣ／ＤC１VＡ

ＤC１０～２８V

４～５０ mA

ー

１ mA０ mA

５ mT以上

３０ G （非繰返し）３０ G （１１ msec）

２０ G （１０～１０００ Hz）

ＯＮ時　ＬＥＤ点灯（緑、赤色）　１A（OFF Set）

－１０～６０℃ ０～６０℃センサー部：－１０～１００℃
ＬＥＤ部：－１０～６０℃

センサーからLEDまで300mm、
LEDから700mm 計1m(標準)

SWB-1Xは０V

SWB-1XはDC0.3A

SWB-1XはLEDなし

SWB-1Xは－１０～１００℃

ＯＮ時　ＬＥＤ点灯（赤色）

ＩＰ６７G（ＩＥＣ規格）
（ＩＰ６８の場合はユーザとの取決めによる）

なし

ＩＰ６７G（ＩＥＣ規格）
ＪＩＳ Ｃ０９２０（防じん・防浸形）

９ G

５～５０ mA

４ V以下 ３．５ V以下

ＡＣ／ＤC１０～１００V ＡＣ／ＤC１０～２４V

有接点 無接点

 （全振幅 １．５mm１０～５５ Hz）

パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、
サージ吸収回路、出力短絡保護回路 内蔵

耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース
計装用ケーブル

ＰＣＣＶ　ＯＤφ３　 
０．２ＳＱ×２芯×長さ＝

１m（標準）、５m

耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル

ＰＣＣＶ　ＯＤφ３．５　 ０．２ＳＱ×２芯（青、茶）×長さ＝１m（標準）、５m

９type

SWB-1x（LEDなしモデル）

１０ type １２ type ２０ type

P.79の「スイッチ保護回路」を参照ください。

スイッチ取付金具（SWBのみ）

（　　　）

無記号： なし
B： 取付金具付

油圧シリンダ

磁気近接スイッチ SWB、SWC、SWD、SWK

油
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に
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スイッチの動作距離と応差 

寸　法 

ピストンが移動してスイッチがONしてから、さらに
同じ方向に移動してOFFするまでの範囲
ピストンが移動してスイッチがONした位置から、そ
れを逆方向に移動してOFFするまでの距離

単位：mm

単位：mm

スイッチ
記号

h

h

hh

OFF

ON

OFF ON

動作距離（　）：

応差（　）：

SWB（9 Type）、SWC（10 Type）、SWD（12 Type） 

SWB（9 Type）

SWD（12 Type）
SWK（20 Type）

SWC（10 Type）

SWK （20 Type）
形式表示面 センサ素子

応差C

応差C

作動範囲L

8.5

N
磁 石

OFF

OFF

ON

ON

【検出点】
S

ZC130

作動範囲L

2.5

3.0

3.5

0.8

0.6

0.6

0.7

3.5

4.5

0.6

0.5

応差Ｃ 作動範囲Ｌ 応差Ｃ

SW・SB・KW・KB形 HK形 HB・HP形

３０ 4.5 0.3

作動範囲Ｌ

3.0

２５ 3.5 0.3

作動範囲Ｌ 応差Ｃ

２０ 3.0 0.4

シリンダ
内径

φ

φ

φ

6.5

2－φ3.2 8

29

0.512.5

22

7

6
スイッチ取付バンド

9

□8
14

6.2 30(25)

( )内はSWB-1Xの寸法

2 φ6

3

センサー部
26 M6

表示灯

コネクタ（HEX8）

コード長300 mm

コード長700 mm

（オプション）

LED 25 φ6

6.2

2

2－φ3.2

3

814

表示灯取付金具（オプション）

取付金具
（オプション）

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に
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7～8
7～8
7～8

※10～14

2～3
2～3
2～3
2～3

9 Type
10 Type

※FW型で使用する場合に適用

12 Type



スイッチの取付方法

HP, HB形

対応シリンダ：SW, SB, KW, KB, ミニエアハイドロブースタ, ニューマリード

対応シリンダ：HK

FW形

締付トルク：
４９N・ｃｍ

スイッチは取付金具に納め、
スイッチレールと一緒に所定の位置に締付ねじで固定してください。

締付ねじ

締付ねじ

センサホルダ

取付金具

スイッチ

スイッチレール

締付トルク：６０～８０N・ｃｍ

止めねじ

タイロッド

六角レンチ：
【２面幅＝２】を
使用してください。

①バンドをねじ金具の部分より
　折り曲げてください。

④スイッチが固定され、動かなけ
ればOKです。

③　字形金具より○＋のねじを差し込み、
　相手金具にねじ込んでください。

字形金具
（横からの図）

①スイッチホルダ（2つ割）にスイッチ
の感知部をセットし、締付ねじで固
定してください。

②感知部の位置を調整し、固定ナットにて固定してください。

スイッチ
シリンダ
本体

ねじ金具の部分

②スイッチをシリンダ上部に取付
　けねじ金具部分をスイッチ90°の
　位置近辺にもっていきます。
※スイッチの下側の金具にバンドを
　かけます。

SWD（12 Type） 

SWB（9 Type）

SWC（10 Type）

表示灯(LED)

固定ナット感知部
感知部

感知部

①センサー方向からコネクターを通し、
   ロッド側・ヘッド側差込口より感知部を差し込んでください。

正しい取付例：

② タイロッドへ センサホルダを所定の位置に合わせて止めねじで固定してください。
尚、その時に必ずセンサホルダの底面がシリンダチューブに接触している事を確認してください。

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ
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② 実際に作動する位置を確かめて取付けてください。

　 

① 感度面側に磁石が来るように取り付けてください。

形式表示面の対面が感度面です。

※ 磁石の強さにより、センサが作動する感知距離が変わります。

※ スイッチ及び磁石は、鉄等の磁性体の近辺に取付けると、
　 作動しなかったり誤作動の原因となります。

型式表示面

感度面

ZC130 B1YE

③ スイッチは必ずホルダ等に納め、直接ねじ等で締付ないでください。

④ 非磁性体に取付けてください。

① センサホルダと
② サブセンサホルダの穴位置を
合わせ③ 長ねじで締付けてください。

丸形（SW・SB・KW・KB形）シリンダ

角形（HK形）シリンダ

タイロッド形（HP・HB形）シリンダ

ZC130 B1YE

※スリット側が締付側では、
　締付不具合が発生します。 

間違った取付例：　
スリット側が
締付側 

正しい取付例：
スリット側の
対面が締付側 

正しい取付例：

締付トルク：
４９N・ｃｍ 締付トルク：７０N・ｃｍ

④ スイッチが② サブセンサホルダ本体
の端面から突き出さない様にしてください。

⑦ タイロッドへ① センサホルダを所定の位置に合わせて
⑥ 止めねじで固定してください。
尚、その時に必ず② サブセンサホルダの底面が
シリンダチューブに接触している事を確認してください。

④ スイッチを② サブセンサホルダの溝へ
⑤ 小ねじで固定してください。

１

１～ ３

２

３

シリンダには⑦が４本ありますが、
①を取付けるための⑦は限定されません。
また、①をはめ込む方向も自由です。 

スイッチをホルダに納め、
右図の様にスリット側の対面が
締付ねじ側に来るように取付けてください。

スイッチは取付金具に納め、
スイッチレールと一緒に所定の位置に締付ねじで固定してください。

スリット

締付ねじ

スイッチ

⑥ 止めねじ

⑦ タイロッド

ホルダ

⑤ 小ねじ

② サブセンサ
　　ホルダ

② サブセンサホルダ

② サブセンサホルダ

① センサホルダ

① センサホルダ

③ 長ねじ

六角レンチ：
【２面幅＝２】を
使用してください。

④ スイッチ

締付トルク：
４９N・ｃｍ

締付ねじ

取付金具

スイッチ

スイッチレール

ZC1
30

B1YE

以降の手順はモデル毎に異なります。

SWK （20 Type）
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スイッチの内部回路

アクセサリ

発光ダイオード

ツエナーダイオード

リードスイッチ

抵抗
茶色リード線
直流の場合（＋）

青色リード線
直流の場合（－）

φ

φ

２６～２

共通

2  0
φ2  5
φ3  0
φ2  0
φ2  5
φ3  0

ー

φ2  0
φ2  5
φ3  0

７
φ３１～３２

20W-7B-01

B-091

形式 径 名称 図

外径

内径
内径
内径
内径
内径
内径

内径
内径
内径

外径
外径

対応機種 対応シリンダ

25W-7B-01

WK-HKM-01

30W-7B-01

20WK-20B-01
25WK-20B-01
30WK-20B-01

20W-HPB-01
25W-HPB-01
30W-HPB-01

20WK-HPB-01
20WK-HPB-01
30WK-HPB-01

φ３６～３７

MG-20Ａ
形式

MG-25
MG-30
MG-20-01Ａ
MG-25-01
MG-30-01

12
16
16
14
17
20

4
4
4
4
4
4

19.5
24.5
29.5
19.5
24.5
29.5

50以上
d tD 単位（mT）
内径 厚さ外径 表面磁力

30以上
30以上
50以上
50以上
50以上

スイッチバンド

スイッチ
レールスイッチ

スイッチ取付金具
表示灯固定金具

スイッチバンド
スイッチホルダ

スイッチホルダ

スイッチ取付金具

スイッチホルダ

リング磁石　材質 ： ゴム磁石

N極

φdt
φD

Ｓ極

φ２０、φ２５用の取付け金具は共通です。※

※
※

SWC-1
10 Type

SWB-1
9 Type

SWD-1
12 Type

SWK-1
20 Type

SW、SB、
KW、KB

HK

SW、SB、
KW、KB

HP、HB

HP、HB

HK

取付金具

磁　石

タイロッド

タイロッド

スイッチ

スイッチ

スイッチ
レールスイッチ

スイッチ

スイッチ

スイッチ

SWB（9 Type）、SWC（10 Type）、SWD（12 Type） SWK （20 Type）
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スイッチ保護回路（SWB、SWC、SWDのみ）
誘導負荷での使用には必ず接点保護の為、サージ吸収回路を設けてください。

交流使用● 直流使用●

青
1KΩ
0.1μF荷

負
茶 スイッチ 青

荷
負

茶
+

－

スイッチ

ダイオードは順方向：回路電流以上、逆方向：耐電圧10倍以上のものを使用してください。

スイッチ結線要領（SWKのみ）
① リード線の色に注意してください。接続を誤ると、誤作動や破損の原因となります。
② ２線式の無接点スイッチはＴＴＬ、C-MOSへの接続は行なわないでください。
③ 電磁リレー等の誘導性負荷には、サージ対策用保護ダイオードの使用をおすすめします。
④ スイッチの個数に比例して回路電圧を降下させますので、直列（AND)接続で使用することは避けてください。

DC10～28V

負  荷
茶

茶

青

青

スイッチ

スイッチ

スイッチ

リレー

スイッチ

スイッチ

（+） （－）

茶

青

スイッチCR

リレー

リレー

負  荷

リレー接点

プログラマブル
コントローラ
入力端子

COM.
（＋）

リレー接点

負  荷

基本的な接続

リレーとの接続

プログラマブルコントローラとの接続

ＡＮＤ（直列）接続、ＯＲ（並列）接続
油
圧
バ
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ブ

油
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め
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N：ストレート形　
L：エルボ形
V：４５°エルボ形

PM
  　PS：ステンレス製

モデル番号 

両端の継手の種類
をご指定ください。

注文例：ホース長さ５m、片側継手：ストレート形、片側継手：エルボ形の場合

PM1-21-NL-5

ホース・継手

耐圧ホース

内　　　径

外　　　径

両端ユニオン付

接続口径

最小曲げ半径

適応流体

使用温度範囲

構造

21 MPa

3.6 mm

8.3 mm

R1/8

15 mm

鉱物系作動油

-40℃～100℃（温水80℃）

チューブ：ポリエステル樹脂

補強層：　ポリエステル繊維

カバー：　ポリウレタン樹脂（黒）

ストレート形 エルボ形 45°エルボ形

41.5

ホース長さ

21

41辺対角六41辺対角六41辺対角六

ホース長さ ホース長さ

5.145.14

45°

18

28

ミニ油圧システムに最適な各種アクセサリ

アクセサリホース・継手／スロットルチェック弁／スイベルジョイント

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

油圧シリンダ

アクセサリ080

形式 継手の種類

PM NN ５
ホース長さ

１：Ｒ１／８ ２１：２１ＭＰａ 単位：m  　

１
接続口径 圧力

21

揺
動
機
器



スロットルチェック弁

A BA

単位：mm

50

60

1
8RP

d

2436
36 24

2030 20
23
2321

19
16

25 27 57

39
45

140
6

30

200
250
400

51

L A B D W H 質量(g)流量(ℓ/min)形式
PMC－01
PMC－01S
PMC－02
PMC－02S

RP

1
4Rc

Rc

PMCー01
PMCー02

A B

PMCー01N
PMCー02N

PMC－01S
PMC－02S

PMC－01 PMC－01－S

ハンドル回転数－制御流量特性 ハンドル回転数－制御流量特性

ハンドル回転数－制御流量特性 ハンドル回転数－制御流量特性

PMC－０１（　　  ）、－0２（  　　） ● 温度補償付の場合は形番の末尾に

● チェック付き ● 温度保証・チェック付き ● チェック無し

　を付けてください。
● チェック弁なしの場合は型番の末尾に 　を付けてください。
（チェック弁なしの場合、温度補償付はありません）
● ステンレス製はありません。

W

Aポート

D
全
開
時
H

d d
Bポート

L
A B

PMC－02 PMC－02－S

流量－圧力降下特性
流量－圧力降下特性

流量－圧力降下特性 流量－圧力降下特性

 1

 0.5

 0  3  6

圧
力
降
下
値 

（MPa） 

流 量（L/min） 

制御流全開時FA

自由流 FB 1

自由流 FB 2
（制御流全開時） 

（制御流全閉時） 

P 5MPa
6

5

4

3

2

1

0 1 1 2 3 41
2 212 3121

2

流
 
量 

（L/min） 

 開全  閉全 ハンドル回転数 

P 3

P 2

P 1

P 0.6

P 0.3

粘度：46mm2/s

0 10 20 30

0.5

1

1.5

2

2.5

3

制御流全開時（FA） 

自由流（FB 1） 
（制御流全閉時） 

自由流（FB 2） 
（制御流全開時） 

圧
力
降
下
値

（MPa)
 

流量（L/min） 

流
 
量 

（L/min） 

 開全 閉全 ハンドル回転数 

P 0.3
P 0.6

P 1

P 2

P 3

P 5MPa

0 1 2 3 4 5

5

10

15

20

25

30

P 5MPa
5

4

3

2

1

0 1 2 3 4

流
 
量 

（L/min） 

 開全  閉全 ハンドル回転数 

P 2

P 1

P 0.6

P 0.3

P 3

粘度：46mm2/s

流
 
量 

（L/min） 

 開全 閉全 ハンドル回転数 

P14MPa
P 12

P 9

P 6

P 3

P 1

0 1 2 3 4 5

5

10

15

20

25

30

1

2

圧
力
降
下
値 

（MPa ） 

 0  3  6
流 量（L/min） 

制御流全開時FA

自由流
制御流全閉時FB

141 8

B

油圧記号

粘度：46mm2/s

粘度：46mm2/s

粘度：46mm2/s

粘度：46mm2/s

粘度：46mm2/s

最高使用圧力

クラッキング圧力

21 MPa

0.05 MPa

形式

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
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ダ

水
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スイベルジョイント
当社のスイベルジョイントは小口径1/8Bサイズに対応し高品質、耐久性を図ったものです。

Rc18 、R18

概略寸法

使用圧力（耐圧）

揺動角度

配管口径

寿命

7 MPa（10.5）

360度

10万サイクル

仕　様

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

アクセサリ082

揺
動
機
器

部品名称及び材質

ボディー
ジョイント
Oリング
玉軸受
玉軸受
E型止メ輪

S45C
S45C
NBR

SK5M

名　称 材　質No.
①
②
③
④
⑤
⑥

16

7.
5

24
.5

17

33.2
21.2 3 9

19

②

①

④
③③⑤

⑥
0.5
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使用可能最大ストロークを求めるノモグラフ

挫屈強度計算式

最大ストロークの求め方
（1）
（2）
（3）

右下表より端末係数nを求めてください。
シリンダ内径、ロッド径、圧力、端末係数をノモグラフにあてはめて最大取付長（L）を求めてください。
外径寸法図から引込時の取付長（Lo）を求め、S=L－Loの式より最大ストローク（S）を求めてください。

L
(mm)

(mm)

(MPa)

最
大
取
付
名
長

ロ
ッ
ド
径

圧
　
力

シリンダ内径(mm)

シリンダ出力 kN

（例）PH形シリンダ内径30mm、ロッド   18mm、圧力21MPa、支持形式TA形に於ける
最大ストロークを求める。ただし、ロッド先端は回転支持とする。

L
S Lo

L
S Lo

L
S Lo

L
S Lo

端末
係数
（n）

支持
形式

LB 形

TA形

使 用 条 件

14

2

4

1

L
S Lo

L
S Lo

L
S Lo

L
S Lo

FA形

CA形

2

4

S = L－L o
S ：ストローク（mm）
L ：伸縮時の取付長（mm）
Lo：引込時の取付長（mm）

（注）Loは外形寸法図から求めてください。

1

14

（1）右下表より
（2）ノモグラフより
（3）外形寸法より

n  =  1
L  ≒ 420
Lo=  96

S = L - Loより　S≒420－96≒324mm となる→

選定・参考資料

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

油圧シリンダ
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作動油の
　    種類

金  属
アルミニウム

鋳鉄

鋼

黄銅

亜鉛

銅

マグネシューム

カドミウム

難燃性作動油の金属に対する適合性

（注）

W／Ｏ形
エマルジョン系作動油 水・グリコール系作動油

印は一部で問題になるもの

リン酸エステル系作動油 脂肪酸エステル系作動油

作動油

作動油の
　    種類

シール材質
ニトリルゴム

Ｅ.　Ｐ.　Ｒ.

フッ素ゴム

テフロン

難燃性作動油のシール材質への適合性

W／Ｏ形
エマルジョン系作動油 水・グリコール系作動油 リン酸エステル系作動油 脂肪酸エステル系作動油

石油系作動油
  　１

  　

３
  　

５
  　

作動流体
  　

作動油
区分
  　

説明
  　

対応機種
  　

全機種
  　

ISO VG32または46相当のものを粘度20～400cstの範囲で使用し
てください。

りん酸エステル系などの合成作動油は、石油系と同程度の条件で
使用出来ますが、パッキン関係が特殊（フッ素ゴム）になり、ロッド
パッキン、ピストンパッキンはOリングを使用します。 これにより油
膜切れがPSパッキンに比べ悪くなります。

石油系と同様に使用できますが、シリンダの寿命は短くなります。

水グリコール系作動油及びW/O形エマルジョンの場合には
石油系と同様に使用出来ますが、シリンダの寿命は短くなります。

合成作動油（特注）

水

     水性系作動油 

KS

KM、KS、PM　、FM、PH
CM

※ クッション付の場合はご相談ください。

※ 

パッキンにフッ素ゴムをお使いになりたい場合は、作動油区分を「３」と
ご指定ください。（スイッチ付シリンダはフッ素ゴムに対応しておりません。）

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

選定資料 085
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CM



油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

選定資料086

クッションバルブの調整方法

片口スパナで六角ナットを1/4回転反時計方向（左方向）に緩めてください。

クッションバルブ拡大図調整する時は必ず、油圧力が加わって
いないことを確認してから調整してく
ださい。

六角棒スパナでクッションボルトを時計方向（右方向）に回すとクッション速度が遅くなり、反時計方向
（左方向）に回すとクッション速度が速くなります。

クッションの調整が終わったら、クッションボルトが動かないように六角棒スパナでクッションボルトを固定し
ておいて、六角ナットを片口スパナで下記表のトルクで締付けてください。

3.92～4.9 N・m六角ナット締付トルク

10mm

4mm

六 角 ナ ッ ト 二 面 幅

六角棒スパナ二面幅

1

2

3

時計方向（右方向）に回し過ぎると異常なサージ圧力が発生する事があります。また、反時計方向
（左方向）に回し過ぎるとクッションが利かなくなったり、シリンダ作動時にクッションボルトが
飛び出す恐れがあります。
反時計方向（左方向）に回す場合はクッションボルトの頭が本体より13mm以上出ないようにし
てください。

六角棒スパナ

クッションボルト

片口スパナ

六角ナット

シールワッシャー

片口スパナ

注意

注意

六角棒スパナ

六角棒スパナ

揺
動
機
器



油圧クランプ機器

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダミニ油圧クランパー →Ｐ．８８

→Ｐ．１０４油圧クランプ機器

→Ｐ．１１２アクセサリ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

油圧クランプ機器 087

ホース・継手

揺
動
機
器



油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

油圧クランプ機器

ミニ油圧クランパー

CPH

中空式プランジャ採用中空式プランジャ採用
スプリングクランプモデル 油圧クランプモデル

25 MPa
CPS

プッシュプルクランパー プッシュプルクランパー

14 MPa

→Ｐ．９２ →Ｐ．９４

製品一覧

→Ｐ．９０

８ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

90°旋回 マニホールド
取付

８ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

90°旋回 マニホールド
取付

シリンダ内径（mm） シリンダ内径（mm）

JC
スイングクランパー

８ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

90°旋回 マニホールド
取付

内径（mm）

35 MPa

複動式９０°スイング
コンパクト設計

→Ｐ．１００

CSA
直動クランパー

35 MPa

単動スプリング
リターンモデル

８ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

90°旋回 マニホールド
取付

内径（mm）

→Ｐ．１０１

CSB
直動クランパー

超細型モデル

→Ｐ．１０２

CSC
直動クランパー

切削液に強い
無呼吸モデル

８ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

90°旋回 マニホールド
取付

内径（mm）

８ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

90°旋回 マニホールド
取付

１４ ２５ ３５

最高使用圧力（MPa）

１４ ２５ ３５

最高使用圧力（MPa）

１４ ２５ ３５

最高使用圧力（MPa）

１４ ２５ ３５

最高使用圧力（MPa）

１４ ２５ ３５

最高使用圧力（MPa）

１４ ２５ ３５

最高使用圧力（MPa）

ピストンロッド外径（mm）

水
圧
シ
リ
ン
ダ

14
Mpa

25
Mpa

35
Mpa

ミニ油圧クランパー088

単動式

スプリング有り

単動式

スプリング有り

無呼吸タイプ

スプリング有り

無呼吸タイプ

スプリング有り

無呼吸タイプ

スプリング有り

無呼吸タイプ

スプリング有り

無呼吸タイプ

スプリング有り

無呼吸タイプ

スプリング有り

単動式

スプリング有り

単動式

スプリング有り

単動式

スプリング有り

単動式

スプリング有り

揺
動
機
器



油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダご希望の製品が見つ

からない場合は、弊社
にてご希望の製品を
設計・製作承ります。
お気軽に、ご相談くだ
さい。

→Ｐ．１０３

CSD
直動クランパー

35 MPa

取付易い六角ボディ
一体型モデル

１４ ２５ ３５

最高使用圧力（MPa）

８ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

90°旋回 マニホールド
取付

内径（mm）

水
圧
シ
リ
ン
ダ

14
Mpa

25
Mpa

35
Mpa

ミニ油圧クランパー 089

無呼吸タイプ

スプリング有り

単動式

スプリング有り

揺
動
機
器



モデル番号

形式 引きストローク最高使用圧力

14 MPa

28.3 mm（モデル番号は28と指定）
38 mm
47 mm

5 mm
7mmCPS

CPS 514 28
シリンダ内径

シリンダ内径  28 mm:
シリンダ内径  38 mm、47mm:

モデル名 寸法図
記号 CPS model

引きストローク （mm） a

b

f

　油口

最大バネ出力（押し側）（kN）

必要油量（引き側）（cc）

質量（Kg）

１４

プランジャ径（mm）

アンクランプ圧力（MPa）

最高使用圧力（MPa）

CPS14-28-5 CPS14-38-7 CPS14-47-7

７ ７５

φ２２φ１６ φ３０

シリンダ内径（mm） φ３８．０φ２８．３ φ４７．０

Ｒｃ１／４Ｒｃ１／８ Ｒｃ１／４

８．６４７．５６ ８．８６

６．５４３．２４ ９．１１

７．５４４．２８ １０．２８

５．２８２．１４ ７．２０

１．５０．４ ２．４

受圧面積（引き側）（㎠）

型式

仕　様

強力スプリングでクランプの省エネモデル
プランジャが中空式で治具への応用が広い

CPS 14 MPamodel

ミニ油圧クランパー

おもな仕様

製品の比較はP.88を参照ください。

使用例は次ページを参照ください。

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

14
Mpa

25
Mpa

35
Mpa

CPS model（プッシュプルクランパー）

プッシュプルクランパー

090

８ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

90°旋回 マニホールド
取付

シリンダ内径（mm）

１４ ２５ ３５

最高使用圧力（MPa）

単動式

スプリング有り

無呼吸タイプ

スプリング有り

配管継手適正締付トルク

カバー材質 鋼

Rc1/8 Rc1/4

17.6～21.6N-m 29.4～35.3N-m

配管サイズ

適正締付トルク

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

揺
動
機
器



寸　法 

クランパー能力 

使用例 

CPS14-28-5

CPS14-38-7

CPS14-47-7

36

60

67

28

38

42

14

19

27

18

30

33.5

15

20

24

R23.5

R35

R40

21

24

21

15.5

21.5

29.5

3以下

5以下

5以下

10.0

13.5

17.5

14

22

26

11

19

20.5

M36P1.5

M48P1.5

M60P2

M5P0.8
深さ8
M6P1
深さ11
M8P1.25
深さ13

M10P1.5
深さ26
M12P1.75
深さ30
M16P2
深さ40

40

60

67

6.5

8.5

12

13

17

20

25

35

40

93

126

136.5

47

66

70

4

4

5

4

4

1.5

形　式 A B C D E F φG H I J K L

15

20

23

M φN P Q R S T U φV W Y φZ

※1　中空式として使用する場合は、
        付属のプラグを外してください。
※2　マニホールド式で使用する場合は、
　　  プラグと鋼球を外してください。
      （油口bをプラグで塞いでください。）
※3　マニホールド式で使用する場合は、
        Oリングの取付面は最大粗さRz6.3以下
        に仕上げてください。

b 4－H

F

φ
N

φ
G W

E
D

J
K

二面幅C
ストロークa

P T
B Q R S U
A Y

L

油道V M

I

※2 ※1
※3

φ
f

φ
Z

CPS14-28-5

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

8
7
6
5
4
3
2
1

ストローク（mm）

供
給
油
圧

ク
ラ
ン
プ
力

（kN）
（MPa）

0 1 2 3 4 5

CPS14-38-7
7
6
5
4
3
2
1

9
8
7
6
5
4
3
2
1

ストローク（mm）

ク
ラ
ン
プ
力

（kN）

供
給
油
圧

（MPa）

0 1 2 3 4 5 6 7

CPS14-47-7
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ク
ラ
ン
プ
力

（kN）

9
8
7
6
5
4
3
2
1

供
給
油
圧

（MPa）

ストローク（mm）
0 1 2 3 4 5 6 7

単位：mm

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

14
Mpa

25
Mpa

35
Mpa

CPS model（プッシュプルクランパー）091

揺
動
機
器



モデル番号

形式 引きストローク最高使用圧力

25MPa

28.3 mm（モデル番号は28と指定）
38 mm
47 mm

15mmCPH

CPH 25 28 15
シリンダ内径

配管継手適正締付トルク

カバー材質 鋼

Rc1/8 Rc1/4

17.6～21.6N-m 29.4～35.3N-m

配管サイズ

適正締付トルク

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

モデル名 寸法図
記号 CPH model

引きストローク （mm） a

b

f

　油口

戻りバネ力（N）

必要油量（引き側）（cc）

質量（Kg）

２５

プランジャ径（mm）

シリンダ出力（kN）

最高使用圧力（MPa）

CPH25-28-15 CPH25-38-15 CPH25-47-15

１５

φ２２φ１６ φ３０

シリンダ内径（mm） φ３８．０φ２８．３ φ４７．０

Ｒｃ１／８ Ｒｃ１／４ Ｒｃ１／４

１８．４１０．３ ２５．１

１２５～４４１ １３２～４３７ １８２～６０２

７．５４４．２８ １０．２８

１１．３１６．４２ １５．４２

１．５０．４ ２．４

受圧面積（引き側）（㎠）

型式

仕　様

高油圧でクランプ
プランジャが中空式で治具への応用が広い

CPH 25 MPamodel

ミニ油圧クランパー

おもな仕様

使用例は次ページを参照ください。

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

14
Mpa

25
Mpa

35
Mpa

CPH model（プッシュプルクランパー）092

プッシュプルクランパー

８ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

90°旋回 マニホールド
取付

シリンダ内径（mm）

１４ ２５ ３５

最高使用圧力（MPa）

無呼吸タイプ

スプリング有り

単動式

スプリング有り

製品の比較はP.88を参照ください。

揺
動
機
器



寸　法 

クランパー能力 

使用例 

※1　中空式として使用する場合は、
        付属のプラグを外してください。
※2　マニホールド式で使用する場合は、
　　  プラグと鋼球を外してください。
      （油口bをプラグで塞いでください。）
※3　マニホールド式で使用する場合は、
        Oリングの取付面は最大粗さRz6.3以下
        に仕上げてください。

単位：mm

b
4－H

F

φ
N

φ
G W

E
D

J
K

二面幅C ストロークa
P

T
B Q R S U
A Y

L

φ
V M

I

※２
※１

※3

φ
f

φ
Z

CPH25-28-15

CPH25-38-15

CPH25-47-15

36

60

67

28

38

42

14

19

27

18

30

33.5

15

20

24

R23.5

R35

R40

21

24

21

15.5

21.5

29.5

3以下

5以下

5以下

11

13.5

18.5

14

22

26

11

19

20.5

M36P1.5

M48P1.5

M60P2

M5P0.8
深さ8
M6P1
深さ11
M8P1.25
深さ13

M10P1.5
深さ26
M12P1.75
深さ30
M16P2
深さ48

40

60

67

6.5

8.5

12.0

23

25

28

25

35

40

103

134

144.5

47

66

70

4

4

5

4

4

1.5

形　式 A B C D E F φG H I J K L

15

20

23

M φN P Q R S T U φV W Y φZ

CPH25-28-15 ：
CPH25-38-15 ：
CPH25-47-15 ：

26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

ク
ラ
ン
プ
力

（kN）

供給油圧（MPa）
0 5 10 15 20 25

　油圧でロック 　油圧でロックスプリングで解除 スプリングで解除

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

14
Mpa

25
Mpa

35
Mpa

CPH model（プッシュプルクランパー）093

油
道
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モデル番号

形式 作動油区分

支持形式

全ストローク
FA

FB

N： アーム無      
A： アーム有     

旋回方向

アームの有無

R： 右方向     
L： 左方向    

シリンダ内径

20 mm 
25 mm
30 mm

10 mm

20 mm

　適合作動油については、P.85を参照してください。

クランプ時の際、
アーム側から見て時計方向が右旋回（R）、
反時計方向が左旋回（L）です。

特殊アームも製作します。

１：石油系作動油
  　

ロッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

JCA                   
JCB 

：アーム取付割溝方式
：アーム取付テーパー方式

クランプストローク

JCA １ 20 10FA 20 R N

※ 取付台使用の場合は、相手方取付寸法をご参照願います。
※ 特殊アームも製作致します。ご相談ください。

おもな仕様

製品の比較はP.88を参照ください。

クランプ側の受圧面積です。

クランプ、アンクランプ1往復の油量

標準アームで、最大使用圧力
３５MPa時の値です。

モデル名 JC model

ピストン受圧面積（㎠）

全ストローク（mm）

クランプストローク（mm）

内径（mm）

最大クランプ力（KN）

必要油量（㎤）

最高使用圧力（MPa）

最低使用圧力（MPa）

旋回角度（°）

標準アーム長さ（mm）

２．５

２０

１０

３５

１．６ ３．２

４５４０ ５５

６４ ８

１０７ １５

φ２５φ２０ φ３０

クランプ側 1.0       アンクランプ側 0.5

９０±２

仕　様

配管継手適正締付トルク

カバー材質 鋼

Rc1/8

17.6～21.5N-m

配管サイズ

適正締付トルク

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

複動式９０°スイングクランパー
全長が短いコンパクト設計

FA形 FB形

JC 35 MPamodel

ミニ油圧クランパー

スイングクランパー作動説明図

クランプ側ポートに油圧を加えるとアームが
10mmストローク下降しながら90°旋回します。
その後クランプストローク10mm下降し、ワー
クをクランプします。
アンクランプ側ポートに油圧を加えると、アー
ムが10mm上昇し、その後10mm上昇しながら
90°旋回して元の位置に復帰します。

ワーク

作業台

加圧 加圧

アンクランプ時クランプ時

（例　ヘッド側フランジタイプ）

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

14
Mpa

25
Mpa

35
Mpa

JC model（スイングクランパー）094

スイングクランパー

８ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

90°旋回 マニホールド
取付

内径（mm）

１４ ２５ ３５

最高使用圧力（MPa）

単動式

スプリング有り

無呼吸タイプ

スプリング有り

揺
動
機
器



寸　法  （FA形）　

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A B C D E F G H PNJ K L

132

143

146

112

123

127

64

67

67

25

27

30

20

25

25

34.9

40.9

45.9

29

31

34

48

56

59

15.5

12

13

5

6

8

68

76

79

117

129

135

89

94

97

19

25

25

M

φ20
φ25
φ30

記号

内径
Q R S T U V W X ADACY Z

19.5

25

28

57

58

70

54

59.5

67.5

6.6

6.6

9

11

11

14

6

6.5

8.6

40

45

55

48

55

67

45

54

22

25

M8×P1.25

M10×P1.5

M12×P1.75

25

32

38

31

34

AB

先端部

P.C.D50

アンクランプポート クランプポート
（Oリング1BP-5） （Oリング1BP-5）

P P

Q

（Oリング1BP-5） （Oリング1BP-5）
クランプポートアンクランプポート

P P

Q

K
LMN

A
B

CDE
10

G

H
J

2-Rc-1/8

20ST

φ
F f
8

アンクランプ側R
エア抜きエア抜き

クランプ側
25° 25°

AB

AC
S

W

4-φT 通し穴
φU ザグリ深 V
（取付穴）

ねじ通し Z
ADY

X

アンクランプ側

P.C.D50

3-φT 通し穴

Y ねじ通し
φU ザグリ深 V
（取付穴）

30°

120°12
0°

30°

Z

クランプ側
エア抜き

エア抜き
R

S

X W

φ25，φ30

φ20

（取付面）

（取付面）

JCA形 ： アーム取付割溝方式 JCB形 ： アーム取付テーパー方式

この場合は、ロッド先端部の形状が下図のようになります。

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

14
Mpa

25
Mpa

35
Mpa

JC model（スイングクランパー）095

揺
動
機
器



配管には2通りの方法が有ります。
（注：Oリングは製品に付属されております。）

1.ポートAを使用する場合、クランパーと取付台との間はOリ
ング（1ＢＰ-5）にてシールします。取付台とクランパー
との接触面は平面度、面祖度に注意してください。

2.取付台から油圧を供給する場合、取付台にポートＢを加工
しOリング（１ＢＰ-5）を介して、取付台とセットします。
この時ポートAにプラグをしてください。

3.取付台とクランパーとの接触面は平面度（0.01/100以
下）、面祖度（Rz6.3以下）に注意してください。

φ20用 φ25用 φ30用

12
0° 120°

15.5

（
19
.5）

15.5

φ34.9 H8

3-M6ねじ深12
＊2-φ2
（ポート穴）

1212

φ40.9 H8
45

＊2-φ3
（ポート穴）

4-M6ねじ深12

25

31

1313

φ45.9 H8
54

28

34

＊2-φ3
（ポート穴）

4-M8ねじ深15

ワーク

作業台 取付台

ポートA
（クランプ、アンクランプ）
Oリング（1BP－5）

ポートB
（クランプ、アンクランプ）

アンクランプ状態

クランプ状態

P.C.D 50

取付台から油圧を供給する場合は＊印の加工をしてください。

相手方取付台寸法　（FA形）　

取付方法　（FA形）　油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

14
Mpa

25
Mpa

35
Mpa

JC model（スイングクランパー）096

揺
動
機
器



アンクランプ状態

クランプ状態

取付台から油圧を供給する場合は＊印の加工をしてください。

相手方取付台寸法　（FB形）　

取付方法　（FB形）　

φ20
φ25
φ30

記号
内径

単位：mm
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W
139

150

154

119

130

135

  96

101

105

20

25

25

71

76

80

100

105

109

6.6

6.6

9

11

11

14

5

5

5

40

45

55

48

55

67

25

32

38

M8×P1.25

M10×P1.5

M12×P1.75

50

55

65

37

42

48

37

42

48

24

29

33

124

136

142

96

101

105

19

25

25

5

6

8

L K

M

4-φG通し穴
4-φH ザグリ深J

N ねじ通し

A
B20ST
CD
E

エア抜き（2ケ所）

F

25
14 Q

S

P

R

クランプポート

クランプポート

アンクランプポート

アンクランプポート
（Rc1/8）（Rc1/8）

（Rc1/16）（Rc1/16）

□

UVW
T

先端部

寸　法  （FB形）　

配管には2通りの方法が有ります。（注：Oリングは製品に付属さ
れております。）

1.ポートAを使用する場合、クランパーのRc1/16の2ヵ所にプラ
グをしてください。（出荷時にプラグRc1/16はセットされて
います。）

2.取付台から油圧を供給する場合、取付台にポートＢを加工し、
Oリング（１ＢＰ-9）を介して、クランパーと取付台をセット
します。この時ポートAにプラグRc1/8をし、Rc1/16のプラグ
は取外してください。

3.取付台とクランパーとの接触面は平面度（0.01/100以下）、面
祖度（RZ6.3以下）に注意してください。

φ20用 φ25用 φ30用

48＊2－φ2
（ポート穴）

39

48

4－M8ねじ深1742＊2－φ2
（ポート穴）

29

42

4－M6ねじ深1237＊2－φ2
（ポート穴）

24

37

4－M6ねじ深12

ワーク

作 業 台

取 付 台

ポートA
（クランプ、アンクランプ）
2－Rc1/16
Oリング（1BP－9）
ポートB
（クランプ、アンクランプ）

JCA形 ： アーム取付割溝方式 JCB形 ： アーム取付テーパー方式

この場合は、ロッド先端部
の形状が下図のようになり
ます。

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

14
Mpa

25
Mpa

35
Mpa
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JCA形

JCB形

アーム、ロッド先端部寸法　

φ20
φ25
φ30

記号内径

単位：mm
φA B C φD φE φF G H φJ K L M N P φQ φR
14
18
22.4

4
6
6

R1.1
R1.6
R1.6

13.5
17.5
22  

12
15
19

5
7.5
7.5

R 1.1
R 1.5
R 1.5

16 
21
25 

14   
18   
22.4

＋0.013
　0

＋0.013
　0

＋0.013
　0

＋0.30
＋0.05

＋0.30
＋0.05

＋0.30
＋0.05

13
15
18

  7
10
10

19
25
25

25
32
38

12.5
16  
19  

12.2
15.2
19.2

2
3
3

K

F

M

G L

 J  H

φ6.6キリ深P
φ11ザグリ深6

N

2M6

D E A

B
1

C

30°

30
°30
°

Q

線径 R

アーム取付止輪（付属品） ロッド先端部アーム部

φ20
φ25
φ30

記号内径

単位：mm
φA B C D φE F φG φH φJ K M N P Q φR S
  14
  18
　22.4

11
17
19

8.5
14
16

13
14
14

12.7
16.6
　21   

　14   
　18   
22.4

17.5
22.5
27.5

（12.5）
（16.4）
（20.8）

M10P1.25   
M14P1.5     
M18P1.5     

4.5
　9   
　9   

19
25
25

25
32
38

17
22
27

9.5
15
17 

17
12
27

5.5
10
9.5

HEX P Q

F R

S

A

（
E）

B
CF

D テーパー1/10

N M

K

H J G
テーパー1/10

アーム取付ナット（付属品） ロッド先端部アーム部

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

14
Mpa

25
Mpa

35
Mpa
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アーム長さ・使用圧力とクランプ力との関係　

内部構造図

クランプ力はアームの長さ、使用圧力によって変化します。実際の使
用条件に合わせて、次の様に算出してください。

例1.アーム長さ120にした時に最大クランプ圧力、最大クランプ力を線
図から求める（φ20の場合）。
アーム長さ120からクランプ圧力に垂線を引く、曲線との交点から
クランプ力に水平線を引く。これにより、
JCA（B）－20の場合
アーム長さ：120
最大クランプ圧力：21MPa
最大クランプ力：1.3kN

例2.アーム長さ120でクランプ圧力
10MPaの時のクランプ力を計算から求める
（φ20の場合）。

クランプ力＝1.3×
＝0.62kN

10（使用する圧力）
21（例1で求めた圧力）

クランプ圧力（MPa）

クランプアーム長さ（mm）

ク
ラ
ン
プ
力
（
kN
）

8

7

6

5

4

3

2

1

0

35
35
31
31
29

35 31

26
27

24
22

28 23

23.5
21
22.5

20.5
22

22 20

21
20
19.5

19

19
19

18
17

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

JCA(B)‒20

JCA(B)‒25

JCA(B)‒30

JCA(B)‒30
JCA(B)‒25
JCA(B)‒20

① ③② ⑥ ⑤ ⑦ ④

チョーク

MJCA（B）-1FA形

① ④② ⑧⑨ ③ ⑩

チョーク

MJCA（B）-1FB形

φ20

φ25

φ30

個数
内径

名称

P-16

P-21

P-24

1 2

バックアップリング

BR-P16-T2

BR-P21-T2

BR-P24-T2

RSK100140

RSK100180

RSK200224

1

ロッドパッキン

JASO F 404
1026

JASO F 404
1031

JASO F 404
2037

1

SDB-14

SDB-18

SDB-22.4

1

スクレーパ

P-9
（Hs90）
P-9

（Hs90）
P-9

（Hs90）

Oリング

2

バックアップリング

1

BR-1033-T2

BR-1037-T2

BR-2042-T2

バックアップリング

1

BR-1026-T2

BR-1031-T2

BR-2037-T2

JASO F 404
1033

JASO F 404
1037

JASO F 404
2042

1

P-5
（Hs90）
P-5

（Hs90）
P-5

（Hs90）

2

OリングOリング Oリング Oリング

記号 3 42 51 1096 87

※ 絞り効果：クランパーの内部には作動速度を制御するチョークが組み込まれています。速い制御を必要とする場合やエアハイドロブースタで制御する場合にはこのチョークを取除いてください。

油
圧
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ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
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じ
め
に
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圧
シ
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ン
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水
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リ
ン
ダ
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Mpa

JC model（スイングクランパー）099

揺
動
機
器



寸　法 

モデル番号

（取付ナット付）　　

形式 作動油区分

シリンダ内径

8.5 mm 
12 mm 
15 mm 

5 mm
10 mm
15 mm

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　CSA 

ストローク

CSA １ 20 10

※
※ シリンダ内径２０、２５、３０mmの場合のみ

φ8.5
φ12
φ15
φ20
φ25
φ30

A
57
74
85
104
106
112

B
52
69
78
94
96
102

C
̶
65
74
90
92
98

D
̶
4
4
4
4
4

E
5
5
7
10
10
10

F
M12P1.0
M18P1.0
M22P1.5
M28P1.5
M33P1.5
M39P1.5

H
M3P0.5 深さ6
M3P0.5 深さ6
M4P0.7 深さ10
M6P1.0 深さ12
M8P1.25 深さ15
M8P1.25 深さ15

φG
5
6
8
12
14
16

I
Rc1/8
Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4

J
7
8
9
10
10
10

K
17
24
30
36
41
50

L
10
16
20
26
30
36

M
̶
5
7
10
11
13

N
8
12
12
15
17
18

（Q）
OR1BP6N
OR1BP10N
OR1BP11N
OR1BP15N
OR1BP15N
OR1BP15N

φS
10.9
16.8
20.2
24.0
26.2
30.2

Ｈ Ｉ

Ｎ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｇ Ｓ

Ｄ
Ｊ

Ｑ
Ｏリング

Ｆ

Ｅ Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｋ

2 面巾 Ｈ Ｉ

Ｎ１０

Ｆ

Ｑ
Ｏリング

配管用六角ナット

Ｓ

７０

Ａ

Ｇ

Ｂ

２５４５

Ｅ
ＪＬ

20 mm 
25 mm
30 mm

記号内径

CSA-1-8.5形 CSA-1-１２～３０形
単位：mm

(Q)については、標準品には付属しておりません。必要な場合は、注文時にご指示ください。

モデル名 CSA model

ストローク（mm）

シリンダ内径（mm）

最大クランプ力（KN）

最大スプリング力（N）

質量（g）

５、１０ ５、１０、１５

最低使用圧力（MPa）

最高使用圧力（MPa） ３５

φ１５ φ２０ φ２５φ８．５ φ１２ φ３０

ピストン受圧面積（㎠） ０．５６ １．１３ １．７６ ３．１４ ４．９０ ７．０６

１．９ ３．９ ６．１ １０．９ １７．１ ２４．７

７３．５ ８５．３ ９８．０ ２０２ ３３７ ３８６．２

７８ ９６ １６０ ２８４ ４５４ ６７８

１．７ １

※ ストロークエンドまで使用する場合は耐久性が落ちます。

仕　様

単動スプリングリターン形
の直動クランパー

内径
12～30mm
モデル

内径
8.5mm
モデル

CSA 35 MPamodel

ミニ油圧クランパー

おもな仕様

製品の比較はP.88を参照ください。

使用例は次ページを参照ください。

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

14
Mpa

25
Mpa

35
Mpa

CSA model（直動クランパー）100

直動クランパー

８ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

90°旋回 マニホールド
取付

内径（mm）

１４ ２５ ３５

最高使用圧力（MPa）

無呼吸タイプ

スプリング有り

単動式

スプリング有り

揺
動
機
器

配管継手適正締付トルク

カバー材質 鋼

Rc1/8 Rc1/4

17.6～21.6N-m 29.4～35.3N-m

配管サイズ

適正締付トルク

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。



使用例 （CSA、CSB共通）

モデル番号

寸　法

ガスケット
ポート

マニホールドフランジ

・CSA-8.5形でマニホールド取付する場合には配管用六角ナットを取外してください。
・ ストロークエンドをストッパとして使用する場合は耐久性が落ちます。

フランジ取付（CSA形） マニホールド取付（CSA、CSB形）

形式 作動油区分

シリンダ内径

8 mm 5 mm

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　CSB 

ストローク

CSB １ ８ 5

M
12
P1
.5

φ
5

4 4
ガスケット

球面

27
28

HEX8

φ
10

単位：mm

※　ガスケットは付属しています。 

※　

配管継手適正締付トルク

カバー材質 鋼

Rc1/8

17.6～21.5N-m

配管サイズ

適正締付トルク

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

モデル名 CSB model

ロッド外径（mm）

ストローク（mm）

シリンダ内径（mm）

最大クランプ力（KN）

最大スプリング力（N）

質量（g）

最低使用圧力（MPa）

最高使用圧力（MPa） ３５

５

φ８

φ５

ピストン受圧面積（㎠）

１．７

０．５

１．７

２７

１０

仕　様

直動クランパー、超小型モデル
CSB 35 MPamodel

ミニ油圧クランパー

おもな仕様

製品の比較はP.88を参照ください。 油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

14
Mpa

25
Mpa

35
Mpa

CSB model（直動クランパー）101

直動クランパー

８ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

90°旋回 マニホールド
取付

内径（mm）

１４ ２５ ３５

最高使用圧力（MPa）

無呼吸タイプ

スプリング有り

単動式

スプリング有り

揺
動
機
器



寸　法 

モデル番号

形式 作動油区分

ピストンロッド
外径

ピストンロッド外径 12mm

ピストンロッド外径 20mm、30mm

12 mm 
20 mm 
30 mm 

10 mm

15 mm

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　CSC 

ストローク

CSC １ 20 15

CSC-1-12 ×10
CSC-1-20 ×15
CSC-1-30 ×15

A
φ24
φ32
φ48

形式

Ｋ

球面

ガスケット

ＨＡ

ＥＪ
Ｃ
Ｄ

ＧＢ

１Ｆ

※　ガスケットは付属しています。 

* リターンスプリングがピストンロッドの内部に取付けられている為、
   ピストンロッドの動きによる外気の吸込みはありません。

B
φ12
φ20
φ30

C
44
59
86

D
19
30
50

E
7
9
12

F
7
8
11

G
φ20
φ28
φ40

H
M22 P1.5
M30 P1.5
M45 P1.5

J
5
6
7

K
22
30
45

単位：mm

※　

モデル名 CSC model

ピストンロッド外径（mm）

ストローク（mm）

最大クランプ力（KN）

最大スプリング力（N）

質量（g）

１０ １５

最低使用圧力（MPa）

最高使用圧力（MPa） ３５

３．１４１．１３ ７．０６

φ２０φ１２ φ３０

１０．７３．８ １９．０

１０７．８４４．４ １５７

２４０７２ １０１３

ピストン受圧面積（㎠）

１

仕　様

スプリング部分に空気が入らず
切削液に強い無呼吸モデル*

CSC 35 MPamodel

ミニ油圧クランパー

おもな仕様

製品の比較はP.88を参照ください。

使用例は次ページを参照ください。

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

14
Mpa

25
Mpa

35
Mpa

CSC model（直動クランパー）102

直動クランパー

８ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

90°旋回 マニホールド
取付

１４ ２５ ３５

最高使用圧力（MPa）

ピストンロッド外径（mm）

無呼吸タイプ

スプリング有り

単動式

スプリング有り

配管継手適正締付トルク

カバー材質 鋼

Rc1/8

17.6～21.5N-m

配管サイズ

適正締付トルク

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

揺
動
機
器



使用例 （CSC、CSD共通）

モデル番号

寸　法

ガスケット

ガスケット

マニホールド

ストロークエンドをストッパとして使用する場合は耐久性が落ちます。

マニホールド取付（CSC、CSD形）

形式 作動油区分

シリンダ内径

9 mm
16 mm 6 mm

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　CSD

ストローク

CSD １ 9 6

単位：mm

形　式
CSD-1- 9 × 6
CSD-1-16 ×6

A
φ5
φ10

球面

ガスケット２ ３５２７HEX

Ａ

φ
２６

Ｍ
２４
P1
.5

１４

３７±0. 5

ガスケット(外径φ32)は、付属されています。

※１

配管継手適正締付トルク

カバー材質 鋼

Rc1/8

17.6～21.5N-m

配管サイズ

適正締付トルク

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

モデル名 CSD model

ロッド外径（mm）

ストローク（mm）

シリンダ内径（mm）

最大クランプ力（KN）

最大スプリング力（N）

質量（g）

最低使用圧力（MPa）

最高使用圧力（MPa） ３５

６

φ１６

φ１０

φ９

φ５

ピストン受圧面積（㎠）

１．７

０．６３

２．１

４６．０

１３５

１

２．００

６．８６

７０．４

１３０

仕　様

取り付けが容易な六角ナット
一体型モデル

CSD 35 MPamodel

ミニ油圧クランパー

おもな仕様

製品の比較はP.88を参照ください。 油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

14
Mpa

25
Mpa

35
Mpa

CSD model（直動クランパー）103

直動クランパー

１４ ２５ ３５

最高使用圧力（MPa）

８ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

90°旋回 マニホールド
取付

内径（mm）

無呼吸タイプ

スプリング有り

単動式

スプリング有り

揺
動
機
器



油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

油圧クランプ機器

油圧クランプシステム機器

クランプアクチュエーター専用
パワーユニット

電動パワーユニット

製品一覧

→Ｐ．１０６

35 MPa

空気圧を６５倍の油圧に変換

エアハイドロブースター

→Ｐ．１０８

35 MPa

空気圧を十数倍の油圧に変換

ミニエアハイドロブースター

→Ｐ．１１０

9.8 MPa
水
圧
シ
リ
ン
ダ

油圧クランプ機器104

揺
動
機
器



油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

油圧クランプ機器 105

揺
動
機
器



特　長

モデル番号

形式 操作コントローラ最高使用圧力

35MPa

0.5 （モデル番号は05と指定）

UA

UA 35 05 3M
吐出量 ホース長さ

標準は 3 m
（特殊長さも製作します。）

無記入： なし
       
M：操作コントローラ付

操作コントローラ無しの場合は、
電気配線がされていません。

実吐出量　0.44 L/min

モータ

質 量

吐出圧力

吐 出 量

油タンク 3.0 L
2.0 L
VG-32

整流子
0.45 KW
AC100V単相
19.0 Kg

低圧時
高圧時
低圧時
高圧時

全油量
有効油量
石油系作動油

1.0 MPa
35 MPa
2.5 L/min
0.45 L/min

形　式
容　量
電　源 使 用 油

CPH

仕　様

電動パワーユニット
油圧クランプシステム機器

整流子モータ、３位置電磁弁、パイロットチェック弁、圧力スイッチを組合せた構造です。
クランプアクチュエータを制御する専用パワーユニットです。
スイッチ操作でクランプ､アンクランプ制御ができます。
最高圧力35Mpaを得る事が出来ます。
自動的に圧力検知してモータを停止しますので、無駄な電力消費はありません。

・

・

・

・

・

１．
２．
３．
４．
５．
6.
7.

小形整流子モータの採用により、100V電圧で何処でも使用出来ます。
小形軽量化により使い易くなっています。
高機能、可搬性を重視した設計になっています。
省エネ、安全設計になっています。
油圧が35Mpaを越えると自動的に安全弁が作動し、過度の圧力が加わらない構造です。
圧力スイッチは外部から簡単に調整できます。
小形電磁弁の使用で作業の自動化を可能にしました。

ホースは内径2mm､外形5mmを使用し、
ワイヤーブレイド付となっています。
継手サイズはRc1/8です。

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

電動パワーユニット106

揺
動
機
器



作動説明 

圧力設定 油　量
● 圧力スイッチにて圧力を調整してください。
● 圧力スイッチは差圧一定タイプです。
● 差圧を調整する場合はご連絡ください。

配管上の注意事項 自動化電気回路
● 配管内に異物が入らない様に接続してください。
● 配管後エア抜きをしてください。
● 耐圧配管材を選定してください。
● 油漏れの無い事を確認してください。
● 配管材、マニホールドは洗浄して、切粉、異物を除
去してください。

他の機械と連動して使用する場合、次の様な回路にしてください。

● クランプ制御

● アンクランプ制御
モータ、電磁弁SOLｂをＯＮとし、動作完了後共に
OFFにしてください。

１．モータON、電磁弁SOLa側ONでA側ポートから
油圧が供給される。

２．クランプ圧を圧力スイッチが検知し、SOLa、モ
ータがOFFして圧力を保持します。

３．圧力が降下した時は圧力スイッチがONし
ますので、これによりモータが再起動しSOLa
がONとなる様にしてください。

●作動油(VG-32)の量は規定レベル以上で使用ください
(作動油はユニットに付属しています)。

170
212

オイルゲージ

モータ

オイルタンク

Ａポート
Rc3/8

Ｂポート
Rc3/8
高圧リリーフ

バルブ

圧力計

圧力スイッチ

給油栓

CR1
P.S

側
し
戻

電気回路図

SOL.ｂ

SOL.ａ

M
CR1

CR1

側
し
押

CR2

CR2

CR2

AC100V
8

8

7

7

3

3

5

5

4

46

6

11
7.
5

170

34
2

212
237

切り換えバルブ

4-M6-T7

マニホールド
3P50878

操作スイッチ差し込みコネクタ

1MPa

SOL.ａ SOL.ｂ

A B

油圧回路図

35MPa

操作スイッチ、コード

電源コードＡｓｓｙ

ＳＣＫ２００３Ｐ（三和）
１
２
３

赤ＣＯＭ
黒SOL.ａ
白SOL.ｂ

操作コード２Ｍ

操作スイッチＡｓｓｙ

ON

OFF

寸　法 

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

電動パワーユニット107

揺
動
機
器



特　長
１．

２．

３．

0.54MPaの空気圧で35MPaの油圧が発生します。空気圧を利用しますので、
連続加圧状態でも温度上昇に依るトラブルは有りません。

空気圧を変える事により、油圧力を無段階に変化させる事が出来ます。

自動化は空気圧用５ポート電磁弁１個で容易に可能です。

モデル番号

UBD                   ：複動アクチュエータ用
：単動アクチュエータ用

形式 増圧比

65倍

30 mL 

UBD 65 30 3
吐出量 ホース長さ

標準は 3 m
（特殊長さも製作します。）

UBS 

仕　様

石油系作動油VG-22

０．１５～０．５４
（UBD型の戻り時０．５～０，７)

吐出量＋２５０

６５ 倍

実効 ３０

使用空気圧 （MPa）

必要油量 （mL）

増 圧 比

吐 出 量 （mL）

質  量 （kg） UBD ： ３０
： ２８

エアハイドロブースター
油圧クランプシステム機器

本機はスイングクランパー、直動クランパー等の
小ストローク高油圧制御用エアハイドロブースタです。
低圧の圧縮空気を5ポート方向切換弁で操作し作動油を増圧させ、
空気圧の65倍の油圧に変換する事の出来る高油圧発生装置です。

・

・ UBD形（複動アクチュエータ用）

UBS形（単動アクチュエータ用）

クランプ側ホースは35MPa用ワイヤブレード付
内径2mm,外形5mm、継手Rc1/8を使用しています。
アンクランプ側ホースは1MPa用継 手Rc1/8(アクチュエータ側)、
Rc1/4(ブースタ側)を使用しています。

モデル名 UB model
使用油

UBS 

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

エアハイドロブースター108

揺
動
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器



作動説明 

配管上の注意事項 空気圧機器の選定（上図参照）

寸　法 

UBD形寸法図

UBS形寸法図

UBD形配管例 UBS形配管例

この部分の機器はお客様にて御準備下さい。

電磁弁

手動弁

エアフィルター
エアレキュ゙レータ

スヒﾟート゛
コントローラ

電磁弁

手動弁

エアフィルター

エア
レキュ゙レータ

スヒﾟートゴントローラ

４－φ１５×２８

６

４７２

Rc１/８

１
２
２

２－Ｒｃ１/２

１
８
３

９
５

１７６

１４０

４００ ２０
３６０

２０
長穴

クランプ側

油タンク

２０２０

４７２

４００

３６０

１７６

３
０
１

１
８
３

９
５

Rc1/4

４－φ１５×２８

Rc１/４

給油口

Rc1/８

６

２－Ｒｃ１/２

長穴

クランプ側

アンクランプ側

φ60
ハイドロコンバータ 油タンク

オイルレベル

１４０

●

●

エアハイドロブースタは空・油圧変換を行なう為、空気圧機器
（空気圧源、エアフィルタ、エアレギュレータ、方向切換弁、スピ
ードコントローラ）が必要となります。
空気圧機器はお客様にて準備ください。但し、ご要求が有れば
当社にて用意致します。

エアハイドロブースタが油圧クランパーよりも下方に位置する場
合、又は途中に高い所を有する時は、配管途中に一箇所高い所
を作り、そこにエア抜きを付けてください。　　　　　　　
クランプ側の油圧ホース径は、内径2mm以上で最高使用圧力
35MPa以上を使用してください。
操作空気圧はエアフィルタを通した清純な空気を供給してください。
クランプ側油圧は35MPa以下(空気圧0.54MPa 以下）で使用
してください。
アンクランプ側油圧は0.5～0.7MPaで使用してください。
定期的に油量を確認して、規定レベルで使用してください。
油を補給する場合は必ず空気圧0に成った事を確認してから行
ってください。
スイングクランパーを制御する場合にはクランパー内部の絞り
（チョーク）を取除いてください（そのままの状態ですと作動が遅
くなります）。

●

●

●

●

●

●

●

●

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ
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特　長
・小型のため,設置スペースをとりません。
・0.2MPa から0.7MPa の工場エア圧を数倍から十数倍の油圧に増圧するユニットです。
・エア圧を任意に変えることにより、無段階に油圧を変えることができます。
・スイッチを搭載していますので、加圧,開放の動作確認を電気信号で取り込めます。
・空気圧を使用していますので、連続運転しても油圧側の温度上昇がほとんどありません。
・クランプ加圧継続時にエアの消費がないためCO 2 削減に貢献する環境にやさしいシステムが構築できます。
・スイッチを３個取付けクランプ、アンクランプ確認の他にクランプアラーム確認をすることができます。

モデル番号

形式 設置方向

14 : 14倍 
16 : 16倍 

UBS H 14 6
増圧比 吐出油量

ホース長さ

UBS 
Ｈ： 水平設置
       
Ｖ：垂直設置

型式

２０Type 1m

5m

1m

5m

２０Type

1０Type

1０Type

コード長さ 接点
無接点

無接点

有接点

有接点

SO スイッチ無し スイッチ型式
SR ロッド側スイッチ1ヶ付

SH ヘッド側スイッチ1ヶ付

SB 両エンドスイッチ2ヶ付

SC スイッチ3ヶ付

201

205

101

105

スイッチ位置／数量

スイッチの選定にはP.74を参照ください。

11: 11 cc
  6: 6.1 cc（モデル番号は6と指定）

SB 101

使用する油圧アクチュエータについて

仕　様

ミニエアハイドロブースター
油圧クランプシステム機器

ミニ油圧クランプ用に特化した空油圧変換ブースタです。
工場エアを使用する小型の増圧ブースタです。
・
・

UBS-H形

UBS-V形

φ３０

φ８ 

石油系作動油 （VG-22～32）

６．１

０．２～０．７ 

９．８ 

１．０ 

１：１４／１：１２

φ４０

φ１０

１１．５

１：１６／１：１４

ラム径 （mm）

理論増圧比／実行増圧比

供給空気圧 （MPa）

理論最大油圧 （MPa）

最大吐出油量 （cc）

作動油

耐圧（空気圧力） （MPa）

モデル名 UBS model
シリンダ内径 （mm）

※ 使用流体はドライヤーとエアフィルターを通した圧縮空気をご使用ください。
※ ポートは空圧側はRc1/8, 油圧側は Rc1/4 です。
※ エアハイドロブースタから油圧アクチュエータまでの配管はできるだけ短くしてください。（2m以内）

1. 使用する油圧アクチュエータはスプリングバック
     の単動アクチュエータをご使用ください。
2. 弊社製アクチュエータ(推奨)は直動クランパ
     CSA 形,CSB 形,CSC 形,CSD 形からご使用くだ
    さい。
3. 他社製油圧アクチュエータをご使用の場合は
    エアハイドロブースタの使用条件に適合した商
    品を選定してください。
4. 使用油圧と吐出油量は余裕を持ってご使用く
     ださい。
    吐出油量が最大吐出油量の2/3以下になる様に
    アクチュエータを選定してください。
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使用上の注意事項 

寸　法 

1. コンプレッサは通常の工場設置のコンプレッサで0.7MPa 
　程度のものであれば使用できます。またエアハイドロブー
　スタの故障や寿命の低下を防ぐため、ミストフィルタやド
　ライヤを設置してください。
2. 圧力調整が必要な場合はエアレギュレータを組込んでくだ
　さい。
3. 単動アクチュエータの復帰速度を超えないように、
　スピコンを設置してピストンの戻り速度を遅くしてくだ
　さい。
4. 油中の気泡の抜けをよくするためミニエアハイドロブース
　タはアクチュエータより高い位置に取付けてください。
　または、充分にエア抜きしてください。
5. 配管の長さは、出来るだけ短くしてください。（2m以内）
6. 配管にホースを使用する場合は、内容積変化を考慮ください。

使用例

取付方法

取付方法

スピコン

ミニエアハイドロブースタ単動油圧シリンダ

電磁操作弁

エアレギュレータ

エア源

仕様圧力

参考：ホースの内容積変化量 単位 : ㎤/m
ホース内径

１４MPa

７．０MPa １．１０
１．４５

１．７２

１０．５MPa

１４．０MPa

使用圧力 変化量

6.3mm

EE
F F

H

４－N

２－Ｒｃ１/８

A
B

D

C
GG

Ｒｃ１/４

I

L
M
H

J
K

HEX32

ロッド側エア－配管ポ－トＲｃ１/８

ロッド側エア－配管ポ－ト（裏側）

（空気圧供給口）

（油圧吐出口）

オイルゲ－ジ

空気圧供給油圧吐出

UBS-H形

UBS-V形 油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器
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に
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EE
F F

H

４－N

２－Ｒｃ１/８

A
B
C

GG

L

J
K

HEX32

ロッド側エア－配管ポ－トＲｃ１/８

ロッド側エア－配管ポ－ト（裏側）

D

M
V

I

オイルゲ－ジ（空気圧供給口）

空気圧供給

油圧吐出

取付ボルトは付属しています。

取付ボルトは付属しています。

ミニエアハイドロブースター 111

Q

P

Ｒｃ１/４
（油圧吐出口）

Q

φ30
φ40

記号

内径

単位：mm

A B C D E F G H

365
370

425
438

445
462

244
276

40
45

30
34

10
12

5.5
8.5

I J K L MH

186
186

26
30

46
50

32
40

147.5
162

MV N P Q

110
124

M8
M10

6.5
11.5

M26P1.5
M26P1.5

揺
動
機
器



モデル番号 

電動パワーユニット、エアハイドロブースター（クランプ側）用 

ホース・継手

耐圧ホース

内　　　径

外　　　径

両端ユニオン付

ワイヤブレード付

接続口径

35 MPa

2 mm

5 mm

R1/8

ストレート形

21 37

六角対辺14

20 37

30

六角対辺14

エルボ形

油圧クランプ機器

アクセサリ ホース・継手
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バ
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ブ
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じ
め
に
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注文例：ホース長さ３mm、片側継手：ストレート形、片側継手：エルボ形の場合

JC1-35-NL-3

形式 継手の種類

JC NN ３
ホース長さ

１：Ｒ１／８ ３５：３５ＭＰａ
L：エルボ形

単位：m  　

１
接続口径 圧力

JC
  　

両端の継手の種類
をご指定ください。

N：ストレート形　

35

揺
動
機
器
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ミニエアハイドロブースター用 

耐圧ホース

内　　　径

外　　　径

接続口径

21 MPa

4.8 mm

9.6 mm

R1/4

形式 継手の種類

JC NN ３
ホース長さ

２：Ｒ１／４ ０４：４ＭＰａ
L：エルボ形

単位：m  　

２
接続口径 圧力

JC
  　

モデル番号 

両端の継手の種類
をご指定ください。

注文例：ホース長さ３mm、片側継手：ストレート形、片側継手：エルボ形の場合

JC2-04-NL-3

N：ストレート形　

モデル番号 

注文例：ホース長さ２mm、片側継手：ストレート形、片側継手：エルボ形の場合

JC2-21-NL-2

エアハイドロブースター（アンクランプ側）用 

耐圧ホース

内　　　径

外　　　径

接続口径

4 MPa

6.3 mm

12.8 mm

R1/4

04

形式 継手の種類

JC NN ２
ホース長さ

２：Ｒ１／４ ２１：２１ＭＰａ
L：エルボ形

単位：m  　

２
接続口径 圧力

JC
  　

両端の継手の種類
をご指定ください。

N：ストレート形　

21

揺
動
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油圧バルブ

油
圧
バ
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ク
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は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ→Ｐ．１１６

→Ｐ．１１８

油圧シリンダクッション
外部調整バルブ（ECバルブ）

WANDFLUH社製ミニ油圧バルブ

HY
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LIC
, V
AL
VE

水
圧
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ン
ダ

油圧バルブ 115

揺
動
機
器



寸　法　

モデル名 φ30 ECバルブ φ40 ECバルブ
形式

耐圧力（MPa）

調整容量（㎤）

最高作動圧力（MPa）

EC1-30-18V EC1-40-38V

７

１０．５

４．５～１８．３ １７．５～３８．９

配管接続口

作動油清浄度

油圧作動油

Ｒｃ１／４

ＶＧ３２、ＶＧ４６

ＩＳＯコード２２／２１／１８以上

使用シリンダのロッド側またはヘッド側の油量変化容量

仕　様

ECバルブ External  Cushion Valve　　
油圧シリンダクッション外部調整バルブ

薄型シリンダ・高速油圧クランプを外部回路でクッション調整
HYDRAULIC, VALVE

クッションの設置困難な薄型シリンダ・クランプなどの外部に設置し、
クッション機能を付加できるバルブです。
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10 8

39

50

44

58

HEX 38

HEX 50

二面幅 22 8

最大 144

固定ナット

固定ナット

クッション位置調整ねじ

116.5

10 88

最大 149

121.5

Rc1/4

Rc1/4 Rc1/4

Rc1/4

二面幅 32

クッション位置調整ねじ

EC1-30-18V

EC1-40-38V

HY
DR
AU
LIC
, V
AL
VE

HY
DR
AU
LIC
, V
AL
VE

単位：mm

単位：mm

揺
動
機
器



ピストン

油圧シリンダ

ECバルブ

動作の仕組み　

使　用　例　
１． 薄型シリンダでストロークが短くかつ高速で使用する場合

２．シリンダストローク端で衝撃が発生する場合の対策として

３．シリンダが狭い場所に設置されシリンダ本体のクッションでは調整が困難な場合

４．後付けで外部クッションを設けたいとき

５．油圧クランプアクチュエータの衝撃暖和対策として

NC旋盤のタレットに変位センサーを取り付け、
主軸とタレット刃物台刃先の距離を計測し、
ECバルブ設置時と未設置時のタレット割出し時
の距離の変位を調査しました。

ECバルブなし

刃先距離の変位：約 ± ２～３μｍ

ECバルブあり

刃先距離の変位：約 ± 0.5～1.5μｍ

調査結果

計測器は静電容量変位センサを使用
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ピストン

油圧シリンダ

ECバルブ

１．クッションを効かせたい油圧シリンダの容量より、ECバルブ内の容量を少し小さくしておきます。

２．油圧シリンダのピストンが移動するとECバルブ内のスライダ（　　　　）も同調して下図の位置まで移動します。

３．スライダがヘッドカバー（紫色部分）に当たると、油の逃げ場がなくなり、
　　ECバルブ内に設けられたノズルから油が放出されます。この際にクッション効果が生まれます。

ピストン

油圧シリンダ

ECバルブ

テストデータ　

ノズルから油放出
（クッション効果）

ノズル

揺
動
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製　品　群

このカタログに記載しているのは一部機種です。他の製品はWANDFLUH社の
ホームページ（https://www.wandfluh.com）を参照して頂くか、弊社までお問い合わせください。

…P.１２０

…P.１２２

…P.１２５

ミニ油圧バルブ

コンパクトさを追求した油圧バルブです。
豊富な種類が揃っています。
ヨーロッパの全自動車メーカーで使用され、高品質と評価されています。
取付形式もフランジ（ガスケット）式、サンドイッチ（モジュラー弁）式、
スクリューインカートリッジ式とあり、取扱い易さ抜群です

・
・
・

・

WANDFLUH社製

WANDFLUH社製ミニ油圧バルブ

比例制御バルブ NG-3、4

汎用油圧バルブ NG-3
DSVバルブ

取付形式 ：フランジ（ガスケット）、 サンドイッチ（モジュラー弁）、 スクリューインカートリッジ
電磁弁、 手動切換弁、 リリーフ弁、 減圧弁、 フローコントロール弁、 ポペット弁
標準汎用油圧バルブ（本カタログには、ミニ油圧バルブＮＧ-３を記載しております。）１.

取付形式 ：フランジ（ガスケット）、 サンドイッチ（モジュラー弁）、スクリューインカートリッジ
比例方向流量制御弁、比例式リリーフ弁、比例式減圧弁、比例式スロットル弁
比例制御弁（アンプ分離形）2.

取付形式 ：フランジ（ガスケット）、 スクリューインカートリッジ
比例方向流量制御弁、比例式リリーフ弁、比例式減圧弁、比例式フローコントロール弁、比例式スロットル弁
DSVバルブ（アンプ内蔵形比例制御弁）3.

本質安全防爆構造、耐圧防爆構造、安全増防爆構造を販売しています。
但し、EU（ヨーロッパ）規格であり、日本国内規格ではありません。ご相談ください。

防爆電磁弁（本カタログとは別に、詳しい資料を用意しております。）4.
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使　用　例

WANDFLUH社製品関連国際規格

EN (Ｅuropean Norm) 欧州規格
ＩＳO (International Organization for Standardization) 国際標準化機構 
ＩＥＥＥ （Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ａｎｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ Ｉｎｃ．） 米国電気 ・ 電子技術者協会
ＣＥマーク
機械指令 （Machinery Directive)
EMC 指令 （Electro Magnetic Compatibility Directive) 
低電圧指令 （Low Voltage Directive)
DIN (Deutsche Industrie Normen） ドイツ規格 
ＶＤＥ （Ｖｅｒｂａｎｄ Ｄeutscher Elektrotechniker） ドイツ電気技術者協会
ＥＩＡ （Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ａｌｌｉａｎｃｅ） 米国電子工業会
ＩＥＣ （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｌｅｃｔｒｏｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ） 国際電気標準会議

１．
２．
３．
４．

５．
６．
７．
８．

ＷＡＮＤＦＬＵＨ社の技術、製品は上記規格に適応しています。
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ミニ油圧バルブ　仕様一覧表

ba
P T

A B

ba
P T

A B

ba
P T

A B

ba
P T

A B

ba
P T

A B

a
P T

A B

a
P T

A B

a
P T

A B

a
P T

A B

ba
P T

A B

a
P T

A B

a
P T

A B

a

b

b

b

b

b

b
P T

A B

P

T

a bo

a bo

a bo

a bo

a bo

a b

a b

a bo

a bo

a bo

a bo

a bo

a b

A P T B

A P T B

A P T B

A P T B

A P T B

制御弁名称

電磁切換弁

BM4D31

BM4D32

BM4D33

BM4D34

BM4D35

BM4J30

BM4Z30

WDHFA03-ACB1

WDHFA03-ADB1

WDHFA03-BEA1

WDHFA03-AFB1

WDHFA03-AGB1

WDGFA03-AB1

MDDSA03-P

BVDFA03-P

BVDSA03-P

BVDSA03-A

BVDSA03-B

BVDSA03-AB

（フランジ形）

（サンドイッチ形）

（サンドイッチ形）

（サンドイッチ形）

（サンドイッチ形）

NG-3-ミニ

手動切換弁
NG-3-ミニ

減圧弁
NG-3-ミニ

NG-3-ミニ

1.2-26E
Data sheet no.

1.5-15E
Data sheet no.

2.2-605E
Data sheet no.

リリーフ弁

2.1-600E
Data sheet no.

形　　式 油圧シンボル 外　　観 仕　　　　様

最高使用圧力
タンクポート許容圧力
最 大 流 量
周 囲 温 度
使 用 電 圧

許容電圧変動
消 費 電 力
切 換 頻 度
保 護 等 級
質 量

弁 形 式
取 付 方 式

32MPa
10MPa
15L／min
－20～50℃
DC12V、 24V(標準)
AC100V、 200V（特殊）
±10%
13W／20℃
250cycle／min
IP54
シングルソレノイド形
0.5kg
ダブルソレノイド形
0.65kg
直動形スプール弁
フランジ接続

：
：
：
：
：

：
：
：
：
：

：
：

最高使用圧力
タンクポート許容圧力
最 大 流 量
周 囲 温 度
質 量
弁 形 式
手 動 レ バ ー

取 付 方 式

32MPa
10MPa
8L／min
－20～50℃
0.62kg
直動形スプール弁
操作角度　13.5°
操作力　1.5～2Kgf
フランジ接続

：
：
：
：
：
：
：

：

最高使用圧力
設 定 圧 力
最 大 流 量
設定圧力範囲

周 囲 温 度
質 量

取 付 方 式

35MPa
6.3、 16、 35MPa
8L／min
1.2～6.3MPa
1.4～16MPa
1.4～35MPa
－20～50℃
シングル　0.54kg
ダブル　0.70kg
サンドイッチ接続 ： S
フランジ接続 ： F

：
：
：
：

：
：

：

最高使用圧力
最 大 流 量
設 定 圧 力
周 囲 温 度
質 量
取 付 方 式

32MPa
8L／min
3.2、 8、 20MPa
－20～50℃
0.54kg
サンドイッチ接続

：
：
：
：
：
：
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A PT B

A PT B

A PT B

A PT B

A PT B

A PT B

A PT B

A PT B

A PT B

A
P

B
P

P

A B A B A B
T

チェック弁付
絞り弁
メーターアウト

DRDSA03-A

DRDSA03-B

DRDSA03-AB

DRDSA03-AV

DRDSA03-BV

DRDSA03-ABV

BDERV3

BERVA3

BERVB3

BG3S

W-001-1-1～3
2～4段重ね

B 3/2～7
2～7連

NG-3-ミニ

チェック弁付
絞り弁
メーターイン
NG-3-ミニ

パイロットチェック弁

2.4-800E
Data sheet no.

2.4-800E
Data sheet no.

2.7-65E
Data sheet no.

2.9-05E
Data sheet no.

最高使用圧力
クラッキング圧力
最 大 流 量
周 囲 温 度
質 量

取 付 方 式

32MPa
0.1MPa
10L／min
－20～50℃
シングル　0.36kg
ダブル　0.41kg
サンドイッチ接続

：
：
：
：
：

：

最高使用圧力
クラッキング圧力
最 大 流 量
周 囲 温 度
質 量

取 付 方 式

32MPa
0.1MPa
10L／min
－20～50℃
シングル　0.36kg
ダブル　0.41kg
サンドイッチ接続

：
：
：
：
：

：

最高使用圧力
クラッキング圧力
最 大 流 量
周 囲 温 度
質 量
取 付 方 式

32MPa
0.2MPa
8L／min
－20～50℃
0.56kg
サンドイッチ接続

：
：
：
：
：
：

最高使用圧力
最 大 流 量
配 管 ポ ー ト

32MPa
10L／min
G 1/8

：
：
：

サブプレート
NG-3-ミニ

NG-3-ミニ

2.9-45E
Data sheet no.

マニホールド
NG-3-ミニ

ボルトキット
NG-3-ミニ

制御弁名称 形　　式 油圧シンボル 外　　観 仕　　　　様
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a
a bo

b
P T

A B

a
b

b
P T

A B

a
a

b
P T

A B

a
a b

b
P T

A B

a
o

b
P T

A B

a b

ba
P T

A B

a b

ba
P T

A B

b

ba
P T

A B

a

A BP T

A BP T

A BP T

A BP T

A BP T

A BP T

A BP T

A BP T

A BP T

A BP T

比例方向流量制御弁

WDPFA03-ACB-S

WDPFA03-AC1-S

WDPFA03-CB2-S

WDPFA03-ADB-V

BPWS4D41

BPWS4Z41a

BPWS4Z41b

BPWV4D42

B＊PFA03-P

B＊PSA03-P

B＊PSA03-A

B＊PSA03-B

B＊PSA03-AB

B＊PFA04-P
（フランジ接続）

B＊PSA04-P
（サンドイッチ接続）

（フランジ接続）

（サンドイッチ接続）

（サンドイッチ接続）

（サンドイッチ接続）

（サンドイッチ接続）

B＊PSA04-A
（サンドイッチ接続）

B＊PSA04-B
（サンドイッチ接続）

B＊PSA04-AB
（サンドイッチ接続）

NG-3-ミニ

1.10-65E
Data sheet no.

比例方向流量制御弁
NG-4-ミニ

1.10-71E
Data sheet no.

比例リリーフ弁
NG-3-ミニ

＊：V（パイロット式）
D（直動式）2.3-700E

Data sheet no.

比例リリーフ弁
NG-4-ミニ

＊：V（パイロット式）
D（直動式）2.3-720E

Data sheet no.

最高使用圧力
タンクポート許容圧力
最 大 流 量
公 称 流 量
分 解 能
再 現 性
ヒ ス テリシ ス
作動油清浄度
使 用 電 圧
電 流 限 界 値
周 囲 温 度
保 護 等 級
質 量

弁 形 式
取 付 方 式

32MPa
16MPa
8L／min
5L／min（差圧1MPa時）
1mA
≦1%
＜5%
ISO4406 クラス16／13
DC12V、 DC24V
1080mA、 540mA
－20～50℃
IP54
ダブルソレノイド形　0.65kg
シングルソレノイド形　0.5kg
直動形スプール弁
フランジ接続

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

：
：

最高使用圧力
タンクポート許容圧力
最 大 流 量
公 称 流 量
分 解 能
再 現 性
ヒ ス テリシ ス
作動油清浄度
使 用 電 圧
電 流 限 界 値
周 囲 温 度
保 護 等 級
質 量

弁 形 式
取 付 方 式

32MPa
16MPa
20L／min
4、8L／min（差圧1MPa時）
1mA
≦1%
＜5%
ISO4406 クラス16／13
DC12V、 DC24V
1250mA、 680mA
－20～50℃
IP54
ダブルソレノイド形　1.55kg
シングルソレノイド形　1.15kg
直動形スプール弁
フランジ接続

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

：
：

最高使用圧力
最 大 流 量
設定圧力範囲
周 囲 温 度
使 用 電 圧
取 付 方 式

40.5MPa
8L／min
2、10、20、32MPa
－20～50℃
DC12V、 DC24V
フランジ接続 : F
サンドイッチ接続 : Ｓ

：
：
：
：
：
：

最高使用圧力
最 大 流 量
設定圧力範囲

周 囲 温 度
使 用 電 圧
取 付 方 式

40.5MPa
20L／min
2、4、6.3、10、16、
20、32、35MPa
－20～50℃
DC12V、 DC24V
フランジ接続
サンドイッチ接続

：
：
：

：
：
：

制御弁名称 形　　式 油圧シンボル 外　　観 仕　　　　様

ミニ油圧比例制御弁　仕様一覧表
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BA P T

BA P T

BA P red. T

B.der A P T

P T BA

der BA P T

P T BA

BA P T

BA P T

BA P red. T

B.der A P T

P T BA

der BA P T

P T BA

A BP T

A BP T

A BP T

A BP T

A BP T

A BP T

比例減圧弁

MVPSA03-P

MVPSA03-A

MVPSA03-B

MVPSA04-P

MVPSA04-A

MVPSA04-B

D＊PFA03-A/B

D＊PSA03-P

D＊PSA03-T

D＊PSA03-A

D＊PSA03-B

D＊PSA03-AB

NG-3-ミニ

比例減圧弁
NG-4-ミニ

2.3-800E
Data sheet no.

2.3-820E
Data sheet no.

比例スロットル弁
NG-3-ミニ

2.6-700E
Data sheet no. ＊：N（ノルマル クローズ）

O（ノルマル オープン）

最高使用圧力
最 大 流 量
設定圧力範囲
周 囲 温 度
使 用 電 圧
取 付 方 式

40.5MPa
8L／min
2、10、20、32MPa
－20～50℃
DC12V、 DC24V
フランジ接続 : F
サンドイッチ接続 : Ｓ

：
：
：
：
：
：

最高使用圧力
最 大 流 量
設定圧力範囲
周 囲 温 度
使 用 電 圧
取 付 方 式

40.5MPa
8L／min
2、10、20、32MPa
－20～50℃
DC12V、 DC24V
フランジ接続 : F
サンドイッチ接続 : Ｓ

：
：
：
：
：
：

最高使用圧力
最 大 流 量
設定調整流量

周 囲 温 度
使 用 電 圧
取 付 方 式

25MPa
12L／min
4、6.3L／min
（入口、出口の圧力差1MPa時）
－20～50℃
DC12V、 DC24V
フランジ接続 : F
サンドイッチ接続 : Ｓ

：
：
：

：
：
：

制御弁名称 形　　式 油圧シンボル 外　　観 仕　　　　様

MVPFA03-P/A
（フランジ接続）

（サンドイッチ接続）

（サンドイッチ接続）

（サンドイッチ接続）

MVPFA04-P/A
（フランジ接続）

（フランジ接続）

（サンドイッチ接続）

（サンドイッチ接続）

（サンドイッチ接続）

（サンドイッチ接続）

（サンドイッチ接続）

（サンドイッチ接続）

（サンドイッチ接続）

（サンドイッチ接続）
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22.5

105

DC
供給電圧

ソレノイドA

ソレノイドB

LED赤色

LED
緑色

LED黄色

デジタル出力1

デジタル出力2

USB

0 VDC

× 1-5

安定化出力電圧

アナログ入力1

アナログ入力2

デジタル入力1

A

D

DC

+
－

+

－

+
－

PWM

A/D

PWM

A/D

FEPROM

マイクロコントローラ

RAM
EEPROM

U
I

U
I

デジタル入力2

アナログ接地

+

+

－

× 1-6

× 1-7

× 1-9

× 1-10

× 1-11

× 1-12

× 1-1

× 1-2

× 1-8

× 1-15

× 1-16

× 1-13

× 1-14

× 1-3

× 1-4

× 2

A BP T

A BP T

A BP T

A BP T

A BP T

A BP T

デジタルアンプモジュール　形式　SD7

比例スロットル弁
NG-4-ミニ

2.6-720E
Data sheet no.

1.13-100E
Data sheet no.

＊：N（ノルマル クローズ）
O（ノルマル オープン）

ブロック線図

主　　仕　　様

外　　観

最高使用圧力
最 大 流 量
設定調整流量

周 囲 温 度
使 用 電 圧
取 付 方 式

35MPa
32L／min
4、6.3L／min
（入口、出口の圧力差1MPa時）
－20～50℃
DC12V、 DC24V
フランジ接続 : F
サンドイッチ接続 : Ｓ

：
：
：

：
：
：

供 給 電 圧

消 費 電 流

入 力 抵 抗

安定化出力電圧
ソレノイド電流

ラ ン プ

24VDC（21～30V、 リップル10%以下）
12VDC（10.5～15V、 リップル10%以下）

電圧入力形　18KΩ以上
電流入力形　250Ω
10VDC（24VDC）、 8VDC（12VDC）　最大負荷　30mA
最小電流値 Imin　0～950mA可変　出荷時設定150mA
最大電流値 Imax　

0～500s　可変
出荷時設定700mA

Imin～2.3A（12VDC）可変
Imin～1.8A（24VDC）可変

無負荷時
最 大 時

≒ 40mA
≒ 40mA + 1.8A（24VDC）／1ソレノイド当り
≒ 40mA + 2.3A（12VDC）／1ソレノイド当り

：

：

：

：
：

：

デ ィ ザ

温 度 ド リ フ ト
入 力 信 号

シリアルインターフェイス

デ ジ タ ル 入 力
デ ジ タ ル 出 力
範 囲 温 度

周波数
振 幅

20～250Hz　出荷時設定100Hz
0～400mA　出荷時設定100mA

ソフトウェアにより選択可能
4～+20mA／0～+20mA／0～+10V

-10～+10V DC（ダブルソレノイドのみに適用）
USB（B Type）にてソフトウェア によるパラメータ
設定を行います。

（シングル又はダブルソレノイドに適用）

△t ＝ 40℃に対して1%以下

閾値　　High ： 6～30V DC　　　Low ： 0～1V DC
オープンコレクタ出力　　Umax ＝ 40VDC　　Imax ＝ 700mA
-20～60℃

：

：
：

：

：
：
：

制御弁名称 形　　式 油圧シンボル 外　　観 仕　　　　様

D＊PFA04-A/B
（フランジ接続）

D＊PSA04-P
（サンドイッチ接続）

D＊PSA04-T
（サンドイッチ接続）

D＊PSA04-A
（サンドイッチ接続）

D＊PSA04-B
（サンドイッチ接続）

D＊PSA04-AB
（サンドイッチ接続）
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ＤＳＶ（デジタル スマート バルブ）　仕様一覧表

a
o

b
P T

A B

a b

ba
P T

A B

a b

ba
P T

A B

ba

a
o

b
P T

A B

a b

P（1）

T（2）

1

2

P（1）

T（2）

A（1）

T（3）P（2）

A（1）

T（3）P（2）

21

21

3

2

1

方向流量制御弁
BVW S4D41

BVW V4D42

WD VFA06 ACB S

WD VFA06 ACB V

BDV PM22

BDW PM22

MQV PM22

MVV PM22

DNV PM22

QNV PM22

QNV PM33-63

QDV PM22

NG-4-ミニ

1.10-72E
Data sheet no.

方向流量制御弁
NG6 ISO4401-3

1.10-80E
Data sheet no.

直動リリーフ弁
M22×1.5
ISO 7789

2.3-541E
Data sheet no.

インバースリリーフ弁
M22×1.5
ISO 7789

2.3-543E
Data sheet no.

減圧弁
M22×1.5
ISO 7789

2.3-642E
Data sheet no.

減圧弁
M22×1.5
ISO 7789

2.3-631E
Data sheet no.

スロットル弁
M22×1.5
ISO 7789

M22×1.5
ISO 7789

M22×1.5　ISO 7789

M33×2
ISO 7789

2.6-540E
Data sheet no.

フローコントロール弁

2.6-632E
Data sheet no.

フローコントロール弁

2.6-660E
Data sheet no.

省エネルギー形
フローコントロール弁
（パワーセーブ弁）

2.6-646E
Data sheet no.

最高使用圧力
最 大 流 量
公 称 流 量
周 囲 温 度
使 用 電 圧

32MPa
20L／min
4、8L／min
－20～65℃
DC12V、 DC24V

：
：
：
：
：

最高使用圧力
最 大 流 量
公 称 流 量
周 囲 温 度
使 用 電 圧

35MPa
40L／min
5、10、16、32L／min
－20～65℃
DC12V、 DC24V

：
：
：
：
：

最高使用圧力
最 大 流 量
設定圧力範囲
周 囲 温 度
使 用 電 圧

40.5MPa
25L／min
2、10、20、32MPa
－20～65℃
DC12V、 DC24V

：
：
：
：
：

最高使用圧力
最 大 流 量
設定圧力範囲
周 囲 温 度
使 用 電 圧

40.5MPa
20L／min
2、4、6.3、10、16、20、32MPa
－20～65℃
DC12V、 DC24V

：
：
：
：
：

最高使用圧力
最 大 流 量
設定圧力範囲
周 囲 温 度
使 用 電 圧

40.5MPa
40L／min
3、5.5、10、15、24、34MPa
－20～65℃
DC12V、 DC24V

：
：
：
：
：

最高使用圧力
最 大 流 量
設定圧力範囲
周 囲 温 度
使 用 電 圧

40.5MPa
60L／min
2、6.4、10、16、20、25、35MPa
－20～65℃
DC24V

：
：
：
：
：

最高使用圧力
最 大 流 量
設定調整流量
周 囲 温 度
使 用 電 圧

35MPa
32L／min
6.3、10、25L／min
－20～65℃
DC24V

：
：
：
：
：

最高使用圧力
最 大 流 量
設定調整流量
周 囲 温 度
使 用 電 圧

35MPa
25L／min
3.2、8、18、25L／min
－20～65℃
DC24V

：
：
：
：
：

最高使用圧力
最 大 流 量
設定調整流量
周 囲 温 度
使 用 電 圧

35MPa
63L／min
63L／min
－20～65℃
DC12V、 DC24V

：
：
：
：
：

最高使用圧力
最 大 流 量
設定調整流量
周 囲 温 度
使 用 電 圧

35MPa
40L／min
8、15、25L／min
－20～65℃
DC12V、 DC24V

：
：
：
：
：

制御弁名称 形　　式 油圧シンボル 外　　観 仕　　　　様

このカタログに記載しているのは一部機種です。他の製品はWANDFLUH社の
ホームページ（http://www.wandfluh.com）を参照して頂くか、弊社までお問い合わせください。
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揺動機器
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→Ｐ．１３４ハイドロロータ ( 油圧 )

→Ｐ．１２８ニューマリード ( 空圧 )
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モデル番号

単位：N・m

CNR                   
CFR 

：φ１５、φ２０
：φ３５

※ 特殊品も製作致しますので、お問い合わせください。

スイッチ付は－１０℃～+６０℃です。

形式

揺動角度

シリンダ内径

15 mm（形式：CNR） 
20 mm（形式：CNR）
35 mm（形式：CFR）

90 ： ９０°
180 ： １８０°

90C ： ５～９０°
180C ： ９５～１８０°

CNR 15 SB90C 101

回転方向について

角度調整機能付

角度調整機能無し
型式

２０Type 1m

5m

1m

5m

２０Type

1０Type

1０Type

コード長さ 接点
無接点

無接点

有接点

有接点

無記号 スイッチ無し

スイッチ型式（内径φ20、φ35のみ）

内径φ20 内径φ35

SR ロッド側スイッチ1ヶ付

SH ヘッド側スイッチ1ヶ付

SB スイッチ2ヶ付

201

205

101

105

型式

２０Type 1m

5m２０Type

コード長さ 接点
無接点

無接点
201

205

スイッチ位置／数量（内径φ20、φ35のみ）

スイッチの選定にはP.74を参照ください。

スイッチの選定にはP.74を参照ください。
※ スイッチ無しでご注文頂いたシリンダに、
　  後からスイッチを取り付ける事はできません。
      シリンダ注文時にご指示ください。※ CFR-35モデルには角度調整機

　能付はありません。
　

モデル名 CNR model CFR model
使用流体

シリンダ内径

揺動角度

最高作動圧力（MPa）

耐圧力（MPa）

周囲温度（℃）

最低作動圧力（MPa）

実効トルク

圧縮空気

角度調整機能付：５～９０°、９５～１８０°

９０°、１８０°

０．７

１．０５

φ１５、φ２０

０．２

－１０～＋８０

φ３５

仕　様

スクリュータイプの
        揺動アクチュエータ

ニューマリード

抜群に軽快な動きで省力化に欠かせないニューマリードは唯一のスクリュータイプの揺動アクチュエーターです。
ピストンがスクリュータイプである為、スリムな形状に収まり小さな取付面積で済む利点を備えております。
内径20mmのものには、角度調整機能付、スイッチ付も用意しています。

1.
2.
3.

ニューマリードのロッドカバーのポートより
加圧しますと、正面から見て主軸が時計ま
わりします。ヘッドカバーのポートに切換
え加圧しますと反時計まわりになります。
但し、CNR-15形は回転方向が逆になり
ます。

揺動角度について

揺動起点（緑線）から終点（赤線）までロッド
が回転します。尚、角度調整機能付モデルは、
それぞれの終点範囲内（赤色部分）において
終点（赤線）を自由に設定する事が可能です。

※ シリンダをロッド側から見た図です。原点位置は機種により異なります。

角度調整
機能無し

９０° １８０°

５～９０° ９５～１８０°

角度調整
機能付

空気圧機器

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ 配管継手適正締付トルク

カバー材質 黄銅

φ15 φ30CNR φ20CNR CFR

鋼

Rc1/8M5 Rc1/8
17.6～10.8～
21.6N-m12.7N-m

黄銅

1.２～
1.８N-m

配管サイズ

適正締付トルク

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが
割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

揺動起点 揺動起点

揺動起点 揺動起点

終点

終点範囲

終点

終点範囲

128 ニューマリード

揺
動
機
器



寸　法　

最大

CNR-15-90／CNR-15-180 角度調整機能無し　　

CNR-20-90／CNR-20-180

CNR-20-90C／CNR-20-180C

角度調整機能無し　　

角度調整機能付

角度調整機能無し　　CNR-20-90-SR・SH・SB／CNR-20-180-SR・SH・SB

単位：mm

単位：mm

単位：mm

単位：mm

※ 調整角度により寸法は異なります。

※ 

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

ロックナット

揺動角度調整ねじ
対辺 2.5 六角穴

二面幅  8

注：（　）内はCNR-15-180の寸法

注：（　）内はCNR-20-180の寸法

注：（　）内はCNR-20-180-SR・SH・SBの寸法

注：（　）内はCNR-20-180Cの寸法 129ニューマリード

揺
動
機
器

h6

7h
6

h6

h6



寸　法　

最大

※ 調整角度により寸法は異なります。
※ 

二面幅 8

注：（　）内はCFR-35-180の寸法

注：（　）内はCFR-35-180の寸法

注：（　）内はCNR-20-180C-SR・SH・SBの寸法

CNR-20-90C-SR・SH・SB／CNR-20-180C-SR・SH・SB

CFR-35-90／CFR-35-180 角度調整機能無し　　

CFR-35-90-SR・SH・SB／CFR-35-180-SR・SH・SBスイッチ付（無接点[20TYPE]のみ）、角度調整機能無し　　

角度調整機能付

単位：mm

単位：mm

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

揺動角度調整ねじ
対辺 2.5 六角穴

ロックナット

130 ニューマリード

スイッチの位置はラインに沿って、調整してください。

スイッチ型式：無接点スイッチ（φ35 のみ）

揺
動
機
器

h6

h6h6

h6h6M
AX34

センサー感知範囲



作動原理　

構造説明図　

ニューマリードの基本構造としてヘリカルスプラインを採用（スクリュータイプ）し、シリンダ内ピストンとの組
合せによって構成されています。
ニューマリードはピストンの往復運動をヘリカルスプラインによってトルク（回転力）に変換されたものです。
ピストンのストローク運動を助けるピストンの回り止め方法としては形番によってそれぞれ特長をもった構
造となっています。（形番毎の構造説明図を参照してください。）

1.

2.
3.

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

131ニューマリード
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調整方法（角度調整機能付モデルのみ）　

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

132 ニューマリード

空気圧を０MPaにして六角ナットを締めます。

六角穴付止ネジを突き出し量が２５～３０mmになるようにセットします。

8六 角 ナ ッ ト 二 面 幅

1

1

2

3

六角ナット

六角穴付止ネジ

シールワッシャー

ロッド側 ヘッド側

六角ナットを締め仮止めします。

4 装置を作動できる最小の空気圧、空気流量に設定します。

5 ヘッド側からエアーを供給します。（揺動起点の設定）

6 装置本体起点位置に合わせ固定します。（または起点位置をマーク）

7 ロッド側からエアーを供給してください。（終点の設定）

8 空気圧を0MPaにして六角ナットを緩めます。

9 六角穴付き止めネジを手で回し、図の様に壁に当たるまで調整してください。
（調整スタート位置『９０°・１８０°』の設定）

11

12

12

10 下記角度調整仕様を参考にスタート位置から搖動角度を調整してください。

角度調整が終了したら、六角レンチで六角穴付止ネジを固定し、スパナで六角ナットを締め付けてください。

空気圧、空気流量を規定の状態にセットしてください。

ロッド角度調整を再度繰り返す時は、　～　　の手順を行ってください。

　突き出し量

右１回転： 0.8mm　　ロッド回転角度 4.5° 小さくなる

角度調整仕様

５～９０° ９５～１８０°

揺動起点

終点範囲
終点範囲

５～９０° ９５～１８０°

終点（９０°）
終点（１８０°）

揺
動
機
器



油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

133ニューマリード
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モデル名

形式

最大揺動角度(°)

最高使用圧（MPa)

最大トルク（N-m)

容量（cm３）

使用流体温度

保証耐圧力（MPa）

ポートサイズ

許容ラジアル荷重(N)

最低作動圧力（MPa）

質量(kg)

許容スラスト荷重(N)

最大クッションエネルギ（N・m）

許容慣性エネルギ(N・cm)

JMS JMC

4 3 4 3 4 3

10 15 20 28 34 51

15 10 28 19 46 31

0.15 0.15 0.15

7 7 7

1.0 1.8 3.0

600 1,200 1,200

300 600 800

Rc1/8 Rc1/8 Rc1/8

※全て０～60℃

20 20 20 20 20 20内部漏れ量(cm３/min)

トルク別サイズ 03 05 08

270  +3      0  90+3      0  270  +3      0  90+3      0  90+3      0  270  +3      0  90+3      0  

７ ５ ７ ５

77 110 150 214

63 42 125 83

0.2

10.5

7.3 12

800 1,500

1,000 1,300

3.6 5.2

27 31 40 45

Rc1/4 Rc1/4

0.2

10.5

65 85 125 190

10 20

270  +3      0  90+3      0  270  +3      0  90+3      0  

７ ５ ７ ５ ７ ５

252 360 378 540 750500

210 140 315 210 285427

16 21 26

3,000 5,000 6,500

1,800 2,000 2,500

8.8 14 21

80 80 110 110 200180

Rc3/8 Rc3/8 Rc3/8

0.2 0.2 0.2

10.5 10.5 10.5

210 315 240 315 430320

35 50 75

270  +3      0  90+3      0  270  +3      0  90+3      0  270  +3      0  90+3      0  

７ ５ ７ ５

77 110 150 214

63 42 125 83

0.2

10.5

7.3 12

800 1,500

1,000 1,300

3.6 5.2

27 31 40 45

Rc1/4 Rc1/4

0.2

10.5

65 85 125 190

10 20

270  +3      0  90+3      0  270  +3      0  90+3      0  

JMK

ミニタイプ＆クッション付 タイプ

長寿命
  　    低摩擦（パッキンレス）

仕　様

クッション有

クッション有

２ トルク別サイズ ３ 最大揺動角

270度
  90度

ベーン１枚タイプ
ベーン２枚タイプJMC 20 270

10, 20, 35, 50, 75 270, 90

05 270

クッション無し
03, 05, 08

270度
  90度

ベーン１枚タイプ
ベーン２枚タイプ

270, 90

JMS
３２ トルク別サイズ 最大揺動角

モデル番号

ハイドロロータ

10 270
10, 20

270度
  90度

ベーン１枚タイプ
ベーン２枚タイプ

270, 90

JMK
３２ トルク別サイズ 最大揺動角

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

揺
動
機
器

134 JM model



出力トルク表 ※表は理論出力の 80％です

0 1 2 3 4

圧   力 MPa

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

10

20

ト
ル
ク

ト
ル
ク

N m・

20

10

ト
ル
ク

40

30

20

10

JMS-03 JMS-05 JMS-08

50

15

5

N m・ N m・

圧   力 MPa 圧   力 MPa

90°

270°

90°

270°

90°

270°

単位：mm

型   式

JMS-03

JMS-05

JMS-08 

A B C D1 E F G H K L M N P1 P2 P3 P4 S d

70 80 69 12 14 4 2.5 9 38 34 120 35 3 25 8 30 9 9 44.5 76

80 94 80 18 19 6 3.5 13 46.5 42 147 40 4 30 9 35 10 12 51 93

RQD2

56 65 54 8 10 3 1.8 6 37.5 28 111 30 3 18 6 25 8 9 36 75 5.5

7

7

揺動起点

a ポート
2-Rc1/8

b ポート35° 35°

4-d キリ A

R

P.C
..  D

 BE 
N9

F

φ
Ｄ

１
ｈ
７

φ
Ｍ

ｈ
９

a.b ポート H

P2

P4

P1

P3

3

Q N

K

φ
C

φ
Ｄ

2
ｈ
9

S

L

揺動角 90°タイプのみ １． a ポート加圧で矢印方向に旋回します。

G

寸　法　

ミニタイプ   （クッションなし）

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

揺
動
機
器
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出力トルク表 ※表は理論出力の 80％です

0 1 2 3 4 5 6 7

圧   力 MPa

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

ト
ル
ク

ト
ル
ク

N m・

200

150

100

50

ト
ル
ク

400

300

200

100

90°

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

100

200

300

400

500

600

ト
ル
ク

ト
ル
ク

200

100

300

400

500

600

700

800

JMC-10 JMC-20 JMC-35

JMC-50 JMC-75

N m・

圧   力 MPa 圧   力 MPa

圧   力 MPa 圧   力 MPa

N m・

N m・ N m・

270°

90°

270°
90°

270°

90°
270° 90°

270°

単位：mm

型   式

JMC-10

JMC-20

JMC-35

JMC-50

JMC-75

A B C D E F G H K L M N P1 P2 P3 P4 Q R S T Rc d

110 120 108 20 6 3.5 14 83 42 188 52 5 30 12 18 35 18 63 26 126 1/4 9

130 145 128 25 8 4.0 18 93 45 212 65 5 30 15 23 38 19 70 31 142 3/8 11

144 155 142 30 8 4.0 21 106 47 233 70 5 35 15 23 40 20 75 34 161 3/8 11

155 165 153 35 10 5.0 26 114 52 251 75 5 40 15 23 45 20 77 38 174 3/8 13.5

95 108 94 18 6 3.5 12 75 36 165 52 5 25 12 18 30 17 55 22 109 1/4 9

G
φ

C

φ
D

h9

P2

P3

P1

P4

3

Q N

K

φ
D

φ
M

 h
9

h7

T

L

揺動角 90°タイプのみ

a , bポート

クッション調整弁

H

1. a ポート加圧で矢印方向に旋回します。

aポート bポート
2-Rc S S

2. クッションは停止前約 15°から動作します。

4-d キリ
A

揺動起点

R

E
 N

9

P.C
 .D

  B

F

クッション付き

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

揺
動
機
器
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記号

数量
型式

A B C

パッキン関係リスト

ニトリルゴムニトリルゴム

Oリング Oリング

パッキンセットのご注文は[Ａ～C]を含みます。

2 2 2(1)

JMS-03

JMS-05

JMS-08

OR1AP10AN

OR1AP15N

OR1AP20N

1A-S-38

1A-S-60

1A-S-50

OR1AP10N

OR1AP12N

OR1AP16N

名称

材質

部品名称及び材質

シリンダー

名　称 材　質

ローターシャフト

ダクタイル鋳鉄

機械構造用炭素鋼

機械構造用炭素鋼

機械構造用炭素鋼

機械構造用炭素鋼

機械構造用炭素鋼

機械構造用炭素鋼

高炭素クロム軸受鋼

一般構造用圧延鋼

ベーン

ストッパー

芯金

エンドカバー

プレート

フランジ

深溝玉軸受

No.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

ニトリルゴム

Oリング

ミニタイプ   （クッションなし）

6

9

7

A C B1

2

C

B 9 A 8 4 35

43 8

内部構造図　

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

揺
動
機
器
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記号

数量
型式

ニトリルゴム

A B C D E F G H

Oリング

パッキン関係リスト

ニトリルゴムニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム

Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング

パッキンセットのご注文は[Ａ～H]を含みます。

ニトリルゴム

Oリングロッドパッキン

2 2 2(1) 2 2 2 2 2

JMC-10

JMC-20

JMC-35

JMC-50

JMC-75

SKY-25

SKY-35

SKY-25

SKY-35

SKY-40

OR1AG65N

OR1AG80N

OR1AG95N

OR1AG105N

OR1AG115N

OR1AP12N

OR1AP20N

OR1AP14N

OR1AP22N

OR1AP25N

OR1AP5N

OR1AP5N

OR1AP5N

OR1AP5N

OR1AP5N

OR1AP6N

OR1AP6N

OR1AP6N

OR1AP6N

OR1AP6N

OR1AP8N

OR1AP8N

OR1AP8N

OR1AP8N

OR1AP8N

OR1AP11N

OR1AP11N

OR1AP11N

OR1AP11N

OR1AP11N

1A-S-12.5

1A-S-12.5

1A-S-12.5

1A-S-12.5

1A-S-12.5

名称

材質

部品名称及び材質

シリンダー

名　称 材　質

ローターシャフト

ダクタイル鋳鉄

機械構造用炭素鋼

機械構造用炭素鋼

機械構造用炭素鋼

機械構造用炭素鋼

機械構造用炭素鋼

機械構造用炭素鋼

機械構造用炭素鋼

機械構造用炭素鋼

一般構造用圧延鋼

高炭素クロム軸受鋼

ベーン

ストッパー

芯金

エンドカバー

クッションプレート

フランジ

クッション調整弁

六角ナット

深溝玉軸受

No.

①

②

③

④

⑤

機械構造用炭素鋼芯金A⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

ニトリルゴム

⑫

HD F E G

A ABCB 43

671011

111 2

98

クッション付き

5

油
圧
バ
ル
ブ

油
圧
ク
ラ
ン
プ
機
器

は
じ
め
に

油
圧
シ
リ
ン
ダ

水
圧
シ
リ
ン
ダ

揺
動
機
器
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スラストベアリング

負荷

図1図1

図2図2

図3 

図4 

図5

＜スラスト荷重＞
据付、強度事項

ハイドロ
ロータ

ハイドロ
ロータ

ストッパ

（例）

aポート

ｂポート
ラジアル荷重

ハイドロ
ロータ フレキシブル

カップリング
負
荷

ハイドロ
ロータ

負荷

ストッパ

取  扱  要  領

使用上の注意事項

ハイドロロータのシャフトに負荷や
継手などを取付ける際には、図 1 の
ように力をボディで受けない方法で
取付けてください。

ハイドロロータのシャフトの軸方向
への荷重 ( スラスト荷重 ) は、作動
不良の原因となりますので避けて
ください。
スラスト荷重は、図２のようにス
ラストベアリングを用いてハイドロ
ロータにスラスト荷重がかからな
い構造にしてください。

ハイドロロータのシャフト先端へ
の曲げ荷重（ラジアル荷重）は、
作動不良の原因となりますので避
けてください。
避けられない場合は、図３のよう
な機構にして、回転力だけ伝達す
るようにしてください。

負荷の質量が大きく作動スピードが速い場合は、慣性力によるショ
ックが発生し、内部のショック受けだけで吸収しきれない場合があ
り、機器の損傷につながります。
このような場合は、緩衝機構 ( ショックアブソーバ）を設け、慣性エ
ネルギを吸収してください。

ハイドロロータには、内部漏れがあります。また、制御回路に使用する
電磁弁にも内部漏れがありますので、負荷トルクがかかった状態での
中間停止はできません。

故障の主な原因はゴミなどの異物の機器内への混入です。配管する
前に管内をフラッシングして、切粉・シールテープの切れ端し・ゴ
ミ・錆などが絶対に配管中に入らないよう注意してください。

ハイドロロータの取付時及び長期間の休止後の作動時には、空気抜
きを実施してください。空気抜きが完全でないと作動不良の原因と
なります。

故障、メンテナンス等の問題がありましたらご相談ください。
分解は絶対にしないでください。

取扱上の注意事項

より精密な揺動角度が必要な場合は外部ス
トッパを設けてください。
外部ストッパは調整式にしておくと角度調
整に便利です。また停止制度の確保の点か
ら、できるだけ半径の大きいところに設置
することを推奨します。(図５）

ハイドロロータに低圧の油を送
り、a ポートに加圧し、内部ス
トッパーにあたるまで旋回させ、
bポート側の継手を緩め、空気
抜きを行ってください。同様に
b ポート側を加圧し、a ポート
側より、空気抜きを行ってくだ
さい。

空気抜きが完了したら、継手を一杯まで締め、油漏れがないことを
確認してください。

空気抜きの仕方

ハイドロロータ内の空気だけでなく、配管内に留まった空気も別途抜いて
ください。もし、空気が残っていると作動不良の原因となります。

空気抜きが終わったら、圧力を下げた状態で運転し、徐々に圧力を
使用圧力まで上げてください。

クッション調整の仕方

クッションは揺動速度、負荷の慣性によりクッション減衰効果が変わり
ますので、次のようにクッションバルブを調整してください。　

ロックナットを緩める。

クッションバルブを右または左に回して揺動端でのスピードを調節
し、ショックが最小で動作が最もスムースになるようにする。クッ
ションバルブは右に回すと閉、左に回すと開になります。

調整が終わったらロックナットを固定する。
尚、クッションにより吸収できるエネルギには限度があります。
クッション調整は、フローコントロールバルブ全閉状態から徐々に
ハイドロロータの揺動速度を上げながらクッション調整を行うよう
にしてください。

外部ストッパについて

外部ストッパは、負荷の慣性エネルギを直
接受けるように設けてください。（図 4)

外部ストッパは調整式にしておくと角度調
整に便利です。
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必要トルクからみた機種選定

負荷条件よりハイドロロータの必要トルクを求めます。
負荷条件は、ハイドロロータの使用方法により異なりますが、一般的に
次に述べるような項目に分類できます。実際には、これら項目を使用条件
に応じて組合せ、必要トルクを求めて機種を選定します。　

加速トルク
慣性負荷を一定速度まで加速するために必要な加速トルクを求めます。

重量負荷によるトルク
うでの長さ Lをもった重量負荷を回転させたい場合のトルクを求めます。　　　　　　　　　　

摩擦トルク
摩擦負荷の例として、図のように重量 M をもったテーブルについて考
えます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静的な力によるトルク
図のようにハイドロロータの回転中心から L のところで、力 F が
必要な場合、次のように求めます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

慣性エネルギの確認

衝突角速度の算出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

クッション能力の確認
負荷の形状、重量から慣性モーメントを求めてください。

衝突角速度ωo=1.2ω(rad/s)

平均角速度ω=     ( rad/s)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　θ
t

θ
t
:
:
揺動角度 (rad)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
揺動時間 (s)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

負荷の慣性エネルギの算出
I：負荷の慣性モーメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慣性エネルギ E =    Iωo² (N・m)1

2
(kg・m  )2

（慣性モーメント算出表を参照）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

負荷の慣性エネルギ E がハイドロロータの仕様内の許容慣性エネルギ
以下であることを確認してください。許容慣性エネルギを超える場合は、
より大きなハイドロロータもしくは、クッション付きを選定してください。

I(kg・m²)( 慣性モーメント算出表を参照 )

衝突角速度の算出

平均角速度ω=     ( rad/s)θ
t

θ
t
:
:
揺動角度 (rad)
揺動時間 (s)

衝突角速度ωo =1.2ω(rad/s)

負荷の慣性モーメントと衝突角速度から、衝撃エネルギを求めます。

ωo
慣性モーメント (kg ・ m²)
衝突角速度 (rad/s)

I:

:

ハイドロロータの必要トルクによるエネルギを求めます。

E =    Iωo²  (N・m)1
21

ハイドロロータの必要トルク (N・m )
クッションの吸収角度 ( 片側 )(rad)

E  + E  が最大吸収エネルギ以下であることを確認してください。

慣性エネルギに対して、ハイドロロータのクッション能力が不足して
いる場合は、吸収能力のもっと大きな他の緩衝機器が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

T
θ
:
:

E₂  =    ×Tθ(N・m)1
2

21

加速トルク

負荷率＝５
負荷の慣性モーメント (Kg  m  )

T  ＝ K   Iα(N  m)
K

I

α

:

:

:

( 慣性モーメント算出表も参照 )
平均角加速度 (rad/s  )
α=θ/ t
θ
t
:

:

揺動角度 (rad)
揺動時間 (S)

重量負荷によるトルク
T   ＝KMｇL(N  m)

負荷率＝２
負荷質量 (kg)
重力加速度 9.8(m/s²)
うでの長さ (m)

K
M
g
L :
:
:
:M

L

摩擦トルク
T   ＝K   Mg     (N  m)

負荷率＝２
すべり軸受けの摩擦係数
テーブル質量 (kg)
重力加速度 9.8(m/s²)
すべり軸受けの平均径(m)

K

M
g

μ

D

:
:

:
:
:

M

D

D

Φ

静的トルク
T   = FL (N  m)

必要な力 (N)
うでの長さ (m)

F
:
:

L

L

F

D
2

2

2

2

4 ・

・3

2

・

・

・1

・

μ

①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①

④

⑤

②

③

■

■

■

■
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質量                 M(kg)質量                 M(kg)

■慣性モーメント算出表
略          図 必  要  事  項形状

円

盤

段     

付     

円     

盤

棒(

回
転
中
心
が
端
）

棒(

回
転
中
心
が
中
心
）

直        

方        

体

集     

中     

荷     

重

回転半径 r² 備              考

直径                  d(m)

質量                 M(kg)

直径                d₁  (m)

質量

d₂  (m)

d₁   部分M₁  (kg)

d₂   部分M₂  (kg)

棒の長さ       ℓ（ｍ)

質量                M(kg)

棒の長さ       ℓ（ｍ)

質量                M(kg)

辺の長さ         a(ｍ)

質量                M(kg)

b(ｍ)

集中荷重の形状

アームの長さ   ℓ  （ｍ)

集中荷重の質量  M ₁ ( kg )

アームの質量           M₂  ( kg )

8I＝

I＝

I＝

Md²

8
1

3
Mℓ²

( M₁d₁²   +  M₂d₂² )

I＝ 12
Mℓ²

I＝12
M (  a  ²    +    b  ²  )

8
d²

3
ℓ²

12

12
a² + b²

回転半径を
求めるため
のｋは集中
荷重の形状
により算出
する

取付け方向は特にな
し。すべらせて使用
する場合は別途考慮

d₁ 部分に比べて d₂ 
部分が非常に小さい
場合、k=0 として
よい

取付け方向は特に
なし

取付け方向は特にな
し。すべらせて使用
する場合は別途考慮　

M₂ が M₁に比較して
非常に小さい場合は
M₂  =0で計算してよい
かつ、M₁が M₁の中
心線上に集中してい
る場合 I=M₁ℓ²

取付け方向が垂直の
場合は揺動時間が変
化する

8   ( 1  +  k )
d₁²  + kd₂²

M₂ = kM₁
とすると

取付け方向が垂直の
場合は揺動時間が変
化する

慣性モーメントI  ( k g ・ m ²   ) 

I＝M₁  (ℓ²+ k² ) + 3
M ₂ ℓ²

ℓ²

慣性モーメント算出表

h
d

d

d

1

2

ℓ

ℓ

a
b

ℓ

集中荷重M1

アームM2
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転        倒

選   

別 上昇・回転
（シリンダー内臓型）

クランプ

インデックステーブル

エンドミル

上昇・回転・左右

円周の部分切削
チェーン、コンベア
等による間けつ送り

攪拌、絞り、振動等

交互供給

スポットの二点打又は三点打

バルブ開閉

基本的使用例
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水圧シリンダ
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水
圧
シ
リ
ン
ダ モデル番号

※ ポート位置は寸法図を標準と致します。
　 異なる位置をご希望の場合は、ご相談ください。

３．５ ７ １４ １６ ２１ ３５

８．５１０ １２ １５ ２０ ３０２５

クッション
機構

丸形
シリンダ

角形
シリンダ

スイッチ

低摩擦形 両ロッド形

おもな仕様

ロッドの挫屈は別途考慮してください。

負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は
上記許容サージ圧力以内にしてください。

形式 作動油区分

支持形式

ポート位置

無記入： 標準
       E：ヘッド側ポート横取り出し
       

ST

LB

FA

CA

TA
※

先端金具

T： T形金具 （一山クレビス）           
Y： Y形金具 （二山クレビス）     

シリンダ内径

20 mm 
25 mm
30 mm

※ TB形は標準ではありませんが、
     ご要望に応じ製作致します。

・ 中間ストロークも製作いたします。
・ 製作可能最大ストロークを 超える場合は、ご連絡ください。

内径
ストローク

単位：mm
単位：mm

25
300　20

30
25

製作可能最大
ストローク

標準ストローク

2001501007550

300　
・ ロッドの挫屈は別途考慮してください。

　適合作動油については、P.85を参照してください。

１：石油系作動油
  　３：合成作動油（特注）
５：水

  、   水性系作動油 

基本形

軸方向フート形

ロッド側フランジ形

一山クレビス形

ロッド側トラニオン形
ヘッド側トラニオン形

KS

TB

ストローク

300　

KS １ 20 25ST E T

配管継手適正締付トルク

カバー材質 ステンレス

Rc1/8

17.6～21.5N-m

配管サイズ

適正締付トルク

モデル名 KS model
最高使用圧力（MPa）

許容サージ圧力（MPa）

耐圧力（MPa）（検査圧力）

最低作動圧力（MPa）

内径（mm）

クッション（可変調整式） 有無

クッションストローク（mm）

スイッチ有無

スイッチ電圧

スイッチ取付最小ストローク（mm）

周囲温度（流体温度）（℃）

使用速度範囲（mm/s）

最大ストローク（mm）

最小ストローク（mm）

７

１０．５

１０．５

０．3 

φ２０、φ２５、φ３０

ー

ー

ー

ー

ー

－１０～８０

１０～３００

３００

ー

最高使用圧力（MPa）

内径（mm）

仕　様

オールステンレス製で海上など
でも使用可能、水圧・油圧両用

KS 7 MPamodel

水圧シリンダ

注意  適正トルク以上で締め付けるとカバーが割れたり、ネジが損傷することがあります
ので適正トルク内で締め付けて下さい。

難燃性
作動油

火

単動式

スプリングバッグ

材質 ＳＵＳ３０４

※ 水中、海中で使用する場合は、ご連絡ください。
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取付ナット ロックナット

1山先端金具（T先） 2山先端金具（Y先）：ピン、ワッシャ、割ピン付
F φJ

φBC
L

A

D E

h

単位：mm

単位：mm

単位：mm

HB

d

HB

d

φ20
φ25
φ30

記号

内径
φB穴

8

10

12

A

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25

φB軸

8

10

12

＋0.022
  0

＋0.022
  0

＋0.027
  0

－0.013
－0.035

－0.013
－0.035

－0.016
－0.043

Y先
16

20

24

T先
20

25

30

Y先
16

20

24

T先
12

15

18

Y先
10

12

14

T先
C D E

10

12

14

F

32

40

48

G

4

5

6.5

H

8

10

12

h

8

10

12

＋0.1
  0

＋0.1
  0

＋0.2
  0

  0
－0.1

  0
－0.1

  0
－0.2

φJ

16

20

25

16

20

24

φK

14

18

20

L

14.0

17.5

21.0

□J

φ20
φ25
φ30

記号

内径
d

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25

H

6.5

8

10

B

13

17

19

寸　法　

　先端金具

●　材質： ステンレス （ＳＵＳ ３０４）

●　材質： ステンレス （ＳＵＳ ３０４）

基本形 ST （ロックナット、取付ナット付）　　

φ20
φ25
φ30

記号

内径
d

M24
P1.5
M26
P1.5
M30
P1.5

H

8

8

8

B

30

32

36

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A B C D E F G H PNJ K L

150

150

160

90

90

93

９

９

９

51

51

58

35

35

40

16

16

18

25

25

30

10

10

10

29

34

39

8

10

12

10

12

14

26

31

36

M ポート横取り出し形
EA

M24
P1.5
M26
P1.5
M30
P1.5

M8
P1.0
M10
P1.25
M12
P1.25

EB
155

155

166

CC
11

11

12

18

22

26

φCG
84

84

87

φ
CG

EA＋ストローク

CC＋ストローク EB
K

φ
J φ
P

φ
P

φ
L

M
二面幅N

M

G
E
D C

A＋ストローク
B＋ストローク

Rc1/8F
H

Rc1/8

ポート横取り出し形

□J
φB

φ
K

A

F
C D E

H
G

G
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ポート横取り出し形

ポート横取り出し形

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

・ その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

・ その他の寸法は、「基本形 ST」（前ページ）を参照してください。

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

（ロックナット付）　　

軸方向フート形（LB）

ロッド側フランジ形（FA）

ロッド側トラニオン（TA）

一山クレビス形（CA）    

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A FA FB FC FD FE FF φFG
φCGEA EB

150
150
160

45
42
49

6
9
9

50
50
50

25
25
30

38
38
50

66
66
66

9
9
9

18
22
26

11
11
12

CC
ポート横取り出し形

84
84
87

155
155
166

FH

35
38
42

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

LA LD LE LF LG LH LJ LK LL LM φLN LP

174
174
184

30
30
30

143
143
146

10
10
10

163
163
166

6
6
6

26
26
26

46
46
46

32
32
32

9
9
9

46.5
49.0
51.5

50
50
53

LB

24
24
24

LC

83
83
86

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

CA CD CE CF φCG

174
182
196

10
13
15

20
25
27

22
30
33

18
22
26

CB

164
169
181

CC

84
84
87

φ20
φ25
φ30

記号

内径

単位：mm

A TA TB TC TD φTE TF φTG
φCG

φTH EA EB
150
150
160

43.5
43.5
50.0

7.5
7.5
8.0

36±0.1
38±0.1
44±0.1

10
10
12

56±0.2
58±0.2
68±0.2

1
1
1

10
10
12

18
22
26

13
13
14

11
11
12

CC
ポート横取り出し形

84
84
87

155
155
166

TJ

34
39
44

  0
－0.02

  0
－0.02

  0
－0.02

  0
－0.8

  0
－0.8

  0
－0.8

＋0.8
  0

＋0.8
  0

＋0.8
  0

CH

10
12
15

  0
－0.2

  0
－0.2

  0
－0.2

φCJ

10
12
14

CHφCJ

φ
CG

CE CD
CB＋ストローク

CA＋ストローク

CC＋ストローク
CFRc1/8 Rc1/8

LA＋ストローク

LB

LDLD LC＋ストローク

Rc1/8

Rc1/8

LE＋ストローク LF

LP

LMLL

LH LF

4-φLN

LG＋ストローク
LK
LJ

φ
CG

EA＋ストローク
CC＋ストローク EB

FEFH

FC
FF

FD

A＋ストローク
FA FB

4-φFG
Rc1/8

Rc1/8

φ
CG

EA＋ストローク
CC＋ストローク EB

A＋ストローク
TA

TE
TC

TF TF

TJ
φ
TH

φ
TG

TDTD

TB Rc1/8

Rc1/8
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内部構造図　

質量表　

受圧面積・理論出力　

部品名称及び材質

φ20

φ25

φ30

単位：N
理論出力

内径 押し・引き

押し側
引き側
押し側
引き側
押し側
引き側

受圧面積
（cm2）
3.1
2.3
4.9
3.7
7.0
5.4

3.5MPa時
1085
805
1715
1295
2450
1890

7MPa時
2170
1610
3430
2590
4900
3780

φ20
φ25
φ30

単位：kg
基本質量（ストローク：0）

内径
ST
0.46
0.61
0.85

LB
0.73
0.88
1.13

FA
0.55
0.70
0.98

CA
0.55
0.76
1.08

TA（TB）
0.52
0.67
0.95

ストローク
10mm当り
加算質量
0.023
0.030
0.036

［基本形（ST形）］

No.
①
②
③
④
⑤

名　称 材　質
ピストンロッド
ロッドカバー
シリンダチューブ
ピストン
ヘッドカバー

ステンレス（SUS 304）
ステンレス（SUS 304）
ステンレス（SUS 304）
ステンレス（SUS 304）

ステンレス（SUS 304）
（硬質クロームメッキ）

φ20
φ25
φ30

記号

名称

数量
内径 1

SDR-10A
SDR-12
SDR-14

1
PS-10A
PS-12
PS-14

3
OR1AP16N
OR1AP21N
OR1AP24N

1
BR-P10A-T2
BR-P12-T2
BR-P14-T2

2
BR-P16-T2
BR-P21-T2
BR-P24-T2

バックアップ
リングスクレーパ ロッド

パッキン

A B C D E F G
バックアップ
リング

1
φ10用
φ12用
φ14用

1
WR-20
WR-25
WR-30

ウエアリング

A B C C CD E E FG① ② ③ ④ ⑤

Oリング

 他の材質をご要求の場合はご連絡ください。

パッキン関係リスト

理論出力の計算式
理論出力：　Ｆ（Ｎ） ＝ 100 × Ｐ × Ａ
Ｐ： 作動圧力　ＭＰａ

A F

Ａ： 受圧面積　（㎠）

パッキンセットのご注文は[Ａ～Ｇ]を含みます。
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会社概要　

沿　革　

揺
動
機
器

資本金 2,950 万円に増資

ミニ油圧シリンダ月間出荷本数3000本を突破

埼玉第２工場新設

磁気近接スイッチ販売開始

ISO ９００１認証取得

JPN株式会社に社名変更

資本金 3,980 万円に増資

埼玉第 2工場建設移転

健康ダンパ製造販売開始

油圧揺動アクチュエータ「ハイドロロータ」販売　　　　

埼玉新工場建設

１９９２年　１月

                      

１９９５年　９月

１９９７年　９月

２００３年１２月

２００６年　９月

２０１１年　５月

２０１３年１１月

２０２１年　４月

２０２２年　８月

東京都板橋区蓮根3丁目 4番 13号に資本金１９７７年１０月

29０万円にてジャパンニューマチックス株式
会社設立。空気圧機器を中心とした各種流体
機器及び応用装置の設計・政策を開始

１９８１年　７月

１９８３年　９月

１９８８年　３月

東京都大田区矢口1丁目14番 12号に移転
ミニチュア油圧機器分野に焦点を絞り、それら
機器の開発に着手
ＫＭ形ミニ油圧シリンダの製造・販売を開始

各種ミニ油圧シリンダ国際油圧見本市に初出品

埼玉県行田市に埼玉工場新設

東京都大田区矢口3丁目28番1号東急アーバ
テック矢口に本社を移転

４月

商               号

設               立

代      表      者

資      本      金

本               社

営   業   品   目

取   引   銀   行

ＪＰＮ株式会社
１９７７年（昭和５２年）１０月
日沖清弘
３,９８０万円

東京都大田区矢口３－２８－１東急アーバンテック矢口３１１
TEL  03-3756-2313    FAX  03-3756-2343
ホームページ   https://www.j-p-n.co.jp

ミニ油圧シリンダ、油圧機器、磁気近接スイッチ、水圧機器

さわやか信用金庫蒲田支店、三井住友銀行蒲田支店、商工中金大森支店
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